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"Производство ориентированно-стружечных плит 
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Корректировка», расположенного 

на территории Республика  Башкортостан, Уфимский 

район. 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
И
 д

а
т
а
 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формат А4 Копировал: 

. 

  Р
а
з
р
а
б
о
т
а
л
 

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
    

   
   

Содержание «Пояснительная записка» 
а) Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации. .................................................................................................... 5 
б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства. ................................................................................ 5 
в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции 

(работ, услуг);.......................................................................................................................... 7 
г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии. ............................................................................................ 9 
д) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства. ................ 9 
е) Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения. ................ 9 
ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства. ......................................................................................................... 11 
ж (1)) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов ............................................................................... 11 
з)  сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если 

такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов 

деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами 

планировки, проектами межевания территории, - при необходимости изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 

установления сервитута, публичного сервитута; ......................................................... 11 
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований .................................................................................................... 12 
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства ....................................................................................................................... 12 
н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий ........................................................................................................... 13 
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений 

(муниципального образования), а также о численности работников и их 

профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых 

зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - 

для объектов непроизводственного назначения ............................................................ 13 
п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений. ........................................................................................................................... 14 
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при 

необходимости)  
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с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости) .................................................................................... 14 
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
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Состав проектной документации "Производство ориентированно-стружечных плит 

(ОСБ) – 2 этап строительства  деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан 

Башкортостан» " Корректировка», расположенного 

на территории Республика  Башкортостан, Уфимский 

 

№ 

Тома, 

книги, 

части 

Обозначение Наименование Исполнитель Примечание 

Том 1 2019-12-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 2 2019-12-ПЗУ Раздел 2.Схема планировочной ор-

ганизации земельного участка 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 3 2019-12-АР Раздел 3. Архитектурные решения ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 4 

 

2019-12-КР Раздел 4. Конструктивные и объ-

емно-планировочные решения. 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

  Раздел 5. Сведенья об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических ме-

роприятий, содержание технологи-

ческих решений 

  

Том 5.1  2019-12-ИОС1 Подраздел 1. Система 

электроснабжения 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 5.2 2019-12-ИОС2 Подраздел 2. Система 

водоснабжения 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 5.3 

 

2019-12-ИОС3 Подраздел 3. Система 

водоотведения 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 5.4 

 

2019-12-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 5.5 2019-12-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 5.6  Подраздел 6. Система 

газоснабжения 

  

Том 5.6.1 2019-12-ИОС6 Книга 1. Внутреннее газооборудо-

вание здания ПСК в осях 10-9 

ООО «Компания 

Потенциал» 

Нов. 

Том 5.6.2 2019-12-ИОС6 Книга 2. Внутреннее газооборудо-

вание здания ПСК в осях 22-21 

ООО «Компания 

Потенциал» 

Нов. 

Том 5.6.3 2019-12-ИОС6  Книга 3. Внутреннее газооборудо-

вание здания измельчения древе-

сины в стружку осях 17-16 

ООО «Компания 

Потенциал» 

Нов. 

Том 5.6.4 2019-12-ИОС6 Книга 4 Внутреннее газооборудо-

вание здания измельчения древе-

сины в стружку в осях Д-З 

ООО «Компания 

Потенциал» 

Нов. 

Том 5.6.5 2019-12-ИОС6 Книга 5. Внутреннее газооборудо-

вание здания смешивания стружки 

с клеем  

ООО «Компания 

Потенциал» 

Нов. 

Том 5.6.6 2019-12-ИОС6 Книга 6. Внутреннее газооборудо-

вание центрального склада и ма-

стерских  

ООО «Компания 

Потенциал» 

Нов. 

Том 5.6.7 2019-12-ИОС6 Книга 7. Наружные газопроводы ООО «Компания 

Потенциал» 

Нов. 

Том 5.7 2019-12-ИОС7 Подраздел 7. Технологические 

решения 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 6 2019-12-ПОС Раздел 6. Проект организации ООО «ПИК-С» Коррек. 
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строительства 

Том 7 — Раздел 7 Проект организации работ 

по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

Не 

разрабатывается 

 

Том 8 2019-12-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 9 2019-12-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспе-

чению пожарной безопасности 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

Том 10 

 

2019-12-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обес-

печению доступа инвалидов 

Не разрабатыва-

ется 

исключен 

Том 10(1) 

 

2019-12-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обес-

печению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

11 — Раздел 11 Смета на строительство 

объекта капитального строитель-

ства 

Не разрабатыва-

ется 

 

  Раздел 12. Иная документация в 

случаях, предусмотренных феде-

ральными законами 

  

Том 12.1 

 

2019-12-ГОЧС Подраздел 12.1. Перечень меро-

приятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера 

ООО «ПИК-С»  Коррек. 

Том 12.2 

 

2019-12-БЭО Подраздел 12.2. Требования к 

обеспечению безопасной эксплуа-

тации объектов капитального 

строительства 

ООО «ПИК-С» Коррек. 

      

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

а) Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разра-

ботке проектной документации. 
Основанием для разработки проектной документации является:  

- Инвестиционное соглашение от 17 августа 2012 г между Правительством Рес-

публики Башкортостан и ОО “Кроношпан Башкортостан”; 

-Распоряжение Правительства Республики Башкортостан №1030-р от 03 августа 

2012г.; 

- Постановление Администрации муниципального района Уфимский район № 974  

от 15.04.13г.; 

 

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства. 
 

 

1. Техническое задание на разработку проекта "Производство ориентированно-

стружечных плит (ОСБ) – 2 этап строительства  деревообрабатывающего комплекса ООО 

«Кроношпан Башкортостан» " Корректировка», расположенного на территории Республика  

Башкортостан, Уфимский (Приложение№2 к договору №12 от 23 октября 2018)  

 

2. Отчётная документация по результатам инженерных изысканий, выполненная ЗАО 

«ЗапУралТИЗИС» 

- Отчет об инженерно – геодезических изысканиях; 

- Отчет об инженерно – геологических  изысканиях; 

- Отчет об инженерно – экологических  изысканиях. 

 

3. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 

- свидетельство о собственности земельного участка от 27.05.13г.; 

- кадастровый паспорт земельного участка № 02:47:081101:86; 

- договор аренды земельного участка №1 от 20.06.13г. 

- договор субаренды земельного участка №18 от 02.03.2020г. 
 

 4. Градостроительный план земельного участка. 

 

Градостроительный план земельного участка от 14.10.2021 № РФ-03-4-47-0-00-

2021-0727, Управление архитектуры и градостроительной деятельности администрации 

МР Уфимского района РБ 

 

5. Документы об использовании земельных участков, на которые действия градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются, выданные  в соответствии с федеральными законами уполномоченными 

федеральными органами  исполнительной власти, или уполномоченными органами субъек-

тов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления 

Отсутствуют. 

 

 

6. Технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если 

функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно 
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без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользова-

ния (далее - технические условия) 

 
- технические условия на электроснабжение от 24.11.2016 г. № 16-10-27-32-04-08-Гварде, с 

изменениями №1,№2, №3  

-Технические условия №529 от 07.05.2015г. на подключение к сетям газораспределения, вы-

данные ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 

Технические условия №б/н на подключение к сетям газораспределения, выданные ООО «Кро-

ношпан Башкортостан 

 технические условия, выданные органом Управления МЧС на разработку раздела ПМ 

ГОЧС. 

- Технические условия ООО «Кроношпан Башкортостан» № б/н от 16.02.2021г на технологи-

ческое присоединение сетей водоснабжения и водоотведения; 

- Решение об установлении СЗЗ № 55/С33 от 14.08.2019; 

- Экспертное заключение № 06-10977 от 19.06.2019; 

- Технические условия165/6 от 16.07.2021 ООО «Кроношпан ОСБ» на разработку раздела 

«Сети связи» 

 

 

7. Документы о согласовании отступлений от положений технических условий 
Отсутствуют 

 

8. Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства  

Отсутствуют. 

9. Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуа-

тации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (де-

монтажа) 

Отсутствуют. 

 

10. Иные исходно-разрешительные документы, установленные законодатель-

ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

техническими и градостроительными регламентами: 
- Положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы РБ № 

02-1-1-3-0032-16-2016 от 29.01.2016  

- копия письма ГБУ Уфимская  районная ветеринарной станции  об отсутствии 

скотомогильников, биотермический ям №285-2018 от 11.09.2018г. 

- справка Минприроды и экологии РБ  от 18.09.2018 №08-09-540 об отсутствии 

полезных ископаемых 

- копия письма№435 от 17.09.2018г администрации СП Кирилловский сельсовет 

об отсутствии ООПТ местного значения, ЗСО источников водоснабжения, скотомогиль-

ников 

- копия информационного письма№12-53/6638 от 07.03.2018 Минприроды России 

о ОППТ федерального значения 

-копия письма№03-07/3995 от 15.10.18 Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия РБ об отсутствии объектов культурного наследия 

-копия письма №17/11048 от 17.09.2019 Минприроды и экологии РБ  о краснок-

нижных видах животных и растений 
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11. Решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома; 

Отсутствует 

 

12. Обоснование безопасности опасного производственного объекта в случаях, преду-

смотренных частью 4 статьи 3 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", и положительное заключение экспертизы промышленной без-

опасности такого обоснования, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной 

безопасности; 

Отсутствует  

 

 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-

тельства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускае-

мой продукции (работ, услуг); 
 

Функциональное назначение объекта капитального строительства -  объекты производ-

ственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том 

числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов 

 

Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений – 2 (нормаль-

ный). 

Класс сооружений по ГОСТ Р 54257-2010       - КС-2 

 

Деревообрабатывающее предприятие «Кроношпан Башкортостан» производство, вы-

полняющее глубокую переработку низкосортной древесины  с получением готовой высоко-

качественной продукции в виде плит ОСБ. 

 

Технический уровень технологического процесса производства плит соответствует 

передовому мировому уровню и позволяет получить высококачественную продукцию, име-

ющую спрос в России, СНГ и в Европе.  

 

Параметры продукта 
 

Продукт   Трехслойные OSB Basic, OSB-2 и ОSB-3 плиты 

Размеры (форматы)  2050*1250мм 

                                               2800*1250 

2440*1220 

2500*1250       

Нетто-толщина  6 – 32 мм 

Область уплотнения   600 кг/м
3 

 

Состав и характеристика производства  

 

№ на 

ген-

плане 

Наименование здания, сооружения 

По классификатору 

основных фондов 

ОК 013-2014 (СНС 

2008) ред. Изменения N 

3/2017 ОКОФ, утв. при-

казом Росстандарта от 

Очередь строи-

тельства 



 

 
       

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

2019-12-ПЗ 

 

.ПЗ 

Лист 

 8 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
д
а
т
а
 

 
 В

з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

 

 
Лист 

04.07.2017 N 631-ст 

Здания и сооружения линии ДСП, прошедшие экспертизу (положительное 

заключение№02-1-1-3-001309-2018 от 14.09.2018 

 

6 Насосная пожаротушения 210.00.11.10.710  

7 Противопожарные резервуары 220.23.61.12.167  

018 Павильон с артскважинами для технологи-

ческого обеспечения водой 

220.42.21.13.110  

Здания и сооружения линии ОСБ 

202 Производственно-складской корпус ОСБ 210.00.11.10.000 1 очередь 

203 Здание измельчения древесины в стружку 210.00.11.10.000 1 очередь 

204, 

206 

Здание смешивания стружки с клеем со 

зданием подстанции 

210.00.11.10.000 1 очередь 

205 Здание электрощитовой с техническими 

помещениями 

210.00.11.10.000 1 очередь 

207 Центральный склад и мастерские 210.00.11.10.000  

209 АЗС 210.00.11.10.230 2 очередь 

Наружное технологическое оборудование  

2Т1 Участок окорки 220.25.11.23.130 1 очередь 

2Т2 Конвейер подачи стружки в сушильную 

установку 

220.25.11.23.130 1 очередь 

2Т3/1 Сушильная установка 330.28.99.31 1 очередь 

2Т3/2 Бункер влажной стружки                             220.23.61.12.160 1 очередь 

2Т4/1 Роликовые сортировочные установки 330.28.93.13.134 1 очередь 

2Т4/2 Сортировочные сита 330.28.93.13.134 1 очередь 

2Т5 Цепные конвейеры и отвал 330.28.22.18.390 1 очередь 

2Т6 Наружная установка по нагреву термомасла 

№1 

330.25.30.11 1 очередь 

2Т6/1 Галерея для обслуживания наружной уста-

новки по нагреву термомасла№1 

330.25.30.11 1 очередь 

2Т7 Измельчитель коры наружной установки по 

нагреву термомасла№1 

330.25.30.11 1 очередь 

2Т7/1 Гидравлическая станция подвижных по-

лов№1 наружной установки по нагреву 

термомасла№1 

330.28.93.13.134 1 очередь 

2Т7/2 Гидравлическая станция подвижных полов 

№2 наружной установки по нагреву термо-

масла№1 

330.28.93.13.134 1 очередь 

2Т8 Наружный склад древесины 330.28.93.13.134 1 очередь 

2Т9 Наружная установка по нагреву термомасла 

№2            

330.25.30.11 1 очередь 

2Т10 Участок распиловки древесины 330.25.30.11 1 очередь 

2Т11 Площадка компрессорной станции №3 330.28.93.13.134 1 очередь 

2Т12 Бункер для накопления и подачи пыли на 

наружную установку по нагреву термомас-

220.23.61.12.160 1 очередь 
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ла№1 

г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии. 

 
1. Расход электроэнергии – 10 Мвт/час 

 
2. Расчетный потребный расход воды проектируемого объекта составляет 257 м

3
/сут, 

 

3. Расчетный расход газа составляет 8600 м³/час 

 

4. Потребности в топливе отсутствуют  

 

д) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства. 
 

 

Наименование показателя 
Мощность производства ОСБ (OSB) 

м
3
/сутки т/сутки м

3
/год

 
т/год

 

Производство ориентированно-

стружечных плит ОСБ (OSB basic, 

OSB-2, OSB-3) 

1 781 1 068,6 650 000 390 039 

 

е) Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения. 

 
Сведения о сырьевой базе 

 

Древесина – ( 1 580 000 ) м
3
/год 

Приемка древесины осуществляется строго в соответствии с действующим регламентом ком-

пании. В случае отклонения  одного или нескольких параметров сырье отбраковывается и воз-

вращается поставщикам. Технологические решения по дополнительной подготовке древесины  

не отвечающим требованиям  проектом не предусматриваются. 

 

Ассортимент: 100%               кругляк 

     сосна 

     ель 

     легкий лиственный лес 

Удельный вес (ок.)   700 - 800  кг/м³ 

Влажность древесины (кругляк с корой и без коры 80% 

Среднегодовой показатель поступления древесины с корой  - 40% 

Размеры кругляка 

Длина     2 000 – 6 000 мм 

 

Клей (смола)  

карбамидоформальдегидный клей КФК (UF) - 66% -19976 т/год  

Парафиновая эмульсия тип НС - 3922 т/год 

Отвердитель - КАС – 32 – карбамидо-аммиачная смесь  - 550,4 т/год 

Упаковочная  термоусадочная полиэтиленовая пленка марки Т-100 мкм по ГОСТ 25951-83 

 –  870  т/год  

Европаллеты – 314 900 штук. 
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На 1 м
3
 готовой плиты ОСБ приходится:  

Древесина - 2,43 м
3
 

Карабамидно-формальдегидный клей (КФК) – 30,7 кг  

Парафиновая эмульсия тип НС –  6,03 кг 

Отвердитель - КАС – 32 – карбамидо-аммиачная смесь  - 

0,84 кг 

Упаковочная  термоусадочная полиэтиленовая пленка 

марки Т-100 мкм по ГОСТ 25951-83- 1,33 кг  

Европаллеты – 0,48 шт. 

Расходы топливно-энергетических ресурсов. 

 

Расход горячей воды  на производственные нужды представлены в табл.3.2. 

 Табл.3.2 

Наименование 

потребителя 

Расход Температурный 

режим 

тепловая  нагрузка массовая 

теплоемкость 

Горячая вода на 

обогрев емкостей 

с клеем, парафи-

новой эмульсии 

 12 900  кг/ч Вход – 65 ⁰С 

Выход – 85 ⁰С 

300 кВт/ч  4,19 кДж/(кг*С) 

 

Расход термомасла  на производственные нужды представлены в табл.3.2.1. 

Табл.3.2.1 

Наименование 

потребителя 

Теплоснабжение, 

Гкал/ч 

Температурный 

режим, С 

Расход м3/ч Удельная 

теплоемкость, 

кКал/кг 

Термомасло 

поступающее 

на пресс 

10,915 Вход – 240 ⁰С 

Выход – 285 ⁰С 

500 (495 000 

кг/ч) 

0,49 

 

Расход воды на производственные нужды представлены в табл.3.2.2. 

Табл.3.2.2 

 
Наименование 

потребителя 

Водопотребление Водоотведение 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

В1 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ст
о
ч
н

ы
х
 в

о
д

 Безвозвратные потери 

м
3
/с

у
т 

м
3
/ч

ас
 

л
/с

 

м
3
/с

у
т 

м
3
/ч

ас
 

л
/с

 

 Здание 202. Секция прессования 

1 

Вытяжная система 

пресса (мокрый пы-

леуловитель) 

Скруббер Вентури 

 

79,0 3,3 0,92  79,0 3,3 0,92  

 Здание 204. Секция смешивания стружки с клеем 

2 

Подготовка смолы, 

подготовка горячей 

воды 

82,0 3,41 0,95  82,0 3,41 0,95  
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 Здание 203. Участок деайсинг (противооблединительная обработка) 

3 Загрузочный бункер 96,0 4,0 1,11  96,0 4,0 1,11  

 Итого  257,0 10,71 2,98  257,0 10,71 2,98  

 

Для обогрева емкостей с клеем, парафиновой эмульсией, отвердителя используется го-

рячая вода. Горячая вода нагревается в электрическом водонагревателе  поз. 50.391, ,  и пода-

ется в трубопровод обогрева емкостей поз. 50.398. Горячая вода заполняется в систему одно-

разово и далее постоянно циркулирует в заданном объеме контуров емкостей. Стоки с  систе-

мы обогрева емкостей отсутствуют. Суммарный объем горячей воды в системе – 1,2 м3.  

 
 

ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресур-

сов, отходов производства. 

 
 Кора, образующаяся в результате производства ОСБ, направляется в энергетическую 

установку, которая вырабатывает тепловую энергию.  

 

 

ж (1)) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов 
Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ре-

сурсов не предусматривается. 

 
з)  сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых уста-

навливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если 

такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных ви-

дов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или про-

ектами планировки, проектами межевания территории, - при необходимо-

сти изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, установления сервитута, публичного сервитута; 
 

сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных 

нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сер-

витут, обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода земель 

для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или про-

ектами планировки, проектами межевания территории отсутствуют 

 
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет рас-

полагаться) объект капитального строительства 
 

Категория земель  участка кадастровый №02:47:081101:86 площадью1943399м
2
 – для 

промышленных и коммунальных предприятий широкого профиля, расположенных за преде-

лами селитебной зоны. 
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к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правооб-

ладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земельных 

участках объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия для госу-

дарственных или муниципальных нужд; 
 

средства, необходимые для возмещения правообладателям земельных участков и 

(или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, - в 

случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд не требуются 

 

к(1)) сведения о размере средств, требующихся для возмещения право-

обладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земель-

ных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в качестве 

платы правообладателям земельных участков, - в случае установления сер-

витута, публичного сервитута в отношении таких земельных участков 

  
средства, необходимые для возмещения правообладателям земельных участков и 

(или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества убыт-

ков и (или) в качестве платы правообладателям земельных участков, - в случае установления 

сервитута, публичного сервитута в отношении таких земельных участков не требуются 

 

 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах прове-

денных патентных исследований 
Отсутствуют. 

 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капиталь-

ного строительства 
№поз. Название  ТЭП  

202 
Производственно-складской кор-

пус ОСБ  

Площадь застройки – 34 101 м2  

Общая площадь здания – 35 954,5 м2 

Строительный объем – 598732,51 м3 

Этажность здания – 1 

203 
Здание измельчения древесины в 

стружку 

Площадь застройки, м
2
 –6018,84 

Общая площадь здания, м
2
 –6433,14 

Строительный объем, м
3
 – 130060,75  

Этажность здания – 1,2  

204/ 

206 

Здание смешивания стружки с 

клеем со зданием подстанции 

Площадь застройки, м2 – 1541,19 м2 

Общая площадь, м2 – 1370,00м2 

Строительный объем, м3 – 39552,34 м3 

Этажность здания – 1 

Подстанция 

Площадь застройки, м2 – 261,0 м2 

Общая площадь, м2 – 229,7 м2 

Строительный объем, м3 – 1548,16 м3 

Этажность здания – 2 

 

205 
Здание электрощитовой с тех. 

помещениями 

Площадь застройки, м2 – 186,48 м2 

Общая площадь, м2 – 265,2 м2 

Строительный объем, м3 – 1709,8 м3 

Этажность -  2 

207 Центральный склад и мастерские 

Площадь застройки – 1055,1 м2 

Общая площадь здания – 1446,43 м2 

Строительный объем – 9994,6 м3 

Этажность здания – 2 
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209 АЗС 
Общая площадь – 288 м2  

Площадь застройки – 56 м2 

Строительный объем – 92 м3 

 

н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных тех-

нических условий  
-    Специальные  технические условия  на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Здание производственно-складского 

корпуса (ПСК ОСБ) производства ориентированно-стружечных плит деревообраба-

тывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ» 

- Письмо о согласовании №6505-2-2-2 от 09.08.2019 г. от Управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Башкортостан 

- Письмо о согласовании № 34131-лс/03 от 16.09.2019 г. от Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации 

-    Специальные  технические условия  на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Здания смешивания стружки с клеем с 

подстанцией производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатываю-

щего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ» 

- Письмо о согласовании №6504-2-2-2 от 09.08.2019 г. от Управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Башкортостан 

- Письмо о согласовании № 34132-лс/03 от 16.09.2019 г. от Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации 

-    Специальные  технические условия  на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Здание измельчения древесины в 

стружку производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего 

комплекса ООО «Кроношпан ОСБ» 

- Письмо о согласовании №5940-2-2-2 от 22.07.2019 г. от Управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Башкортостан 

- Письмо о согласовании № 30922-лс/03 от 26.08.2019 г. от Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации 

-    Специальные  технические условия  на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Галерея для обслуживания наружной 

установки по нагреву термомасла№1 производства ориентированно-стружечных 

плит деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ» 

- Письмо о согласовании №9546-2-2-2 от 15.11.2019 г. от Управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Башкортостан 

- Письмо о согласовании № 48182-ВК/03 от 12.12.2019 г. от Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации 

 

 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, зна-

чимости объекта капитального строительства для поселений (муниципаль-

ного образования), а также о численности работников и их профессиональ-

но-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и 
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другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для 

объектов непроизводственного назначения 
Не требуется. Проектируемый объект является производственным объектом. 

 

п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и со-

оружений. 

 
При выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и соору-

жений использовались следующие компьютерные программы: 

- программный комплекс «SCAD Office» 

- программный комплекс «ЛИРА-9.4 САПР» и «Foundation 12.4» 

 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капи-

тального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов 

(при необходимости) 
Проектом не предусмотрено разделение по этапам  строительства. 

 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и со-

оружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости) 
 Не требуется. 

 

т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования 

по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдени-

ем технических условий. 
 Проектная документация разработана в соответствии с градостроительными планами зе-

мельных участков  от 14.10.2021 № РФ-03-4-47-0-00-2021-0727, с техническим заданием на 

разработку проекта, в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регла-

ментами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-

ции зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих территорий, и 

соблюдение технических условий. 
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Техническое задание на разработку проекта  



<СU1 JiАСUВА110» 
Генеральный  Лггректор  
000 «Т1*iK-с» 

f ,- 

2018 г. 

«УТВЕРЖДАЮ » 
Ре  сратыиыггг  директор  

) « кроио'г  аи  осБ» 

Е. Курбаннгiiо  

2018 г. 

П'.-С  1;Н  репКов  А.А. 

« 	» 

« 	» 

((СОГЛАСОВАНО » 
Технический  заказчик  

Директор  000 УК  <Азин1ут» 

Р.А. Сахаитдипов  

2018 г. 

ЗАДАНИЕ  
на  корректировку  проектной  документации  по  объекту: «Производство  

ориентированно-стружечных  плит  (ОСЬ) - 2 этап  строительства  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  Башкортостан ». 

Корректировка» 

№  п\п  
Перечень  основных  
данных  и  требований  

Данные  по  проектируемому  объекту  

1. Общие  данные. 
1.1 Местоположение  

объекта  
Российская 	Федерация, 	Республика 	Башкортостан, 
Уфимский  район, ул. Венская, владение  100/1 

1.2 Основание  для  
проектирования  

Договор  с  подрядной  организацией. 

1.3 Заказчик  (инвестор) 000 «Кроношпан  ОСБ». 
1.4 Генеральный  

проектировщик  
000 «ПИК-С» 

1.5 Источники  
финансирования  

Собственные  средства. 

1.6 Наименование  
объекта  

«Производство  ориентированно-стружечньпс  плит  (ОСБ) 
- 2 этап  строительства  деревообрабатывающего  
комплекса  000 «Кроношпан  Башкортостан ». 

Корректировка» 
1.7 Назначение  

предприятия  и  
осцовггые  
характеристики  

Производство  ориентированно-стружечных  плит  и  
продукции  из  данных  плит. 
ОСъём  производства  - 650 UUO м  в  год  

1.8 Цель  проекта  1. Строительство  деревообрабатывающего 	комплекса  
000 кКроношпан  Башкортостан» 

2. Организация  новых  прямых  и  смежных  рабочих  мест  
в  Уфимском  районе, Республики  Башкортостан. 

3. Развитие 	лесозаготовительной 	деятельности 	в  
Республике  Башкортостан, целью  которой  является  



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

увеличение расчетной лесосеки, очистка лесных 

массивов, обеспечения условий для естественного 

возобновления леса, а также создания лесных культур 

и дальнейшего ухода за формирующимися 

насаждениями; освобождение от порубочных отходов 

заваленных растений предварительного 

возобновления; предотвращения массового 

размножения насекомых вредителей; снижение 

пожарной опасности. 

4. Усовершенствование технологии производства ОСБ 

за счет увеличения выпускаемой продукции. 

1.9 Объекты 

проектирования 
Внести изменения в ранее запроектированные 

объекты: 

 

1. Производственно-складской корпус ОСБ. 

Поз.202 

Изменение технических решений строительства, 

изменение встроенных помещений, изменение 

геометрических размеров, изменение технологии. 

Площадь застройки – 34 101 м2  

Общая площадь здания – 35 954,5 м2 

Строительный объем – 598732,51 м3 

Этажность здания – 1 

 

 

2. Здание с электрощитовой с техническими 

помещениями  поз.  205.  

Изменение конфигурации и технических решений по 

строительству, изменение месторасположения 

Площадь застройки, м2 – 186,48 м2 

Общая площадь, м2 – 265,2 м2 

Строительный объем, м3 – 1709,8 м3 

Этажность -  2 

 

3. Здание смешивания стружки с клеем 

подстанцией  (поз. 204/206)  

Изменение конфигурации, месторасположения и 

технических решений 

Площадь застройки, м2 – 1541,19 м2 

Общая площадь, м2 – 1370,00 м2 

Строительный объем, м3 – 39552,34 м3 

Этажность здания – 1 

3.1 Подстанция  

Площадь застройки, м2 – 261,0 м2 

Общая площадь, м2 – 229,7 м2 

Строительный объем, м3 – 1548,16 м3 

Этажность здания – 2 

4. Наружный склад древесины (поз.  2Т8) 

Площадь: 10000 м2 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

 

 

5. Здание измельчения древесины в стружку. 

(Поз. 203) 

Изменение конфигурации и технических решений по 

строительству, изменение месторасположения 

Площадь застройки, м2 –6018,84 

Общая площадь здания, м2 –6433,14 

Строительный объем, м3 – 130060,75  

Этажность здания – 1,2 

 

Предусмотреть дополнительные объекты: 

 

6. Центральный склад и мастерские. (поз. 207) 

Запроектировать новое здание 

Площадь застройки – 1055,1 м2 

Общая площадь здания – 1446,43 м2 

Строительный объем – 9994,6 м3 

Этажность здания – 1,2 

 

7. АЗС (поз 209) ( 2 очередь строительства ) 

Запроектировать модульное-блочный ТРП 

Площадь застройки –56 м2 

Общая площадь здания – 288 м2 

Строительный объем – 93 м3 

Этажность здания – 1 

 

Наружное технологическое оборудование 

1. Участок окорки (поз. 2Т1) 

2. Конвейер подачи стружки в сушильную установку 

(поз. 2Т2) 

3. Сушильная установка (поз. 2Т3/1) 

4. Бункер влажной стружки    (поз. 2Т3/2)           

5. Роликовые сортировочные установки  (поз. 2Т4/1) 

6. Сортировочные сита (поз. 2Т4/2) 

7. Цепные конвейеры и отвал (поз. 2Т5) 

8. Наружная установка по нагреву термомасла №1 (поз. 

2Т6) 

9. Галерея для обслуживания наружной установки по 

нагреву термомасла№1 (поз. 2Т6/1) 

10. Измельчитель коры наружной установки по нагреву 

термомасла№1 (поз. 2Т7) 

11. Гидравлическая станция подвижных полов№1 

наружной установки по нагреву термомасла№1 (поз. 

2Т7/1) 

12. Гидравлическая станция подвижных полов№2 

наружной установки по нагреву термомасла№1 (поз. 

2Т7/2) 

13. Наружная установка по нагреву термомасла №2   (поз. 

2Т9)  

14.  Участок распиловки древесины (поз. 2Т10) 

15. Площадка компрессорной станции №3 (поз. 2Т11) 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

16. Бункер для накопления и подачи пыли на наружную 

установку по нагреву термомасла№1(поз. 2Т12) 

 

 

 

1.10 Технологическое 

оборудование 
В связи с изменением технологической линии 

исключить: 

1. Здание измельчения в стружку 1 ( поз. 8*) 

2. Здание измельчения в стружку 2 ( поз. 9*) 

3. Промежуточный склад подачи древесного 

материала ( поз. 11*) 

4. участки загрузки древесины (поз. 2´, 3’) 

5. участки окорачивания древесины (4´, 5´)  

6. сушилка барабанного типа (поз.15) 

7. мокрый электрофильтр и дымовая труба (поз.16’) 

8. насыпной промежуточный бункер сырой стружки  

(поз.10’ ) 

9. участок измельчения в стружку 1 (поз. 6`) 

10. участок измельчения в стружку 2 (поз. 7`) 

11. участок подачи древесного материала(поз. 12`) 

12. пылесборник (поз. 14`) 

13. участок механической сортировки (поз. 18`) 

14. насыпные промежуточные бункера с сухой 

стружкой (поз. 19`) 

15. промежуточные бункера хранения древесных 

материалов (поз. 27`) 

16. площадка под технологическое оборудование  

(поз.28`) 

17. рукавные фильтра (поз. 30`) 

 

Разработать новую технологическую линию включая 
1. Участок окорки (поз. 2Т1) 

2. Участок размораживания древесины 

3. Участок измельчения в стружку с 2-мя стружечными 

станками. 

4. Сушильная установка. (поз. 2Т3/1) 

5. Бункер влажной стружки. (поз. 2T3/2) 

6. Роликовые сортировочные установки. (поз. 2T4/1) 

7. Сортировочные сита (поз. 2T4/2) 

8. Конвейеры и бункера с сухой стружкой  

9. Участок подготовки и нанесения клея   

10. Участок  предварительного прессования и 

формирования древесностружечного ковра 

11. Участок непрерывного прессования 

древесностружечного ковра.  

12. Мокрый скруббер пресса  

13. Участок форматирования, охлаждения и 

транспортировки плит 

14. Участок раскроя плит на формат  

15. Участок промежуточного хранения плиты 

16. Участок упаковки и обвязки плит 

17. Участок распиловки древесины 

 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

Вспомогательные участки: 

1. Система пневматического транспорта 

2. Система сжатого воздуха 

 

1.11 Линейные объекты 

проектирования 

Внести изменения в прокладку инженерных сетей в 

соответствии с Техническими условиями: 

- наружные сети электроснабжения 10кВт 

- наружные сети бытовой канализации 

- наружные сети хозяйственно-бытового 

производственного водоснабжения 

- наружные сети дождевой канализации 

 - систему противопожарного водопровода на наружное 

и внутреннее пожаротушение; 

- систему автоматического пожаротушения 

Запроектировать систему газоснабжения 

1.12 Требования к 

внутренним 

инженерным сетям 

Внести изменения в прокладку инженерных сетей в 

соответствии с Техническими условиями: 

- внутренние сети электроснабжения 0,4 кВт 

- внутренние сети бытовой канализации 

- внутренние сети хозяйственно-бытового 

производственного водоснабжения 

- система кондиционирования и вентиляции 

- система видеонаблюдения 

- сети связи (компьютерная и телефонная) 

1.15 Вид строительства Новое строительство. 

1.16 Стадийность 

проектирования 

Проектная документация. 

1.17 Требования по 

вариантной 

разработке 

Разрабатывается один вариант согласно ТЗ. 

2. Исходно-разрешительная документация, предоставляемая 

заказчиком 
2.1  Правоустанавливающ

ие документы на 

земельный участок 

Свидетельство на право собственности земельного 

участка (Договор аренды). 

Ситуационный план М 1:2000,  М 1:5000 

Градостроительный план на участок застройки  

 

Кадастровый паспорт 

номер участка: 02:47:081101:86 

 

2.2 Технические условия 

по инженерному 

обеспечению 

- водоснабжение/водоотведение, 

- газоснабжение, 

- электроснабжение, 

- телефонизация/радиофикация/ 

диспетчеризация/ТВ ( сети связи ) 

- технические условия, выданные 

органом Управления МЧС на разработку 

раздела ИТМ ГО ЧС. 

2.3 Материалы 

инженерных 
Отчет об инженерно-геодезических изысканиях. 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях. 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

изысканий Отчет об инженерно-экологических изысканиях 

2.4 Материалы ранее 

выполненных 

проектных работ 

-Материалы выполненного проекта ООО «ПИК-С»: 

«Производство ориентированно-стружечных плит 

(ОСБ) - 2 этап строительства деревообрабатывающего 

комплекса ООО «Кроношпан Башкортостан». 

- документация ООО «ЗТ ГРУПП» ( AED )  

- Проектная документация ООО «Формула», 

- документация ООО «Синтек», 

- документация ООО «Мультимон», 

-Иностранные чертежи на металлоконструкцию под 

оборудование и  монтажа технологического 

оборудования с переводом - документация ООО 

«Пангея», 

-Проектная документация ООО «Потенциал» 

- проектная документация по АЗС  

- конструктивные расчеты металлоконструкций и 

фундаментов, выполненные в программном модуле 

SCAD или Lira. 

 

2.5 Дополнительные 

материалы 

1.Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Управления Роспотребнадзора по РБ 

2. Спецификация основного и вспомогательного 

оборудования для производства, оборудования для 

хранения, складирования и транспортировки 

3. Паспорта и руководства по эксплуатации на 

технологическое оборудование, автоматику, 

предохранительные устройства, взрывные клапана и т.д.  

4. Паспорта и руководства по эксплуатации на 

технологическое оборудование, автоматику, 

предохранительные устройства, взрывные клапана для 

АЗС  

5. Сертификаты соответствия (декларация о 

соответствии) на технологическое оборудование, 

автоматику, предохранительные устройства, взрывные 

клапана и т.д.  

6. Сертификаты соответствия (декларация о 

соответствии) на технологическое оборудование АЗС 

7. Технологический регламент производства 

8. Технологические чертежи технологического 

оборудования с указанием: 

- тип и характеристики оборудования; 

- режим работы; 

- характеристики и объемы выделений от основного и 

вспомогательного оборудования (тепла, влаги, пыли и 

т.д.) 

9. Технологическая схема в эл. виде в формате  DWG 

10. Материальный баланс производства ОСБ 

11. Параметры и расход энергоресурсов основного и 

вспомогательного технологического оборудования 

(вода, электроэнергия, пар, сжатый воздух) с указанием 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

точек и способов подключения 

12. Конструктивные расчеты металлоконструкций и 

фундаментов, расчет свайного поля выполненные в 

программном модуле SCAD или Lira.  

13. Действующие договора на сбор, утилизацию отходов 

образующихся на производстве ОСБ 

14. Справка о списочном составе работников 

предприятия 

15. Справка об организации охраны 

16. Справка от Министерства культуры Республики 

Башкортостан об отсутствии исторических объектов 

культурного наследия на планируемой территории 

строительства объекта; 

17. Справка от Министерства экологии и 

природопользования Республики Башкортостан об 

отсутствии особо охраняемых природных территорий на 

планируемой территории строительства Объекта; 

18. Письмо от Министерства экологии и 

природопользования Республики Башкортостан 

природоохранных объектах, а также редких видов 

флоры и фауны, занесенных в Красные книги 

Российской Федерации на земельных участках для 

размещения Объекта; 

19. Заключения от Департамента по недропользованию 

по Приволжскому федеральному округу об отсутствии 

(наличии) полезных ископаемых на территориях 

Объекта; 

21. Письмо об отсутствии скотомогильников и 

биотермических ям от Главного Управления 

ветеринарии Республики Башкортостан; 

22. Письмо о наличии или отсутствии на землях 

намечаемого строительства особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального 

и местного значения от Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды, Министерства экологии и 

природопользования Республики Башкортостан, 

Администрации Уфимского муниципального района. 

 

3. Состав разрабатываемой проектной  документации. 
3.1 Состав проектной 

документации. 

 

Объем и содержание должны соответствовать  

требованиям  Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов не разрабатывать. В связи с тем, что 

объект является опасным производственным 

объектом, доступ на территорию объекта инвалидов 

не предусматривается, специальные мероприятия не 

разрабатываются 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

4. Требования к разработке разделов проектной документации. 
4.1 Общие требования 

при выполнении 

работ 

1. Проектная документация должна быть разработана с 

использованием современных достижений науки и 

техники, отвечать требованиям действующих 

нормативных документов, должна обеспечивать 

надежность и безопасность при эксплуатации объекта. 

2. Проектирование производить в соответствии с 

перечнем технических регламентов, национальных 

стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие 

которым должно быть обеспечено при проектировании: 

3. СП 56.13330.2011 «Производственные здания». 

4. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий». 

5. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

6. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

7. 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

8. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 

9. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения 

пожара». 

10. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». 

11. СП 5. 13130.2009 «Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения». 

12. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности». 

13. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

14. СП 8.13130.2009 «Источники наружного 

водоснабжения. 

15. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный 

водопровод». 

16. СП 30.13130.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

17. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение наружные сети». 

18. СП 32.13330.2012 «Канализация, Наружные сети». 

19. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

20. СП 62.13330.3011 «Газораспределительные 

системы». 

21. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование 

и технологические трубопроводы». 

22. Постановление № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

23. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление 

Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных. 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

24. Правила эксплуатации электроустановок ПУЭ 6; 

ПУЭ7. 

25. Предусмотреть в проекте срок эксплуатации вновь 

построенных объектов. 

4.2 Требования к 

содержанию проекта  

ПЗУ. 

1. Размещение новых зданий. 

2. Корректировка гепплана. 

3. Корректировка инженерных сетей. 

Разработать генеральный план с благоустройством и 

озеленением территории (выполнить корректировку) с 

учетом с новых проектируемых зданий и 

предусмотренных проектом инженерных сетей и 

сооружений и с соблюдением требований и норм 

Российской федерации по пожарной безопасности, 

соответствия требованиям ГПЗУ. 

Предусмотреть обеспечение необходимых 

технологических и транспортных связей между 

проектируемыми зданиями и сооружениями. 

Откорректировать сводный план инженерных сетей, 

предусмотреть наружное освещение. 

Предусмотреть металлическое секционное решетчатое 

ограждение. 

Отразить прокладку ж/д путей, на основании с 

проектной документацией, выполненной Уфимским 

отделением Самарского проектно-изыскательского 

института «Желдорпроект Поволжья»- филиала ОАО 

«Росжелдорпроект» 

Геометрия, габариты и радиусы проектируемых 

проездов и площадок должны соответствовать 

нормативным технологическим требованиям. 

Предусмотреть перспективу поэтапного расширения 

предприятия с вывозом его на конечную мощность. 

Предусмотреть технико-экономические показатели  

всего  участка ОСБ . 

 

4.3 Требования к 

архитектурным,  

объемно-

планировочным  и 

конструктивным 

решениям. 

Объёмно-планировочные решения принимать исходя из 

необходимости рационального использования площади 

земельного участка. 

Отразить в проекте планируемые к реализации 

технические решения по строительству объекта на 

основании с проектом ЗТ ГРУПП. 

 

4.4 Требования к 

технологическому 

процессу и основному 

оборудованию 

 Корректировка технологических решений. 

Предусмотреть использование: технологии фирмы 

«Кроношпан»;  

-   основного оборудования, приобретаемого в Европе;  

-   российского сырья (Башкортостан).  

Разработать раздел с учетом приобретенного  

оборудования.  

Разрабатываемая проектная документация должна 

соответствовать  согласованным техническим решениям.  

 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

4.5 Требования по 

пожарной 

безопасности 

Разработать проектную документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами и сводами 

правил 

В случае если для разработки проектной документации 

недостаточно требований по надежности и безопасности 

или такие требования не установлены,  разработать 

специальные технические условия, в соответствии с ПП 

РФ от 26.03.2014 №230, в том числе  расчет пожарных 

рисков  

 

Предусмотреть мероприятия по обеспечению системы 

противопожарной защиты Технологического 

оборудования. 

Предусмотреть в здании ПСК ОСБ внутреннюю 

противопожарную стену  1 типа . 

 

Предусмотреть противопожарные мероприятия, 

обеспечивающие пожарную безопасность здания ПСК 

ОСБ у  наружных технологических установок . 

 

Предусмотреть в электропомещениях возможность 

водяного пожаротушения, в трансформаторных 

подстанциях пожарные датчики. 

Предусмотреть противопожарные расстояния в 

соответствии с проектируемыми технологическими 

линиями и зданиями. 

Включить описание и обоснование противопожарной 

защиты (автоматических установок пожаротушения, 

пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 

противопожарного водопровода, противодымной 

защиты ( п.26 (и) ПП РФ от 16.02.2008 №87) 

Предусмотреть  оптимальное количество эвакуационных 

выходов в зданиях с описанием требований к отделке 

лестниц и их конструктивных характеристик. 

 

4.6 Требования к 

проектированию 

инженерных сетей 

Отразить в проекте все планируемые к реализации 

технические решения по устройству всех внутренних и 

наружных сетей на основании проектов ООО ЗТ ГРУПП 

, ООО Потенциал, ООО Синтек, ООО Мультимон. 

 

4.7 Разработка 

специальных 

разделов 

Мероприятия ГОЧС 

4.8 Требования к 

системе 

электроснабжения 

Электроснабжение объекта ОСБ осуществить от 

подстанции ПС 220 кВ «Гвардейская» 

4,9 Требования к 

сетям связи 

Согласно ТУ ООО «Кроношпан Башкортостан» 

Техническое и программное сопряжение существующей 

объектовой системы оповещения с региональной 

автоматизированной системой оповещения (РАСЦО) 



№ п\п 
Перечень основных 

данных и требований 
Данные по проектируемому объекту 

выполняется отдельным проектом 

4.10 Смета на 

строительство 

Не требуется. 

5. Иные требования. 
5.1  Представить на согласование проектную документацию 

техническому заказчику до передачи в государственную 

экспертизу.  

После прохождения государственной экспертизы и 

получения положительного заключения по проекту 

представить актуализированную проектную 

документацию в 4-х экземплярах на бумажном 

носителе, на электронном носителе в формате PDF и в 

формате DWG. Расчеты на электронном носителе в 

формате SCAD или Lira. 
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Свидетельство о праве собственности земельного участка   
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Кадастровый паспорт земельного участка  
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Договор аренды земельного участка  
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Договор субаренды земельного участка  
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Градостроительный план земельного участка  
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проектируемого  объекта  

потенциальной  опасности  объек'га  

  

Генеральному  директору  
000 «Кроношпан  ОСБ» 

А.Е. Курбаншо  

 

МЧСРОССИИ  
ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  И  ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

(Главное  управление  МЧС  России  
по  Республике  Баигкортостан ) 

ул. 8 Марта. 12/1, г. Уфа. 450005 
Телефон: (347) 252-59-52 Факс(347)273-42-86 

Е-mai1: cancel@mchsrb.ru  
Единый  телефон  доверия  (347) 233-99-99 

ОЧО~. 	л4 1992  -3 - 1-6  

На  №/0//20lj  от   Q3. 06 .  2019 г. 

Исходные  данные  и  требования  для  
разработки  раздела  «ПМ  ГОЧС» 

Уважаемый  Ардашер  Ермамедович ! 

В  соответствии  с  запросом  сообщаем  Вам  исходные  данные  и  требования, 
подлежащие  учету  при  разработке  «1lеречня  мероприятий  по  гражданской  
обороне, мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  
техногенного  характера» (далее  - ПМ  ГОЧС) в  составе  проектной  документации  на  
строительство  объекта  капитального  строительства  «Производство  ориентированно -
стружечных  плит  (ОСБ) - 2-й  этап  строительства  деревообрабатывающего  

комплекса 	000 еКроношгiан  Башкортостан» Корректировка» на  территории  
Республики  Башкортостан , Уфимский  район. 

I. 	Краткая  характеристика  объекта  капитального  строительства: 
1) заказчик  проекта  - 000 «Кроношпан  ОСБ»; 
2) проектная  организация  - 000 «ПИК-С» 123007, РФ, г.Москва, 

Хорошевское  ш., д.35, корп.1; 
3) основание  для  строительства 	Инвестиционное  соглашение  от  

17.08.2012 	г. 	между 	1 Iравительством 	Республики 	Башкортостан 	и  
0О0 «Кроношпан  Башкортостан». Распоряжение  Правительства  Республики  
Башкортостан  №  1030-р  от  03 .08.2012 г.; 

4) вид  строительства  - новое  строительство ; 
5) 	место 	расположения  

Республика  Башкортостан , Уфимский  район. 
II. Исходные  данные  о  состоянии  

капитального  строительства : 
цель  проекта  - проектирование  производства  плит  ОСБ; 
назначение  объекта  - производство  плит  ОСБ. 



2 

Номенклатура  продукции  - плита  ОСБ  толщиной  6-40 мм, шириной  1830-2520 
мм, длиной  2800-5600 мм. 

Объем  производства  плит  ОСБ  650 000 м3 в  год. 
Производственные  здания: 
-Производственно -складской  корпус  ОСБ; 
-Здание  электрощитовой  с  техническими  помещениями; 
-Здание  смешивания  стружки  с  клеем; 
-Здание  измельчения  древесины  в  стружку; 
-Центральный  склад  и  мастерские; 
-АЗС; 
-Здание  подстанции . 
III. Исходные  данные  о  потенциальной  опасности  территорий, на  которой  

начинается  строительство : 
Проектируемый  объект  находится  в  0,6 км  севернее  от  границы  проектной  

застройки  г. Уфа, отнесённого  к  группе  территорий  по  ГО. 
При  разработке  раздела  «ПМ  ГОЧС» в  составе  проектной  документации  

учесть: 
1. Факторами  опасности  являются  рядом  расположенные  химически  опасные  

объекты: производственная  площадка  «Башнефть  - Новойл» филиала  ОАО  АНК  
«Башнефть» «Башнефть  - Уфанефтехим» (аммиака  170 т, в  наибольшей  емкости  
18,24 т, емкости  обвалованы, способ  хранения  аммиака  - под  давлением  1,7 МПа); 

ОАО  «Уфаоргсинтез» филиал  ОАО  «Объединенная  нефтехимическая  
компания» (аммиак  в  наибольшей  емкости  26,0 г); 

2. В  Уфимском  и  Иглинском  районах, примыкающих  к  площадке  
строительства  расположены  следующие  ПОО: 

пожаровзрывоопасные  объекты: 
- ЛПДС  «Улу-Теляк» Черкасское  НУ  ОАО  «Уралсибнефтепровод» (п. Улу-

Теляк); 
- установка  комплексной  подготовки  нефти  «Алаторка» филиал  ОАО  «АНК  

«Башнефть» «Башнефть-Уфа» (1 км  от  д. Алаторка); 
- Иглинская  нефтебаза  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». 

3. Транспортные  коммуникации : Шакшинский  тракт, по  которому  согласно  
Постановлению  №  3591 Главы  Администрации  г. Уфы  от  30 июня  2011 г., 
осуществляется  перевозка  взрывопожароопасных  грузов: ГСМ  марок  Нормаль-80, 

Регуляр-92, Премиум -95, ДТ  и  сжиженного  газа  пропан-бутан, расчётный  вес  
которого  принять  по  объёму  ёмкостей . 

4. Цех  Северного  городского  водозабора  МУП  «Уфаводоканал», за  расчетные  
объемы  принять  хлор, наибольшая  емкость  - 1 т, способ  хранения  - открыто, под  
давлением  - 16 атм. 

5. ЛПДС  «Черкассы» ОАО  «Уралтранснефтепродукт », расположенная  в  
п. Новые  Черкассы  Орджоникидзевского  района  г. Уфы, является  взрыво-
пожароопасным  объектом. 

6. ЧС  на  самом  объекте  проектирования . 
7. Вблизи  проходит  железная  дорога  Башкирского  отделения  - структурного  

подразделения  Куйбышевской  железной  дороги  - филиала  ОАО  «РЖД» (ст. Шакша, 
Иглино), осуществляется  движение  составов  с  АХОВ, наиболее  опасным  из  которых  
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является  хлор. Способ  хранения  сжиженного  хлора  в  железнодорожной  цистерне  -
57,5 тонн; давление  в  цистерне  - до  16 атм. 

Проектом  определить  зоны  действия  поражающих  факторов  при  авариях  
на  вышеуказанных  потенциально-опасных  объектах. 

IV. Исходные  данные  для  разработки  мероприятий  по  гражданской  обороне: 
1) уточнённые  данные  о  категории  объекта  строительства  по  гражданской  

обороне  - категория  проектируемого  объекта  по  гражданской  обороне  не  
определена; 

2) данные  о  группе  и  категории  по  гражданской  обороне  рядом  
расположенных  объектов  и  городов  - проектируемый  объект  находится  в  0,6 км  
севернее  от  границы  проектной  застройки  г. Уфа, отнесённого  к  группе  территорий  
по  ГО; 

V. Исходные  данные  для  разработки  мероприятий  по  предупреждению  
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера: 

1) сведения  о  наблюдаемых  в  районе  площадки  строительства  (трассы) 
опасных  природных  процессах  (землетрясениях, оползнях, селях, лавинах, абразии, 
переработке  берегов, карсте, суффозии, просадочности  пород, наводнениях, 
подтоплениях, эрозии, ураганах, смерчах  и  др.), требующих  превентивных  мер: 

Республика  Башкортостан  не  входит  в  зону  опасных  землетрясений, лавин  и  
селей; 

использовать  заключение  организаций, производящих  инженерно-
строительные  изыскания  на  территории  объектов  строительства; 

сведения  о  природно-климатических  условиях  в  районе  строительства, 
оценки  частоты  и  интенсивности  проявлений  опасных  природных  процессов  - 
необходимо  использовать  СНиП  2.01.07-85* «Нагрузки  и  воздействия » (издание  
1996 г.), СНиП  23-01-99* «Строительная  климатология » (с  изменениями); 

2) дополнительные  сведения  об  источниках  чрезвычайных  ситуаций  (далее  - 
ЧС) на  объекте, которые  необходимо  учесть  при  проектировании: 

- нарушение  работающим  и  обслуживающим  персоналом  правил  
по  технике  безопасности  и  пожарной  безопасности; 

- аварии  на  коммунально-энергетических  сетях; 
- пожары; 
- аварии, связанные  с  эксплуатацией  автотранспорта  (взрыв, пожар); 
- удары  молнии  по  зданиям  и  сооружениям  объекта  строительства; 
- террористический  акт; 
- обрушение  конструкций  зданий  и  сооружений; 
- возможен  травматизм  обслуживающего  персонала. 
Предусмотреть  комплекс  защитных  мероприятий  по  максимальному  

снижению  объема  ущерба  и  количества  пострадавших, для  чего: 
предусмотреть  создание  финансовых  и  материальных  резервов  для  

ликвидации  последствий  аварий  на  проектируемом  объекте; 
разработать  мероприятия  по  технике  безопасности  и  пожарной  безопасности; 
предусмотреть  молниезащиту  объекта; 
организовать  удобные  подъезды  для  автотранспорта, в  том  числе  

и  для  противопожарных  машин; 
предусмотреть  электроосвещение  территории  объекта  строительства; 
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предусмотреть  заземление  и  зануление  всех  металлических  нетоковедущих  
частей  электрооборудования ; 

разработать  комплекс  антитеррористических  мероприятий; 
разработать  мероприятия  по  световой  маскировке  в  соответствии  со  СП  

165.1325800.2014, СНиП  2.01.53-84 «Световая  маскировка  населённых  пунктов  и  
объектов  народного  хозяйства»; 

разработать  мероприятия  по  обеспечению  взрыво-, пожаробезопасности , а  
также  системы  охранно-пожарной  сигнализации, дымоудаления  и  пожаротушения ; 

разработать  план  эвакуации  работающего  и  обслуживающего  персонала  с  
территории  объекта  строительства; 

разработать  схему  ввода  и  передвижения  на  территории  объекта  строительства  
и  вблизи  него  сил  и  средств  по  локализации  и  ликвидации  последствий  ЧС; 

обосновать  принятые  в  проекте  конструктивные  и  прочностные  решения  
для  предотвращения  обрушений  конструкций; 

разработать  мероприятия  по  предупреждению  развития  ЧС, локализации  и  
ликвидации  их  зон  поражения; 

предусмотреть  мероприятия  по  защите  окружающей  природной  среды  в  
соответствии  с  федеральным  законом  от  10.01.2002 г. №  7-Ф3 «Об  охране  
окружающей  среды», ГОСТ  17.1.3.05-82, ГОСТ  17.2.3.10-83, ГОСТ  17.5.3.04-83, 
ВСН  01 4-88,СО  02-04-АКТНП-010-2004; 

разработать  мероприятия  по  промышленной  безопасности  и  охране  труда  в  
соответствии  с  ПОТ  РО  112-002-98, ПБ  О3-517-02, СО  05-Об-АКТНП-004-2005; 

разработать  мероприятия  по  технике  безопасности  и  пожарной  безопасности  в  
соответствии  с  ПОТ  РО  112-002-98, ПБ  О3-517-02, СО  05-О6-АКТНП-004-2005. 

3) Требования  по  созданию  систем  оповещения, в  том  числе  локальных  систем  
оповещения : 

создание  локальной  системы  оповещения  не  требуется; 
объект  должен  включаться  в  общегосударственную  систему  оповещения  

(радио, телефон, факс, телевидение ); 
предусмотреть  возможность  оповещения  о  возникновении  ЧС: 
оперативного  дежурного  Администрации  Уфимского  района, отдел  ГО 	и  

МП: тел. (347) 273-51-00; оперативного  дежурного  Управления  гражданской  защиты  
по  г.Уфа: ул. Российская , 157/3; тел. (347)277-13-01, 277-13-07. 

4) требования  по  мерам  предотвращения  постороннего  вмешательства  в  
деятельность  объекта  - предусмотреть  комплекс  мероприятий  по  его  охране  в  
соответствии  с  требованиями  ведомственных  нормативных  документов . 

VI. Дополнительные  сведения  для  разработки  мероприятий  по  гражданской  
обороне, мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  
техногенного  характера: 

1) наличие  у  проектной  организации  лицензии  на  разработку  раздела  «ПМ  
ГОЧС» в  составе  проектной  документации  - копию  лицензии  проектной  
организации  приложить  к  разделу  «ПМГОЧС» проектной  документации; 

2) необходимость  разработки  декларации  промышленной  безопасности  
объектов  определить  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  11 мая  1999 года  №  526 «Об  утверждении  правил  представления  
декларации  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»; 
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3) наименование  экспертного  органа, в  который  должно  быть  направлена  
проектно-сметная  документация  на  экспертизу  - согласно  п. 4.11 ГОСТ  Р  55201-
2012 подраздел  «ПМ  ГОЧС» подлежит  государственной  экспертизе, 
осуществляемой  в  порядке, установленном  законодательством  о  градостроительной  
деятельности  и  техническом  регулировании . 

VII. Перечень  основных  руководящих , нормативных  и  методических  
документов, рекомендованных  для  использования : 

1. ГОСТ  Р  55201-2012 «Порядок  разработки  перечня  мероприятий  по  
гражданской  обороне, предупреждения  ЧС  природного  и  техногенного  характера  
при  проектировании  объектов  капитального  строительства» 

2. СП  165.1325800.2014 «Инженерно  - технические  мероприятия  по  
гражданской  обороне». 

3. Методические  рекомендации  МЧС  России  по  составлению  раздела  «ИТМ  
ГО. Мероприятия  по  предупреждению  ЧС» проектов  строительства  предприятий, 
зданий  и  сооружений, утвержденные  12.09.2001 г. 

4. РД  52.04.253-90 «Методика  прогнозирования  масштабов  заражения  
сильнодействующими  и  ядовитыми  веществами  при  авариях  (разрушениях ) на  
химически  опасных  объектах  и  на  транспорте». 

S. С!! 42.13330.201 1 (СНи1I 2.07.01-89*) «Градостроительство . Планировка  и  
застройка  городских  и  сельских  поселений» 

6. ГОСТ  Р  22.0.02-94 «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях. Термины  и  
определения  основных  понятий» 

7. Учитывать  требования  ведомственных  нормативных  документов, в  том  
числе  ГОСТ  Р  22.1.12-2005 «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях. 
Структурированная  система  мониторинга  и  управления  инженерными  системами  
зданий  и  сооружений  (СМИС). Общие  требования» 

8. СП  88.13330.2011 «Защитные  сооружения  гражданской  обороны». 
9. Требования  к  очищенной  сточной  воде  в  соответствии  с  требованиями  

ПДК  водоемов  рыбохозяйственного  назначения  высшей  категории . 
10. СанПиН  2.1.5.980-00 «Гигиенические  требования  к  охране  

поверхностных  вод». 
11. ПОТ  РМ-025-2002 «Межотраслевые  правила  по  охране  труда  при  

эксплуатации  водопроводно-канализационного  хозяйства». 

Заместитель  начальника  
управления  гражданской  защиты  
Главного  управления  МЧС  России  
по  Республике  Башкортостан  С.А. Капитоненко  

Ф.Ф. Шайхулов  
(347)241-75-19 
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«Согласовано» 

Генеральный  директор  
00О~<уК  эношпан  ОСБ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ;14 5/н  
на  технологическое  присоединение  сетей  водоснабжёя  ия_ с  кгнгоотведения  00 

иКроношпан  ОСБ» 

000 «Кроношпан  Башкортостан » направляет  технические  условия  для  
«Кроношпан  ОСБ» на  подключение  внутриплощадочных  систем  водоснабжен  
водоотведения  объекта  «Производство  ориентированно-стружечньих  плит  (ОС  
этап  строительства» Корректировка. 

Общие  инженерно  - технические  требования: 

По  водоснабжению  - подключение  осуществить  от  внутриплощадочных  етей  
хозяйственно-питьевого  водопровода  В1 завода  ДСП. Точку  врезки  опред. ить  
проектом. 
Требуемые  расходы: 
На  хозяйственно-бытовые  нужны  - 73,63 мз/сут  , гарантированный  напор  26 м  
На  производственные  нужды  - 257,Ом3/сут. 
Материал  трубопроводов  - полиэтилен. Диаметр  труб  определить  проектом. 
На  вводах  проектируемые  здания  ддя  учета  расхода  воды  на  производственные  н, жды  
предусмотреть  водомерный  узлы  учета. 

По  водоотведению  - подключение  к  внутриплощадочным  хозяйственно-бы  
канализационной  сети  К1 завода  ДСП  с  устройством  контрольного  колодца; 
подключения  определить  проектом. Дождевую  канализацию  для  отвода  т  
ливневых  вод  с  площади  застройки  деревообрабатывающего  комплекса  
«Башкортостан  ОСБ» выполнить  путём  подключения  к  существ  
внутриплощадочным  сетям  К2 завода  ДСП  с  последующим  отводом  на  очи  
сооружения. 
Требуемые  расходы: 
Сброс  хозяйственно-бытовых  стоков  -14,83 м3/сут. 
Сброс  дождевых  ливневьпс  стоков  - 668,4 м3/сут. 
Сброс  талых  вод  - 61,7 м3/сут. 

Материал  трубопроводов  - полиэтилен. Диаметр  труб  определить  проектом. 
Срок  действия  технических  условий  3 года. 

оной  
очку  
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По 	противопожарному  водопроводу  и  водопроводу  автоматич  ского  
пожаротушения  - подключение  осуществить  к  внутриплощадочным  сетям  В2 авода  
ДСП. Точку  врезки  определить  проектом. 
Требуемые  расходы: 
противопожарное  водоснабжение  В2 - расход  94,5л/с, напор  68,1 м; 
для  системы  автоматического  пожаротушения  В2.1 - расход  81 ,Ол!с, напор  -67,2м;, 
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Технические  условия  
на  разработку  раздела  «Сети  связи» проектной  документации  объекта  гнэi'пг iiпап  ОСб, 

расположенного  по  адресу: Республика  Башкортостан , Уфимский  район , владение  100, 

1-й  з  1 	роительСТв~~», 

Информационно -вы  числительная  локальная  сеть  

Установка  информационно -вычислительной  техники  проектируемого  здания  и  

подключение  к  проектируемой  ранее  ЛВС. Все  компьютерные  пользователи  

объединяются  локальной  вычислительной  сетью  с  центральным  серверным  

оборудованием , установленном  у  администратора  сети . 

Архитектура  взаимодействия  компьютеров  в  локальной  вычислительной  сети  строиться  

на 	стандарте 	Ореп 	$уегл 	lnterconnection 	(О81), 	разработанного  

Международной  организацией  по  стандартизации. 

- Уровень  1: физический 	— 	физические 	параметры 	среды 	передачи ; 

- Уровень  2: канальный  — формирование  кадров, управление  доступом  к  среде; 

- Уровень  3: сетевой 	— 	маршрутизация , 	управление 	потоками 	данных; 

- Уровень  4: транспортный  — обеспечение  взаимодействия  удаленных  процессов ; 

Уровень  5: сеансовый  — поддержка  диалога  между  удаленными  процессами ; 

Уровень  6: представление  данных  — интерпретация  передаваемых  данных; 

Уровень  7: прикладной  — пользовательское  управление  данными . 

Для  обеспечения  установки  и  работы  1Р-телефонии , видеонаблюдения  и  ЛВС, 

необходимо  создать  канал  связи  Ethernet между  сетевым  оборудованием  расположенным  

R шкагнш  Rittal \Л/А  —  г. 0563469/001 Административного  здания  завода  000 «Кроношпан  
Башкортостан » и  сетевым  оборудованием  на  производстве  « Кроношпан  ОСЬ 	омощi го  

сетевых  коммутаторов  и  оптических  кроссов . Локальную  вычислительную  сеть  выполнить  
по  топологии  Звезда . 
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В  проекте  предусмотреть: 

- прокладку  оптического  одномодового  кабеля  состоящий  из  четырех  или  шестнадцати  
волокон; 

- в  главном  корпусе  (операторской  Кроношпан  ОСБ) предусмотреть  установку  напольного  

шкафа  с  сетевым  оборудованием  для  подключения  всех  производственных  корпусов  с  

помощью  сетевых  коммутаторов  L3 уровня  и  оптических  неэкранированных  одномодовых  

кроссов  емкостью  не  менее  на  6 волокон. 

- в  каждом  строении  запроектировать  один  или  несколько  подвесных  шкафов  Ра1 с  

наполнением  сетевых  коммутаторов  L3 уровня  от  8 до  48 портов, оптическим  неэкраниро-

ванным  одномодовым  кроссом  и  обеспечить  питанием  в  220, а  также  связать  с  помощью  

оптического  4х  волоконного  одномодового  кабеля  12х9/125 [ЗН. 

- прокладку  кабелей  выполнить  в  существующих  кабель  каналах  до  рабочих  мест, систем  

видеонаблюдения  и  СКУД  с  помощью  витой  пары  1.)ТР  категории  5е/6. 

Для  подключения  к  сети  должны  быть  предусмотрены  абонентские  8-ми  клеммные  

спаренные  розетки  (2xRJ 45) 

Телефонная  связь  

Организация  телефонной  связи  осуществляется  на  существующей  АТС  Alcatel-Lucent 

совмещенная  с  информационно-компьютерной  сетью  с  помощью  существующих  сетевых  

коммутаторов  L3 уровня, путем  прокладки  оптоволоконных  одномодовых  кабельных  

сетей, размещенной  в  шкафу  Rittal \ЛР'А  — Гг. 0563469/001 Административного  здания  за-

вода  000 «Кроношпан  Башкортостан ». 

Способ  подключения  телефонных  аппаратов  производится  с  помощью  витой  4х  жильной  

парой  посредством  технологии  РОЕ, прокладку  кабелей  выполнить  в  кабель-каналах  

витой  парой  1)ТР  категории  5е/6. Телефонные  аппараты  устанавливаются  согласно  списку  

абонентов: Начальник  участка, Заместитель  начальника, Технолог, Инженер, Сменный  

мастер, Диспетчерская. 

Видеонаблюдение  

Камеры  устанавливаются  на  4-х  метровой  высоте  на  стене  здания  по  периметру  корпуса, 

в  помещениях  установляются  ну  существующий  потолок  типа  «Армстронг » Общее  

количество  камер  для  объекта  составляет  — 70 до  100 ед. Способ  подключения  камер  ви-

деонаблюдения  производится  с  помощью  витой  4х  жильной  парой  посредством  

,окногюгн,, РоЕ, прг  п  дКу  кабепгй  выполнить  в  кабель-каналах  витой  парой  1 ТР  

категории  5е/6 

На  объекте  будут  использоваться  4 типа  видеокамер  [ТУ  и  Hikvision: 

- фиксированная  камера  уличного  наблюдения; 
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- камера  с  возможностью  перемещения  по  вертикали , по  горизонтали  и  приближением  для  

внутренней  установки; 

- камера  с  возможностью  перемещения  по  вертикали , по  горизонтали  и  приближением  для  

наружной  установки ; 

- фиксированная  наружная  камера. 

Камеры  должны  быть  оснащены  автоматической  регулируемой  диафрагмой  (АРД) для  

различной  яркости  света, а  также  инфракрасной  подсветки  для  съемки  в  темное  время  

суток. 

За  точку  установки  и  подключения  принять  в  главном  корпусе  (операторской  Кроношпан  

ОСБ) предусмотреть  установку  напольного  шкафа . 

Видеоинформация  должна  выводится  на  мониторы  дежурного  персонала . 

Радиофикации  

Ввиду  удаленности  объекта  радиофикации  от  действующих  радиотрансляционных  сетей , 

проводное  радиовещание  заменить  эфирным  вещанием . 

Для  приема  сигналов  эфирного  радиовещания  приобрести  сертифицированные  

радиоприемники  (из  расчета  один  радиоприемник  на  каждое  помещение  с  постоянным  

пребыванием  персонала ), работающие  в  УКВ-ЕМ  диапазонах  с  возможностью  

фиксированной  настройки , для  приема  трансляций  радиопрограмм  местной  радиостанции  

С  уважением , 

Генеральный  директор  
управляющей  компании  
000 «Кроношпан   ГМХ» 

должность  
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у  важаи  ы  й  Ралмон  1'афаиловиц ! 

ГБУ  Уфимская  районная  ветсрннарг►ая  станция 	Ё 1 гь:и:вэ  

Ьашкортлста► 1 на  Ваш  запрос  i iредотавлясг  инф1)рмгши►  . ого  

отсутствни  к  радиусе  10Е10 v►  екого%югнльЕннклв , iбног1 с  аче.игг \ я  \i сiг  

участка  изысканиг1 псе  а.нрсс} ооьеы-та: Рес iубаика  Ьашор  _at:, 

Уфи%iский  район. (:'С1 К►1риловский , нiкр. Индустригзльшг>1t: . г,рг., 

~3ггалецие  100 (каласгроаыьг  ггов1ер  02:47:О  1101:86) с,Т1р,<; сз1~э;гсгвг~ 

ариентированнсэ -гтружечных  плит  (ОСЬ) - 2. этаг 1 сгрс . гг i~.г ~. аз  

деревотбрабагываюинего 	гги►екса  000 г<1нраношиан  Ьашк1:рт >х  

Корректировка ». 
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	 5 ~.. 	 директору  000 п1 со  гск» 

На  !k . 	: r от  	- 	f  Р.Р. Рахимову  

    

СПРАВКА  

Министерство  природопа[ьзоаания  и  экологии  Республики  
Ба1ькортостан  рассмотрело  Ваш  запрос  н  приложенный  к  нему  ситуационный  
план  и  при  атом  сообщает. 

На  земелькам  участке  с  кацастровым  номерам  02:47:О  1101:86, 
испрашиваемом  для  выполнения  инженерно-экологических  изысканий  по  
объекту  1 iроизводство  ориентироаанно -стружечных  плит  (0(Ъ) - ? этап  
строительства  деревообрабатывающего  комплекса  ОСЮ  иКронопlпан  
башкортостан  , Корректировка , распо1lоженном  по  адресу : РБ. Уфимский  
район, СП  Кприлловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, владение  100, 
месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых  (01 'И) и  
действующих  лицензий  на  0П11 по  состоянию  на  17.09 201 Х  не  
зарегистрированл. 

1 Iриложение: Смтуацноиный  план  (действителен  только  при  i iаличии  
и1тампа  к  справке  Минзко:юги1г  РБ). 

Заместители  министра 	 И.Р. Яхнн  

1 k,punn и  К1. 
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000 ссГеотек» 

450006, г.Уфа, ул. Лепива,97 

  

На  h~ 282-2418 от  1 1,09.2(!18 

Министерство  11риродопользования  н  экологии  Республики  
Башхортостан  рассмотрен  письмо  от  11 09.2018 Х  282-2018 о  предоставлении  
информации  сообшает  следующее. 

На  территории  ИЛ  Уфимский  район  РБ  обитают  следующие  виды, 
запесснныс  в  Красную  книгу  Республики  Башкортоста1Э : 

растения: ковыль  Залесского, тонконог  жестка1истный, пушица  стройная, 
рябчик  малый, касатик  желтый  (ирис  желтый ), гладиолус  тонкий  (шпажиик  
тонкий), дремлик  болотмый, бронник  одноклубневь1й, лнпдрис  Лезеля, 
ятрыщник  шлемоносный, астрагал  Гельма, клевер  альпийскиг1, лазурник  
трехлопастный , первоцвет  длиннлстрелочный , золототысячник  болотный. 
дубровник  чесночный, анрак  лекарственный, пузырчатка  малая, 
пыльцеголовник  красный, кокушпик  длиннорогий, тайник  яйцевидный, ковь1ль  
перистый. 

Папоротннконилные : ужовник  обыкновенный , свльвиння  плавающая. 

11ечеиочиикн : фрулляния  Боландера. 
Мхи: пирал1идула  чеiырехугольная , дикранум  зеленый, вейсия  

оттопыренная, плагиоы1ннум  густозубчатый, пепекиуы  маленький . 

1 рибы: саркосцифа  ярко-красная, гсрииий  коралловидмый  (ежовик  
корраловицкы  й); 

животные: стрекоза  перевязанная, обыкновенный  богомол, степная  
дыбка, двубугорчатый  палочник, пахучим  красагел, жук-олень, воскоинк-

отшельник, пчела-плотник, изменчивый  шмель, необыкновенный  шмель, 
малый  ночной  павлиний  глаз, мн.емозина, сенница  эдим, русский  осетр, 
стерлядь, русская  быстрянка, обыкновенный  подхамениник, гребенчатый  
трито11, травяная  лягушка, веретеница  ломкая, обыкновенная  медянка, огарь, 
ие1 анка, белоглазый  нырок, обыкновенный  осоед, степной  прел, большой  
подорлик, орлан-бепохвос•т, сапсан, кулик-сорока, большой  кроншнеп, степная  
тиркушха, малая  крачка, сизоворонка, улод, серый  сорокоцут, князек  
(европейская  белая  лавлревка), бурый  ушам, северный  кожанок, речная  выдра. 

Информацией  л  видах  животных  и  растений, в  том  числе  занесенных  в  
Красную  книгу  Республики  Башкортостан , ибитаю1цих  и  произрастающих  
пспосрсдствсппо  n п  р1Д .пI к  пСтосктпрусмого  ойъсктни  «Принзпи~(мао  

ориемтированно -стружечных  плит  (ОСЬ) - 2 этап  строительства  
деревообрабатывающего  комплекса  000 нкроношпан  Ьаткортосган». 
Корректировка», а  также  о  наличии  мигрирующих  видов  животных  и  
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2 

местоположении  их  циграций, местостбитанкй  редких  н  уязвимых  видов  
животных  и  растений . л  защитных  лесных  насаждениях  {лесопосадках  и  тп}, 
министерство  не  располагаст. 

Направляем  Вам  сведения  о  численности  охотничьих  ресурсов  в  
МР  Уфимский  район  Республики  Башкортостан . 

[Iриложение: на  1л. в  1 зкз. 

Заместитель  министра  11.13. Логигюва  

NЗJ'1218-U4-52 
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Ьат•кицч  осгап  РетуЬликанынын  
юЭ9ани  мхраС  обf.скттарИн  
дор.ъtiт  наклауы  fугiыхса  
И  д  А  РАЛ  Ы  Г  ы  

Уд8. аR $' 4цЧок, 96º. Тушы  ураил  40 
гм  : кэ4тi 20О--2 

Ф . iльку-40С($. 6ф4, ЦО 	64' 1ъ .6С  
Т04. 347< 201.10 BG 

14•. 02748 .5 г30 

УЛ  Р  А  В  Л  Е  НИ  Е  
на  гагударсгиеиной  охцане  

объектов  кучьтуриога  иаслеiня  
Республики  Ьашкортостан  
'о0. ц,дас  4ООЮi.1оа. уп  Тув.гсши.Аб  

Три  .!ц71 НА7.4Ф•н  
Ф4 п. адОгс  (Зе  о. )%е8.-л  И.7ггц,.г  г8 

Т *( 0274003138 

	  Ха   С3-Год /.39~ 

нд  кТ   2ял.ºаi 	•09.2Щ  г.  

г 	 п  

г  директору  000 аГеотеки  
Р.Л. Рахимову  

ул. Ленина  99x1, г. Уфа, 450006 

Управление  по  государственной  охране  объектов  культурпаго  наслсдня  
Республики  Ьашкортостах, рассмотрев  Ваше  обращение  по  вопросу  
предоставления  сведении  о  наличии  или  с7тсутствин  объектов  культурного  
наследия  на  участке  ироекткруемых  работ  по  объекту: аПронзводспво  
ориентировочно-стру>кечных  поит  (ОСЬ) - 2 этап  строительства  
дсрсвооСраИцтываю 1Цег0 Комплекса  000 иКроноШлаи  ЬяшкортОсТаю>. 
Корректировкам  на  земельном  участке  с  кадастровы  м  номером  02:47:081101:86, 
сообщает  епедуюшсс . 

1-Iа  участке  реализации  проектных  решений  по  титулу: пПроизводство  
ориегпнровочно -стружечных  плит  (ОСЬ) - 2 этап  строительства  
деревообрабатывающего  комплекса  000 аКроношлан  Ьашкортостан >~. 
Коррскгироика» объекты  культурного  наследия, включенные  н  Единый  
госуцарственгэыггi реестр  объектов  культурного  няследия  народов  Российской  
Федерации, отсутствуют. 

Зоны  охраны  объектом  культурного  наслечия  и  зашнтиыс  зоны  оtхьситов  
культурного  наследия  не  установлены. 

Сведениями  об  отсутствии  на  испратпиваемом  участке  выявленных  
объектов  культурного  наследия  либо  объектов, обпаданоших  признаками  
объекта  культурного  наследия  (в  т,ч. архсологнчсского), Управление  по  
государственной  охране  объектов  культурного  наследия  Республики  
башкортостан  не  располагает. Учитывая  изложенное, Заказчик  работ  в  
соответствии  со  ст. 28, 30, 31, 32. 34, 45,1 Федерального  закона  от  25 июня  Х002 

года  N~73-ФЗ  ссОб  объсктак  культурного  наследия  (памятниках  истории  а  
культуры) народов  Российской  Федерагпэив  (далее  - Фсдсральный  закон  Nи,73-

ФЗ) обязан: 
- обеспсчить  проведение  н  финансирование  истпрэгко-культурной  

экспертизы  земельного  участка, подлежащего  воздействию  земляных, 
строительных, хозяйственных  и  иных  работ, пуrcм  археологической  разведки, в  
порядке, установленном  ст. 45.1 Федерального  закона  Кв73-ФЗ; 

- представить  в  государственный  орган  охраны  объектов  кулыурного  
наследия  докимснтацмю, падэотовлешэузо  на  основе  археологических  полевых  
работ, содержащую  результаты  исследований, в  соответствии  с  которыми  
апрсдслястся  наличие  или  отсутствие  объектов, обладающих  признаками  
объекта  культурного  наследия  на  земелыном  участке, подлежащем  воздействию  

НЗМ. 
Лист  №документа  

Лист  
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земляных, строительных. хозяйственных  и  иных  раблг, а  также  заключение  
государственной  истлрико-кульТурной  акспертивы  ухазанхой  документации  
(либо  земельного  участка) (в  виде  акта). 

В  случае  обнаружения  в  гралнце  земельного  участка, подлсжашсго  
воздействию  земляных, строительных, хозяйственных  и  юных  работ  объектов, 
обладающих  признаками  объекта  археологического  настедггя, и  погле  приннтия  
государственным  органом  охраны  объектов  культурного  наследия  решения  о  
включении  данного  объекта  в  перечень  выявленных  объектов  культурного  
наследия; 

- разработать  в  составе  проектной  документации  раздел  об  обеспечении  
сохранности  выявленного  объекта  культурного  наследия  гаси  о  проведении  
спасательных  археологических  пр:гевых  работ  или  проект  обеспечения  
сохранности  выявленного  объекта  культурного  наследия  либо  план  проведения  
спасательных  архсотогических  полевых  работ, включающих  оценку  
воздействия  проводимых  работ  на  указанный  объект  культурного  наигелия  
(,?алее  - документация  или  раздел  докумснтацин, обоснлвываюисей  меры  ссо  
обеспечению 	сохранности 	выкаленного 	объекта 	культурного  
(археологггчсского ) наслелия); 

- получить  по  докупгсптацнн  или  разделу  дпиумеитаиии, обосновывающей  
меры  но  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного  нааседня  
заключение  государственной  нсторико-культурной  экспертизы  и  представить  
его  совместно  с  указагпгой  документацией  в  государственный  орган  охраны  
объектов  культурного  паслелия  на  согласование; 

- обеспечить  реализацию  согласавагпюй  государственным  органом  
охраны  объектов  культурного  наследия  документации, лбосгюпываюпгей  меры  
по 	обеспечению  сохранности 	вы  нвлсиного  объекта  культурного  
(археолог  ического ) наслгдггн. 

В  соитветстьии  с  федеральным  законодагельством  объекты  культурного  
наследия, включая  выявленные, ссоапежат  государствссгной  охране. За  
нарушение  насroяшего  Федерального  закона  должностные  лица, физические  и  
юридические  лица  несут  уголовную, административную  и  иную  юридическую  
ответственность  в  соответствии  с  заклнодате  гьсгном  Российской  Федервции. 
Лица, причинившие  вред  объекту  культурного  наследия, обязаны  вазместкть  
стоимость  восстановнтсльных  работ, а  лица, причинившие  вред  объекту  
археологиьнсского  наслеиия  - сгонмосгь  мероприятий, необходимых  для  его  
сохранения. что  не  освобождает  данных  лип  от  административной  и  уголовной  
ответственности. предусмотренной  за  совершение  таких  .ц 1 твий. 

Заместитель  начальника  управления  А.Ю. IТешков  

Тру8к; дов  В.Р., Л.ииинва  Н.И. 
Тел. +7 (347) 272.28 4О  
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местного  значения, ЗСО  источников  водоснабжения, скотомогильников  

г  

6АЫКОРТОСТАН  РЕСПЧ6ЛИКАнЫ  
ОФО  РАЙОНЫ  

мУнИципдль  РдЙОнынЫry 
КИРИЛЛОВ  АУЫЛ  СОВЕТЫ  

АУ!дЛ  БИЛдМднЕ  
ХАКИМИЭТЕ  

Уу.н  у'ри.г.6н.. Киршдл< а  ауи  ,i, 4) 
тат,гфагос гзаг)хт9.'7.r к  
Р.•мд kirlltuвn пна х̀и~д  1.•и  

h!1Д:г• шшиг  fг~krt~ i1Сп: 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

КИРИЛЛОВСКИй  СЕЛЬСОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

УФИМСКИЙ  РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ  6А1ИКОРТОСТАН  

	

I1Сх1т  а.9м  а 	.6G. а: К1гдап:шпа, 

5-iп~i4:А iriaaln_иfю'~юа  1.!и  

	

к  д 	 % Т1. 

(иректору  О0() г.•I еотек» 
Р.Р. Ракиыиву  

На  х~ 	и  
4500%. 1'b, г. Уфа, 
~и. Ленина, 1.99;1 
есо27~!mail.хы  

Алмннистраиня  сельского  аосеiения  Кирн:иовскнй  сельсовет  в  ответ  
на  Ваш  (исх , Л  287-2018 от  ] 1.09,2018 г.}, о  предоставлении  сведениСf, 
сообщает  

В  районе  ризмениения  просКтирусмогл  обьектн: <11риизвлдсгво  
ориемтмраваино -стружечных  плит  (ОСБ  - 2 этап  4'-тронтельства  
деревоперерабатываношгго  комплекса  000 аКромишпан  Ьашкортистанм  
Корректнроикю f особо  охраняемые  природные  территории  местного  
значеннн  итсу•тсевуют. 

Одвовремепио  сообщаем, чти  адм1ннистрация  СП  сведениями  п  
распоiлжении  в  районе  размещения  проектируемого  опьелга  зоны  
санпнтарний  охраны  источникоп  водоснабжения  не  распилагает. 
Скогомогильники  в  указан  iюм  районе  отсугствукп. 

Глава  еелыского  лосеггаэгпзя  .;,` 	 Н.л. Келтер  

          

       

136-201  в-ИЭИ.ТП  

  

         

       

Лист  

         

       

265 

       

   

№  документа  

   

Изм. 
Лист  

  

Подпись  Дата  

          



266 

Продолжение  приложения  К  
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Иц  с:ийгКг►й  Фн:дЕМЦНН  
1Мвилрлрпн  1'меил) 
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Т% 14991 2 А9 (О. гдо1в  (499) 254.41-10 
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1о- шмг.1а''глгеуочйа  
рв{о11 •пёрнй11Vт111Пf >11WN 

гыетвал  н2242('А  
г~ 	'З  -й  /1~ / 	 
ив  аФ 	 vf 	  

г  
I1 n списку  рассылки  

~- 	(J 11реД1Кйв.1СI .1N И~111Nг1Чвl~иИ  

  

М1еипрхроИл  России  рассмотрело  поступившее  обра1цение  о  прсдое7акле1гггн  
информации  о  наличии  особо  лкраиаемых  прироткых  тсрриторигг  фслсральнигro 
значения  относительно  испрыинваемото  обьскта  н  сообщает. 

1 Iроектирусмый  объект  не  находитtiа  в  границах  особо  охраняемых  
природных  территорий  (далее  - ООГГГ) федерального  эначсниа. 

Вместе  с  тем, а  случае  затрагкэвнна  указанным  объектом  природных  зон  
.г  обьектоь, именащпх  ограничения  пи  использпяяг1ию  и  подлежащих  особой  
видите  (водныс  объекты, видоохрагптые  зоны  н  прибрежные  защитные  полосы, 
леса, объекты  равгитсльклго  н  Жквотнот  мира, закесегш;лс  в  Красные  к1шги  
и  др.), при  иросктиуткаиии  н  осуществлении  работ  необходимо  рукаьцаствоваться  
подоагениями  Т!олкого  кодекса  Российской  Федерации, Лесного  кодекса  
Уоесиггсклн  Федеряини  и  иного  законодательства  в  соответтнаующей  сфвре - 

Пи  вопросу  получения  информации  о  паг1ичии  (ХХГГ  регионального  
и  местного  значения, а  также  объектоп  растительного  и  жииогно1о  мира, 
заиесеины  х  н  Красную  книгу  субъектов  Российской  Федерации. ичьзесоабрцано  
иСратитьсд  в  органы  мслогиитспьной  влвсги  сиогвгтствуноинего  субъекта  
Российской  Федерации. 

1 iii сайгтс  Мниирнроды  России  разделе  документы  (Вкладка  Jгокуыситы  
но 	 воиросям 	 оОпТ) 	 но 	 адресу  
икр;!;w_~.~.т~~.Qо~,~ц(docsidnkиmep(у  ро  еорговпт  ooдdoyi4daatavlcпii_j]юТд,)ва~s 
i1 о  naliclй; vtwпнtvii  ос' с1Уа  iгоzheuvmo ekлlogichskiWi izv3kaniv .+ 
содержится  исчерпывающий  неречснь  мукицнпапьнь1х  образований  субъектов  
Российской  Фслерании , в  г  анинах  которых  имеются  С?оГГГ  фсдерялыш1и  
значения, а  также  терризгории , зарсзераированкви  под  создание  новых  (ЮПТ  
федерального  значения  согласно  Плаху  мероприятий  но  реэлнэдцнк  Iгоаценции  
развипгя  системы  особо  охрвнясваык  природных  зерриторий  федерального  
значения  лв  период  до  2020 гида, угвсржденному  распоряжением  11рввителЬства  
Российской  Федерации  от  22. 2.2011 АЪ  2)22-р. 

Н  синзн  с  извоженным  счнтаем  возможным  нспользонять  данное  письмо  
с  Г.еречксм, книг  икформяцию  и  сюсд1ениях  об  ОО1ТГ  федсралыюго  значения . 
вылдпиого  улллномоченным  1 осудкрстаеiвц,м  органом  а  сге1ере  охраны  
окружающей  среды, ври  проведении  инженериггх  изысканий  н  разрябгггкс  
проекнво-сметой  документации  

Лист  
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Дололилтеаьно  сообщаем, .то  в  настоящее  время  уполномоченные  органы  
государственной  власти  Российской  Федерыинн  н  субъектов  Российской  
Феаераыик  нс  располагают  инфорэгациейг  о  наличенfотсутстаин  объектов  
жинотпогп  и  расти:Улыааго  мира, занесенимк  в  Красную  книгу  Российской  
Федсрвцигн, л  гакжс  путей  миграции  а  пределяк  локального  участка, 
где  планируется  осуществлять  хозяйственную  деятельность. 

ila основании  июетаноалеггнй  Правительства  Российской  Федерации: 
от  19.01.2006 Л° 20, от  05.03.2007 Х  145, от  16.02.2008 №  87 любое  освоение  
земельного  участка  сопровождается  инженерно-экологическими  изысканиями  
с. пооведеннем  собственных  исследований  гга  предмет  наличии  растений  
и  животных. закесеннык  в  Красные  книги  Российской  Федерации  и  субьекта  
Российской  Федсрации. 

Согласно  !приложениям  С  и  В  к  Российскому  национальному  стандарту  
добровольной  лесной  сергифнкации  по  схеме  Лесного  попечительского  совета, 
версии  5 (документ  одобрен  Клордннаиионным  советом  нигТиональной  
иниинатнды  ЛТIС  25.12.2007, аккредитован  Р5С  lлternыtional в  2008 году), дня  
получения  достоверной  информации  по  зыпрашнваемым  участкам  исполиюель  
самостоятельно  проводит  оценку  воздействия  ка  округкаюгцую  среду  иfили  
экологическую  зкспертнзу  с  цеяью  нивентаризаций  рсдких  и  находящихся  под  
угрозой  исчезновения  видов  растений, животных  я  грибов, в  том  число  звпесенных  
а  Красную  книгу  Российской  Федеряиии  н  красные  книги  субъектов  Российской  
Федерации. 

Предприятие  собирает  доступную  инфºрмацнiо  о  ключевых  биотопах: 
местообитаннах  рсопких  и  находящихся  год  угрошй  нечезновеиия  вгиша  растений, 
грибов  к  б  Iiоэвовочньх  жинетгных, а  также  участках, имеющих  особое  значение  
для  осуществления  жизненных  циклов  (размножелия, ныращивання  мсиюдияка, 
нвгуiа, отдыха. миграции  и  других) по  аоночхых  животных, присутствующих  
ни  сертнфиг1ируемой  территории. 

Вся  полученная  ннформагися  лредоставлястсн  в  орган  государственной  власти  
субъен  га  Российской  Федерация, осуигествляюицгг1 переданные  полномочия  
в  области  охраны  и  использовании  с  ектов  животного  мира  в  соответствию  со  ст. 
б  Фсвсрального  закона  от  2404.1995 N^ 52 аО  животном  миреч>, который  
осуществляет  переданные  полномочия  Российской  Фсхерапни  по  мониторингу, 
учету  н  ведению  кадастра  объектов  животного  мира, включая  объекты, эакссеяиыс  
в  Красную  книгу  Российской  Федерации  ка  тсрриторияк  субъектов  Российском  
Федерации, за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  
федерального  значеиЧя. 

Заместитель  директора  Депаргамента  
государственной  политн  г;и  и  р  лировання  
в  сфере  охраны  окружающей  с  ды -'У1:В: Давьшов 	
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МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  
Российской  ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНСТРОЙ  РОССИИ) 

 

000 «Кроношпан  ОСБ» 

а/я  66 
г. Уфа, Республика  Башкортостан, 450063 

Садовая-Саыотечнаяул., д. 10, 
стр. 1. Москва, 127994 

тел. (495) 647-1540, факс  (495) 645-7З-40 
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Министерство  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  
Российской  Федерации  рассмотрело  документы  000 «Кроношпан  ОСБ», 
представленные  письмом  от  18 ноября  2019 г. №  01-154/19 (вх. от  19 ноября  2019 г. 
)'{º 100898/МС) для  согласования  специальных  технических  условий  (далее  - СТУ) 
на  проектирование  и  строительство, в  части  обеспечения  пожарной  безопасности, 
объекта: «Галерея  для  обслуживания  наружной  установки  по  нагреву  термомасла  
№  1 	производства  ориентировано-стружечных  плит  деревообрабатывающего  

комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан, 
Уфимский  район, ул. Венская  (Индустриальный  парк  мкр), владение  100, корп. 3, 
и  сообщает  следующее. 

В  соответствии  с  Порядком, утвержденным  приказом  Минстроя  России  
от  15 апреля  2016 г. №  248/пр  «О  порядке  разработки  и  согласования  специальных  
технических  условий  для  разработки  проектной  документации  на  объект  
капитального  строительства», и  приказом  Минстроя  России  от  3 июля  2017 г. 
№  959/пр  «Об  организации  работы  Министерства, строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  по  согласованию  специальных  
технических  условий  для  разработки  проектной  документации  на  объект  
капитального  строительства» по  результатам  рассмотрения  представленной  
документации  Минстроем  России  принято  решение  о  согласовании  указанных  СТУ. 

Приложение: согласованные  СТУ  1 книга  в  1 экз. 

Директор  департамента  
разрешительной  деятельности  и  контроля  

Справочная  по  государственным  услугам  тел.: 
+7 (495) 645-73-49, доб. 109 



     

Генеральному  директору  управляющей  
компании  000 «Кроношпан  ГМХ» 

   

МЧС  РОССИИ  

 

       

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  И  ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

(Главное  управление  МЧС  России  
по  Республике  Башкортостан ) 

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005 
Телефон : (347) 252-59-52 Факс  (347) 273-42-86 

Е-maiL• сапсе1@02.mchs.gov.ru  
Единый  телефон  доверия  (347) 233-99-99 

~9  11.2019 №  	" ' '  -2-2-2 

А.Е. Курбаншо  

ул. Венская, владение  100/3, 
мкр. Индустриальный  парк, 

Кирилловский  сельсовет, Уфимский  
район, 450063 

 

На  №  01-115/19 от  28.10.2019 

 

О  рассмотрении  специальных  технических  условий  

Рассмотрев  на  заседании  нормативно-технического  совета  управления  

надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  Главного  управления  МЧС  

России  по  Республике  Башкортостан  (далее  - Управление) (протокол  заседания  

от  14 ноября  2019 года  №  12) специальные  технические  условия  на  

проектирование  противопожарной  защиты  объекта  «Галерея  для  обслуживания  

наружной  установки  по  нагреву  термомасла  №  1 производства  ориентировано -

стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», 

по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, 

СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  

100/3», Управление  согласовывает  названный  нормативный  документ. 

Приложение: 1. Заключение  нормативно-технического  совета  Управления  

(протокол  заседания  от  14 ноября  2019 года  №  12) по  

согласованию  специальных  технических  условий  для  объектов, в  

отношении  которых  отсутствуют  требования  пожарной  
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безопасности, установленные  нормативными  правовыми  актами  

Российской  Федерации  и  нормативными  документами  по  

пожарной  безопасности  на  3 л. в  1 экз. 

2. Специальные  технические  условия  на  проектирование  системы  

противопожарной  защиты  объекта  «Галерея  для  обслуживания  

наружной  установки  по  нагреву  термомасла  №  1 производства  

ориентировано -стружечных  плит  деревообрабатывающего  

комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, Республика  

Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. 

Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3» на  	 л. 

в  2 экз. (прошнурованные  и  заверенные  штампом  «Согласовано  

письмом  УНДиПР  ГУ  МЧС  России  по  Республике  

Башкортостан»). 

Начальник  Главного  управления  М.Р. Латыпов  

А.Р. Файзирахманов  
272-08-63 



ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  

И  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

Управление  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
нормативно-технического  совета  (протокол  от  14.11.2019 №  12) 

На  согласование  представлены  специальные  технические  условия  по  

обеспечению  противопожарной  защиты  объекта: «Галерея  для  обслуживания  

наружной  установки  по  нагреву  термомасла  №1 производства  ориентировано- 

стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», 

по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан , Уфимский  район, СП  

Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  

100/3». 

Организация, представившая  материалы : ООО  «Кроношпан  ОСБ». 

Организация  разработчик: ООО  «Абсолют  Проект». 

1. Необходимость  разработки  указанного  документа  обусловлена  

отсутствием  нормативных  требований  пожарной  безопасности  к: 

проектированию  производственных  зданий  (сооружений) с  устройством  

внутри  технологических  установок  IV степени  огнестойкости  СО  класса  

конструктивной  пожарной  опасности  высотой  более  18 м  (фактическая  высота  не  

более  18,5 м). 

2. Компенсирующие  мероприятия  и  дополнительные  требования  

пожарной  безопасности : 

Здание  представляет  собой  сооружение  переменной  высоты  с  размерами  и  

плане  не  более  1Ох15,5 м  и  высотой  не  более  18,5 м, строительным  объемом  не  

более  2150 м3, IV степени  огнестойкости, классом  конструктивной  пожарной  

опасности  не  ниже  СО, категория  по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности  В. 

Здание  оборудуется : 
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системой  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре  не  ниже  

2-го  типа; 

автоматической  пожарной  сигнализацией  адресного  типа, с  выводом  

сигнала  на  пульт  подразделения  пожарной  охраны; 

наружным  и  внутренним  противопожарным  водопроводом; 

системой  автоматического  пожаротушения  согласно  СП  5.13130.2009. 

Электроснабжение  систем  противопожарной  защиты  предусмотрено  по  

I категории. 

Эффективность  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  при  

пожаре, достаточность  количества  эвакуационных  выходов, ширины  

эвакуационных  выходов  и  путей  эвакуации  подтверждается  расчетом  пожарного  

риска, выполненным  в  соответствии  с  методикой  определения  расчетных  величин  

пожарного  риска  на  производственных  объектах, утвержденной  приказом  МЧС  

России  от  10.07.2009 №  404. 

Каркас  Объекта  и  встроек  предусмотрен  из  стальных  конструкций, 

фактический  предел  огнестойкости  не  менее  R 15, класс  конструктивной  

пожарной  опасности  КО. Наружные  ненесущие  стены  - трехслойные  панели  типа  

«сэндвич» предусмотрены  с  пределом  огнестойкости  не  ниже  Е  15, класса  

конструктивной  пожарной  опасности  КО. 

Предусмотрено  отсутствие  постоянных  рабочих  мест  при  устройстве  

установки. 

На  объекте  увеличено  на  50°/о  от  нормативного  количество  первичных  

средств  пожаротушекия  (огнетушителей) в  помещениях, где  предусматривается  

нахождение  персонала  проводящего  техническое  обслуживание  и  ремонт. 

Весь  обслуживающий  персонал  объекта  проходит  обучение  мерам  

пожарной  безопасности. Не  реже  двух  раз  в  год  предусмотрено  проведение  

тренировок  действиям  персонала  в  случае  возникновения  пожара. 

Для  эвакуации  предусмотрено  устройство  открытой  лестницы  с  переходами  

по  открытой  галерее. 



Председатель  
нормативно-технического  совета 	ф  ' , /U 	Т  .~ 9 ф  w s 	о 	s о  

* 

Секретарь  нормативно-технического  совета  

М.Р. Латыпов  

А.Р. Файзирахманов  
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Для  открытой  лестницы, размещаемой  снаружи  здания, предусмотрены  

мероприятия  по  очистке  снега  в  зимнее  время. 

З. Решение  нормативно -технического  совета: 

учитывая  изложенное  и  принимая  во  внимание  представленный  расчет  

пожарного  риска, проведенный  по  утвержденной  в  установленном  порядке  

методике  определения  расчетных  величин  пожарного  риска, а  также  наличие  

положительных  заключений  нормативно-технического  совета  ДНГIР  МЧС  России  

по  рассмотрению  аналогичных  технических  решений  обеспечения  пожарной  

безопасности  (протокол  от  21.06.2012 №  10), согласовывает  специальные  

технические  условия  на  проектирование  противопожарной  защиты  объекта: 

«Галерея  для  обслуживания  наружной  установки  по  нагреву  термомасла  №  1 

производства  ориентировано -стружечных  плит  деревообрабатывающего  

комплекса  000 «Кроношпан  ОСЬ», по  адресу: 450063, Республика  

Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. 

Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3». 

Настоящее  решение  нормативно-технического  совета  распространяется  на  

проектирование, строительство  и  эксплуатацию  конкретно  указанного  объекта  и  

только  по  рассмотренным  вопросам. Применение  данного  решения  на  

проектирование, строительство  и  эксплуатацию  других  объектов  и  по  

аналогичным  вопросам  не  допускается. Ответственность  за  достоверность  

исходных  данных  и  правильность  проведенных  расчетов  несет  исполнитель  

работы. 

*- Место  должностной  печати  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  
на  проектирование  и  строительство, в  части  обеспечения  пожарной  безопасности  для  

объекта: « Галерея  для  обслуживания  наружной  установки  по  нагреву  термомасла  №1 

производства  ориентировано-стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  

000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, 

ул. Венская  (Индустриальный  парк  мкр), владение  100, корп. 3 
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Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Галерея для обслуживания 
наружной установки по нагреву термомасла №1 производства ориентировано-стружечных плит 
деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ», по адресу: 450063, Республика Башкортостан, Уфимский 
район, ул. Венская (Индустриальный парк мкр), владение 100, корп. 3 

ООО «Абсолют Проект»  3 
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1. Общие положения 

1.1. Наименование и адрес объекта 

Объектом, на который разрабатываются специальные технические условия, 

является галерея для обслуживания наружной установки по нагреву термомасла №1 

производства ориентировано-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса 

ООО «Кроношпан ОСБ», по адресу: 450063, Республика Башкортостан, Уфимский 

район, ул. Венская (Индустриальный парк мкр), владение 100, корп. 3.  

Кадастровый номер земельного участка 02:47:081101:86. 

1.2. Сведения о заказчике строительства 

ООО  «Кроношпан ОСБ». 

Юридический адрес: 450063, Башкортостан, Уфимский район, ул. Венская 

(Индустриальный парк мкр), владение 100, корп. 3 

Телефон/факс: 8(347) 226-88-86 / 8(347) 226-88-85. 

E-mail: office.ufa@kronospan.ru 

ИНН 0272903150, КПП 024501001, ОГРН 1160280077495 

Генеральный директор управляющей компании 

ООО «Кроношпан ГМХ»   Курбаншо Ардашер Ермамедович    

1.3. Сведения о генеральной проектной организации 

ООО «Проектно-Инжиниринговая Компания - С» 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0645-

01/П-176 от 18.09.2014 г. 

Юридический (фактический) адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.35, 

корп.1, эт. 3, пом. VII, каб. 30, 32 

Тел./факс: 8(499) 964-78-88, E-mail: pic-s@mail.ru 

ИНН 7714944409, КПП 771401001, ОГРН 5147746031219 

Генеральный директор Сидоренков Андрей Анатольевич 

1.4. Сведения о разработчике СТУ 

ООО «Абсолют Проект» 

Юридический (фактический) адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.35, 

корп.1, эт.3, пом.VII, каб.31  

Тел./факс: 8(499) 714-30-60. 

E-mail: abs_p@mail.ru 

ИНН 7725782118, КПП 771401001, ОГРН 1137746096861 

Генеральный директор Авдюшина Наталья Николаевна 
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1.5. Основание для проектирования и строительства 

- Градостроительный план земельного участка ГПЗУ от 09.10.2018 г. № 

RU03547000-151Ю, утвержденный Главным архитектором МР Уфимский район РБ, 

площадью 194,3399 га. Кадастровый номер земельного участка 02:47:081101:86. 

- задание на корректировку проектной документации по объекту, утвержденное 

генеральным директором в 2018 году. 

1.6. Основание для разработки СТУ 

Специальные технические условия разработаны на основании: 

- пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- пункта 5 Положения о составе разделов проектной документации и требования к 

их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию»; 

- статьи 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 15.04.2016 года №248/пр «О порядке разработки и 

согласования специальных технических условий для разработки проектной 

документации на объект капитального строительства» (зарегистрирован в Минюсте 

России 30.08.2016 №43505); 

- Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных 

технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования 

пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих 

специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс 

необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению 

их пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 28.11.2011г. №710 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2011 №22899). 
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1.7. Необходимость разработки СТУ 

Необходимость разработки настоящих СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности к:  

- проектированию производственных зданий (сооружений) IV степени 

огнестойкости С0 класса конструктивной пожарной опасности высотой более 18 м 

(фактическая высота не более 18,5 м) с устройством внутри технологических установок. 

1.8. Область применения СТУ 

Специальные технические условия распространяются только на проектирование 

противопожарной защиты объекта: «Галерея для обслуживания наружной установки по 

нагреву термомасла №1 производства ориентировано-стружечных плит 

деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ», по адресу: 450063, 

Республика Башкортостан, Уфимский район, ул. Венская (Индустриальный парк мкр), 

владение 100, корп. 3» (далее - Объект) и должны соблюдаться на всех этапах 

проектирования, строительства и эксплуатации. 

Настоящие СТУ являются техническими нормами, содержащие дополнительные к 

установленным или отсутствующим нормам, требования в области пожарной 

безопасности объекта. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, не рассматриваемые в 
специальных технических условиях, должны выполняться в полном соответствии с 
требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», других нормативных документов по 
пожарной безопасности и настоящих СТУ. 

1.9. Краткое описание объекта 

Объектом защиты является галерея для обслуживания наружной установки по 

нагреву термомасла №1 производства ориентировано-стружечных плит 

деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ», предназначенная для 

защиты от атмосферных осадков и образования наледи в зимний период на 

обслуживающих площадках и на оборудовании подачи топлива (твердых древесных 

материалов) в топливную горелку наружной установки. 

Объект примыкает к наружной установке по нагреву термомасла №1 и 

представляет собой сооружение переменной высоты с размерами в плане не более 

10х15,5 м и высотой не более 18,5 м, строительным объемом не более 2150 м3, IV 

степени огнестойкости, классом конструктивной пожарной опасности не ниже С0, 

категория по пожарной и взрывопожарной опасности В. Предусматривается размещение 

внутри Объекта разноуровневых технологических площадок (этажей) для обслуживания 

гидравлического оборудования, предназначенного для управления системой подачи 

топлива.  
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1.10. Перечень отсутствующих нормативных требований пожарной 

безопасности в действующих нормативных документах, и предлагаемые 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование отсутствия 

нормативных требований 
Дополнительные требования 

1

1 

Проектированию производственных 

зданий (сооружений) IV степени 

огнестойкости С0 класса 

конструктивной пожарной опасности 

высотой более 18 м (фактическая 

высота не более 18,5 м) с 

устройством внутри 

технологических установок 

Каркас Объекта и встроек 

предусмотреть из стальных конструкций, 

фактический предел огнестойкости не 

менее R 15, класс конструктивной пожарной 

опасности К0. Наружные ненесущие стены 

– трехслойные панели типа «сэндвич» 

предусмотреть с пределом огнестойкости 

не ниже E 15, класса конструктивной 

пожарной опасности К0. 

Предусмотреть отсутствие 

постоянных рабочих мест при устройстве 

установки. 

На объекте следует увеличить на 50% 

от нормативного количество первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей) в 

помещениях, где предусматривается 

нахождение персонала проводящего 

техническое обслуживание и ремонт. 

Весь обслуживающий персонал 

объекта должен пройти обучение мерам 

пожарной безопасности. Не реже двух раз в 

год следует предусмотреть проведение 

тренировок действий персонала в случае 

возникновения пожара. 

Для эвакуации предусмотреть 

устройство открытой лестницы с 

переходами по открытой галерее. 

Для открытой лестницы, размещаемой 

снаружи здания, предусмотреть 

мероприятия по очистке снега в зимнее 

время. 
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1.11. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов. 

Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной  защиты. Эвакуационные пути и 

выходы».           

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты».                                        

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления  эвакуацией людей при пожаре. Требования  пожарной безопасности».                         

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям».    

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования   пожарной безопасности».    

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования». 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». 

СП 11.13130.2009 «Места дислокации  подразделений пожарной охраны. Порядок 

и методика определения».          

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по   взрывопожарной и пожарной опасности». 

 

2. Система обеспечения пожарной безопасности 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия должны обеспечиваться исходя из требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» с учетом функционального назначения проектируемого 

объекта.   
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Предусмотреть для здания:   

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го 

типа; 

- автоматическую установку пожарной сигнализации адресного типа, с выводом 

сигнала на пульт подразделения пожарной охраны; 

- наружный и внутренний водопровод;  

- систему автоматического пожаротушения согласно СП 5.13130.2009. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотреть по I 

категории.  

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре, 

достаточность количества эвакуационных выходов, ширины эвакуационных выходов и 

путей эвакуации подтверждается расчетом пожарного риска, выполненным в 

соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404. 

 

3. Требование к генплану и наружному пожаротушению. 

На территории объекта предусмотреть кольцевой наружный противопожарный 

водопровод, обеспечивающий нужды наружного пожаротушения исходя из наибольшего 

объема пожарного отсека объекта согласно требований СП 8.13130.2009. По всей 

территории предприятия предусмотреть проезды для пожарных автомобилей согласно 

требований СП 4.13130.2013 и ФЗ №123. 

 

4. Организационно-технические мероприятия 

Организационные мероприятия по ОПБ предусмотреть в соответствии с 

требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах и настоящими СТУ.  

Предусмотреть разработку и согласование в установленном порядке 

оперативного плана пожаротушения для Объекта. 

На Объекте защиты предусмотреть создание добровольной пожарной команды из 

сотрудников предприятия. 
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МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНСТРОЙ  РОССИИ) 

ПЕРВЫЙ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
МИНИСТРА  

Садовая-Санотечиоя  ул., д. 10/23, 
стр. 1, Москва, 127994 

тел. (495) 647-15-80, факс  (495) 645-73-40 
ипич.тглв!royrfп' 

1 о5. ОiЁ   л 	  

000 «Кроношпан  ОСБ» 

ул. Венская, владение  100/3 
СП  Кирилловский  сельсовет, 

мкр. Индустриальный  парк, Уфимский  район, 
Республика  Башкортостан, 450063 

На  № 	 оп? 

Министерство  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  
Российской  Федерации  рассмотрело  документы  000 «Кроношпан  ОСБ», 
представленные  письмом  от  12 августа  2019 г. б/н  (вх. от  12 августа  2019 г. 
№  69135/МС) для  согласования  специальных  технических  условий  (далее  - СТУ) 
на  проектирование  и  строительство, в  части  обеспечения  пожарной  безопасности, 
объекта: «Здание  смешивания  стружки  с  клеем  с  подстанцией  производства  
ориентировано-стружечных 	плит 	деревообрабатывающего 	комплекса  
000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  
район, СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, 
владение  100/3», и  сообщает  следующее. 

В  соответствии  с  Порядком, утвержденным  приказом  Минстроя  России  
от  15 апреля  2016 г. №  248/пр  «О  порядке  разработки  и  согласования  специальных  
технических  условий  для  разработки  проектной  документации  на  объект  
капитального  строительства», и  приказом  Минстроя  России  от  3 июля  2017 г. 
№  959/пр  «Об  организации  работы  Министерства, строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  по  согласованию  специальных  
технических  условий  для  разработки  проектной  документации  на  объект  
капитального  строительства» по  результатам  рассмотрения  представленной  
документации  Минстроем  России  принято  решение  о  согласовании  указанных  СТУ. 

Приложение: согласованные  СТУ  1 книга  в  1 экз. 

  

 

Л.0. Ставицкий  

Справочная  по  государственным  услугам  тел.: 
+7 (495) 645-7349, доб. 109 

101151 



     

Генеральному  директору  управляющей  
компании  000 « Кроношпан  ГМХ» 

   

МЧС  РОССИИ  

 

       

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  И  ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

(Главное  управление  МЧС  России  
по  Республике  Башкортостан) 

А.Е. Курбаншо  

ул. Венская, владение  100/3, 
мкр. Индустриальный  парк, 

Кирилловский  сельсовет, Уфимский  
район, 450063 

 

ул. 8 марта, 12/1, г. Уфа, 450005 
Телефон: (347) 252-59-52 Факс  (347) 273-42-86 

E-mai1: cancel@02.mchs.gov.ru  
Единый  телефон  доверия  (347) 233-99-99 

  

08.201919 хº 	/ -2-2-2 

 

  

На  №  б/н  от  26.06.20 19 

  

О  рассмотрении  специальных  технических  условий  

Рассмотрев  на  заседании  нормативно-технического  совета  управления  

надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  Главного  управления  МЧС  

России  по  Республике  Башкортостан  (далее  - Управление) (протокол  заседания  

от  8 августа  2019 года  №  9) специальные  технические  условия  на  проектирование  

противопожарной  защиты  объекта  «Здание  смешивания  стружки  с  клеем  с  

подстанцией 	производства 	ориентировано-стружечных 	плит  

деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, 

Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  сельсовет, 

мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3», Управление  

согласовывает  названный  нормативный  документ. 

Приложение: 1. Заключение  нормативно-технического  совета  Управления  

(протокол  заседания  от  8 августа  2019 года  №  9) по  согласованию  

специальных  технических  условий  для  объектов, в  отношении  

которых  отсутствуют  требования  пожарной  безопасности, 
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установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской  

Федерации  и  нормативными  документами  по  пожарной  

безопасности  на  3 л. в  1 экз. 

2. Специальные  технические  условия  на  проектирование  системы  

противопожарной  защиты  объекта  «Здание  смешивания  стружки  с  

клеем  с  подстанцией  производства  ориентировано -стружечных  

плит  деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», 

по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, 

СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, 

ул. Венская, владение  100/3» на 	л. в  2 экз. (прошнурованные  и  

заверенные  штампом  «Согласовано  письмом  УНДиПР  ГУ  МЧС  

России  по  Республике  Башкортостан»). 

Начальник  Главного  управления 
	 М.Р. Латыпов  

Н.В. Кириллов  
272-08-63 



ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  

и  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  стихийных  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

Управление  надзоркой  деятельности  и  профилактической  работы  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
нормативно-технического  совета  (протокол  от  08.08.2019 №  9) 

На  согласование  представлены  специальные  технические  условия  по  
обеспечению  противопожарной  защиты  объекта: «Здание  смешивания  стружки  с  
клеем  с  подстанцией  производства  ориентировано-стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 « Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, 
Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  сельсовет, 
мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3». 

Организация, представившая  материалы: 000 «Кроношпан  ОСЬ». 
Организация  разработчик : ИГ! Девойна  И.Э. 
1. Необходимость  разработки  указанного  документа  обусловлена  

отсутствием  нормативных  требований  пожарной  безопасности  к: 
проектированию  системы  автоматического  пожаротушения  для  участков  

зданий  высотой  более  20 м; 
проектированию  системы  автоматической  пожарной  сигнализации  для  

участков  зданий  высотой  более  21 м. 
2. Компенсирующие  мероприятия  и  дополнительные  требования  

пожарной  безопасности: 
Объект  предусматривается  не  ниже  IV степени  огнестойкости  класса  

конструктивной  пожарной  опасности  СО, класс  функциональной  пожарной  
опасности  Ф  5.1, категории  по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности  В  и  
оборудуется: 

системой  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре  не  ниже  
2-го  типа; 

автоматической  пожарной  сигнализацией  адресного  типа, с  выводом  
сигнала  на  пульт  подразделения  пожарной  охраны; 

системой  автоматического  пожаротушения  согласно  СП  5.13130.2009; 
наружным  и  внутренним  противопожарным  водопроводом . 
Электроснабжение  систем  противопожарной  защиты  предусмотрено  по  

I категории. 
Расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение  Объекта  защиты  определяется  

расчетами, но  не  менее  3 струй  с  расходом  не  менее  5 л/с  каждая. 
Для  участков  зданий  высотой  более  21 м  (не  более  29 м) предусмотрена  

автоматическая  пожарная  сигнализация  с  использованием  извещателей  пламени. 
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Извещатели  устанавливаются  на  перекрытиях, стенах  и  других  
строительных  конструкциях  здания, а  также  на  технологическом  оборудовании, с  
учётом  пожарной  нагрузки. Расстояние  от  извещателя  до  перекрытия  
предусматривается  не  менее  0,8 м. Размещение  извещателей  пламени  
предусматривается  с  учётом  исключения  возможных  воздействий  оптических  
помех  и  в  соответствии  с  рекомендацией  завода  изготовителя . 

Участки  здания  высотой  более  20 м, для  обеспечения  высоты  защищаемого  
пространства  в  свету  не  более  29 м, оборудуются  системой  автоматического  
пожаротушения  в  несколько  уровней, а  именно: 

применение  спринклерных  оросителей  быстрого  реагирования  
(подтвержденные  сертификатом  соответствия ), с  интенсивностью  орошения  не  
менее  0,3 л/(с  м2) и  площадью  тушения  не  менее  180 м2; 

обеспечить  дополнительную  защиту  АУПТ  пространств  под  
технологическими  площадками, предусмотрев  спринклерные  оросители  
стандартного  реагирования  непосредственно  под  технологическими  площадками  
с  решетчатым  настилом  с  устройством  над  оросителями  тепловых  экранов  
диаметром  или  со  стороной  квадрата, равной  0,3 м. Экраны  следует  устанавливать  
над  оросителями  на  расстоянии  не  более  0,05 м. При  высоте  защищаемого  
пространства  в  свету  более  20 м, но  не  более  29 м, предусмотрено  размещение  
спринклерных  оросителей  быстрого  реагирования, (подтвержденные  
сертификатом  соответствия) с  интенсивностью  орошения  не  менее  0,3 л/(с  мг) и  
площадью  тушения  не  менее  180 м2. 

Остальные  требования  выполняются  в  соответствии  с  СП  5.13130.2009 и  
рекомендациями  завода  изготовителя . 

Представлено  расчетное  обоснование, выполненное  в  соответствии  с  
методикой, утвержденной  приказом  МЧС  России  от  10.07.2009 №  404 
подтверждающее  соответствие  пожарного  риска  на  объекте  допустимым  
значениям. 

При  расчете  пожарного  риска  учитывалось  следующее: 
предусмотреть  дымоудаление  через  зенитные  фонари, оснащенные  

пневматическими  цилиндрами  двойного  действия, без  формирования  команды  
аппаратурой  системы  противопожарной  защиты  на  управление  системой  
дымоудаления, без  дистанционного  управления  дымовыми  люками  на  Объекте. 

На  Объекте  защиты  предусмотрено  размещение  пожарной  нагрузки  на  
высоте  менее  20 м, или  предусмотреть  дополнительную  установку  пожарных  
кранов  на  технологических  площадках, или  подтвердить  гидравлическим  
расчетом  возможность  тушения  внутренним  противопожарным  водопроводом . 

Предусмотрена  разработка  и  согласование  с  Главным  управлением  МЧС  
России  по  Республике  Башкортостан  оперативного  плана  пожаротушения . 

На  Объекте  защиты  предусмотрено  создание  добровольной  пожарной  
команды  из  сотрудников  предприятия . 

З. Решение  нормативно-технического  совета: 
учитывая  изложенное  и  принимая  во  внимание  представленный  расчет  

пожарного  риска, проведенный  по  утвержденной  в  установленном  порядке  
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методике  определения  расчетных  величин  пожарного  риска, а  также  наличие  
положительных  заключений  нормативно-технического  совета  ДНПР  МЧС  России  
по  рассмотрению  аналогичных  технических  решений  обеспечения  пожарной  
безопасности  (протокол  от  28.12.2012 №  23, от  01.11.2012 №  18, от  17.06.2011 
№  10, заключение  от  29.09.2015 №  19-2-2-4064, от  19.12.2014 №  19-2-8-5432, 
от  27.01.2016 №  19-2-2-264), согласовывает  специальные  технические  условия  на  
проектирование  противопожарной  защиты  объекта: «Здание  смешивания  стружки  
с  клеем  с  подстанцией  производства  ориентировано-стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, 
Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. 
Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3». 

Настоящее  решение  нормативно-технического  совета  распространяется  на  
проектирование, строительство  и  эксплуатацию  конкретно  указанного  объекта  и  
только  по  рассмотренным  вопросам. Применение  данного  решения  на  
проектирование, строительство  и  эксплуатацию  других  объектов  и  по  
аналогичным  вопросам  не  допускается. Ответственность  за  достоверность  
исходных  данных  и  правильность  проведенных  расчетов  несет  исполнитель  
работы. 

«О  ДЕЛА 4N г  
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1. Общие положения 

1.1. Наименование и адрес объекта 

Объектом, на который разрабатываются специальные технические условия, 

является здание смешивания стружки с клеем с подстанцией производства 

ориентировано-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса ООО 

«Кроношпан ОСБ», расположенного по адресу: 450063, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, СП Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. 

Венская, владение 100/3. Кадастровый номер земельного участка 02:47:081101:86. 

 

1.2. Сведения о заказчике строительства 

ООО  «Кроношпан ОСБ». 

Юридический адрес: 450063, Башкортостан, Уфимский район, СП 

Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 100/3 

Телефон/факс: 8(347) 226-88-86 / 8(347) 226-88-85. 

E-mail: office.ufa@kronospan.ru 

ИНН 0272903150, КПП 024501001, ОГРН 1160280077495 

Генеральный директор управляющей компании 

ООО «Кроношпан ГМХ»   Курбаншо Ардашер Ермамедович    

        

1.3. Сведения о генеральной проектной организации 

ООО «Проектно-Инжиниринговая Компания - С» 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

0645-01/П-176 от 18.09.2014 г. 

Юридический (фактический) адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 

д.35, корп.1, эт. 3, пом. VII, каб. 30, 32 

Тел./факс: 8(499) 964-78-88, E-mail: pic-s@mail.ru 

ИНН 7714944409, КПП 771401001, ОГРН 5147746031219 

Генеральный директор Сидоренков Андрей Анатольевич 

 

1.4. Сведения о разработчике СТУ 

ИП Девойна И.Э. 

Фактический адрес: 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, 

Андреевка рп, Староандреевская ул, дом № 43,  корпус 1, кв.110 
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Тел./факс: 8(978) 118-03-88, E-mail: pic-k@mail.ru 

ИНН 503017271449, ОГРНИП 316504400053596 

Индивидуальный предприниматель Девойна Илья Эдуардович 

 

1.5. Основание для проектирования и строительства 

- Градостроительный план земельного участка ГПЗУ от 09.10.2018 г. № 

RU03547000-151Ю, утвержденный Главным архитектором МР Уфимский район РБ, 

площадью 194,3399 га; 

- задание на корректировку проектной документации по объекту, 

утвержденное генеральным директором в 2018 году. 

 

1.6. Основание для разработки СТУ 

Специальные технические условия разработаны на основании: 

- пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- пункта 5 Положения о составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию»; 

- статьи 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 15.04.2016 года №248/пр «О порядке 

разработки и согласования специальных технических условий для разработки 

проектной документации на объект капитального строительства» 

(зарегистрирован в Минюсте России 30.08.2016 №43505); 

- Административный регламент Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию 

специальных технических условий для объектов, в отношении которых 

отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по 
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пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной 

безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности. Приказ 

МЧС РФ от 28 ноября 2011 №710, зарегистрированным в Министерстве Юстиции 

РФ 30 декабря 2011 №22899. 

 

1.7. Необходимость разработки СТУ 

Необходимость разработки настоящих СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности к:  

- проектированию системы автоматического пожаротушения для участков 

зданий высотой более 20 м; 

- проектированию системы автоматической пожарной сигнализации для 

участков зданий высотой более 21 м. 

 

1.8. Область применения СТУ 

Специальные технические условия распространяются только на 

проектирование противопожарной защиты здания смешивания стружки с клеем с 

подстанцией производства ориентировано-стружечных плит 

деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ», расположенного по 

адресу: 450063, Республика Башкортостан, Уфимский район, СП Кирилловский 

сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 100/3 (далее - 

Объект) и должны соблюдаться на всех этапах проектирования, строительства и 

эксплуатации. 

Настоящие СТУ являются техническими нормами, содержащими 

дополнительные к установленным или отсутствующим нормам, требования в 

области пожарной безопасности объекта. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, не рассматриваемые в 

специальных технических условиях, должны выполняться в полном соответствии с 

требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», других нормативных 

документов по пожарной безопасности и настоящих СТУ. 
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1.9. Краткое описание объекта 

Объектом защиты является здание смешивания стружки с клеем с 

подстанцией производства ориентировано-стружечных плит 

деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ», предназначенное для 

размещения емкостей для хранения клея и технологического оборудования 

смешивания стружки с клеем.  

Объект представляет собой одноэтажное отдельно стоящее здание, 

выполненное одним пожарным отсеком, сложной конфигурации, с размерами в осях 

не более 52х28 м, объемом не более 42 000 м3, площадью не более 2 000 м2 

переменной высоты до покрытия от 20 м до 32 м, IV степени огнестойкости, 

классом конструктивной пожарной опасности не ниже С0, классом функциональной 

пожарной опасности Ф 5.1, категории по пожарной и взрывопожарной опасности В. 

В здании предусмотрено размещение разноуровневых технологических площадок 

для обслуживания оборудования, высота в свету между площадками не 

превышает 29 м. Предусмотрено устройство пристройки классом функциональной 

пожарной опасности Ф 5.1, категории по пожарной и взрывопожарной опасности В. 

Каркас здания – из стальных конструкций, фактический предел 

огнестойкости  R 15, класс конструктивной пожарной опасности К0. Наружные 

ненесущие стены – трехслойные панели типа «сэндвич», фактический предел 

огнестойкости не ниже E 15, класс конструктивной пожарной опасности К0. Стены 

пристройки выполнены из железобетона с утеплителем. 

 

1.10. Перечень отсутствующих нормативных требований пожарной 

безопасности в действующих нормативных документах, и предлагаемые 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

отсутствующих 

нормативных  требований 

Перечень дополнительных 

требований 

Обоснование 

необходимости 

принятия 

отсутствующих 

нормативных  

требований 

1.  Отсутствие нормативных 

требований пожарной 

безопасности к 

проектированию системы 

Участки здания 

высотой более 20 м, для 

обеспечения высоты 

защищаемого 

Условия 

технологии 
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№ 

п/п 

Наименование 

отсутствующих 

нормативных  требований 

Перечень дополнительных 

требований 

Обоснование 

необходимости 

принятия 

отсутствующих 

нормативных  

требований 

автоматического 

пожаротушения для 

участков здания высотой 

более 20 м (фактическая 

высота здания не более 

32 м) 

пространства в свету не 

более 29 м, оборудовать 

системой автоматического 

пожаротушения в 

несколько уровней: 

- предусмотреть 

размещение под покрытием 

спринклерных оросителей 

быстрого реагирования, 

(подтвержденные 

сертификатом 

соответствия) с 

интенсивностью орошения 

не менее 0,3 л/(с·м2) и 

площадью тушения не 

менее 180 м2. 

- обеспечить 

дополнительную защиту 

АУПТ пространств под 

технологическими 

площадками, предусмотрев 

спринклерные оросители 

непосредственно под 

технологическими 

площадками с решетчатым 

настилом c устройством 

над оросителями тепловых 

экранов диаметром или со 

стороной квадрата, равной 

0,3 м. Экраны следует 

устанавливать над 

оросителями на 

расстоянии не более 0,05 
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№ 

п/п 

Наименование 

отсутствующих 

нормативных  требований 

Перечень дополнительных 

требований 

Обоснование 

необходимости 

принятия 

отсутствующих 

нормативных  

требований 

м. При высоте 

защищаемого 

пространства в свету 

более 20 м, но не более 29 

м, предусмотреть 

размещение спринклерных 

оросителей быстрого 

реагирования, 

(подтвержденные 

сертификатом 

соответствия) с 

интенсивностью орошения 

не менее 0,3 л/(с·м2) и 

площадью тушения не 

менее 180 м2. 

Остальные 

требования выполнить в 

соответствии с СП 

5.13130.2009 и 

рекомендациями завода 

изготовителя.  

2.  Отсутствие нормативных 

требований пожарной 

безопасности к 

проектированию системы 

автоматической 

пожарной сигнализации 

для участков здания 

высотой более 21 м 

(фактическая высота 

здания не более 32 м) 

Для участков здания 

высотой более 21 м 

предусмотреть 

автоматическую пожарную 

сигнализацию с 

использованием 

извещателей пламени.   

Извещатели установить 

на перекрытиях, стенах и 

других строительных 

конструкциях здания, а 

также на технологическом 

Условия 

технологии 
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№ 

п/п 

Наименование 

отсутствующих 

нормативных  требований 

Перечень дополнительных 

требований 

Обоснование 

необходимости 

принятия 

отсутствующих 

нормативных  

требований 

оборудовании, с учётом 

пожарной нагрузки. 

Предусмотреть расстояние 

от извещателя до 

перекрытия не менее 0,8 м. 

Размещение извещателей 

пламени необходимо 

предусмотреть с учётом 

исключения возможных 

воздействий оптических 

помехи и в соответствии с 

рекомендацией завода 

изготовителя. 

 

1.11. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов. 

Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной  защиты. Эвакуационные пути и 

выходы».           

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты».                                        

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления  эвакуацией людей при пожаре. Требования  пожарной безопасности».       

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-   

планировочным и конструктивным решениям».    

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования». 



Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной 

безопасности для объекта: «Здание смешивания стружки с клеем с подстанцией производства ориентировано-

стружечных плит деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ», по адресу: 450063, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, СП Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 
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СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования   пожарной безопасности».    

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования». 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации». 

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».              

СП 11.13130.2009 «Места дислокации  подразделений пожарной охраны. 

Порядок и   методика определения».                          

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по   взрывопожарной и пожарной опасности». 

 

2. Система обеспечения пожарной безопасности 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение последствий их воздействия должны обеспечиваться исходя из 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом функционального 

назначения проектируемого объекта.   

Предусмотреть для здания:   

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 

2-го типа; 

- автоматическую установку пожарной сигнализации адресного типа, с 

выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны; 

- систему автоматического пожаротушения согласно СП 5.13130.2009; 

- наружный и внутренний противопожарный водопровод; 

- применение первичных средств пожаротушения. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотреть по I 

категории. 

При условии подтверждения обеспечения безопасности жизни и здоровью 

людей, в соответствии с приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об 



Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной 

безопасности для объекта: «Здание смешивания стружки с клеем с подстанцией производства ориентировано-

стружечных плит деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан ОСБ», по адресу: 450063, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, СП Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 
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утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах» допускается: 

- предусмотреть дымоудаление через зенитные фонари, оснащенные 

пневматическими цилиндрами двойного действия, без формирования команды 

аппаратурой системы противопожарной защиты на управление системой 

дымоудаления, без дистанционного управления дымовыми люками на Объекте 

(коэффициент Dy = 0). 

На Объекте защиты предусмотреть размещение пожарной нагрузки на 

высоте менее 20 м, или предусмотреть дополнительную установку пожарных 

кранов на технологических площадках, или подтвердить гидравлическим 

расчетом возможность тушения внутренним противопожарным водопроводом.  

 

3. Требование к генплану и наружному пожаротушению. 

На территории объекта предусмотреть кольцевой наружный 

противопожарный водопровод, обеспечивающий нужды наружного пожаротушения 

исходя из наибольшего объема пожарного отсека объекта согласно требований 

СП 8.13130.2009. По всей территории предприятия предусмотреть проезды для 

пожарных автомобилей согласно требований СП 4.13130.2013 и ФЗ №123. 

 

4. Организационно-технические мероприятия. 

Организационные мероприятия по ОПБ предусмотреть в соответствии с 

требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, методики 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах 

и настоящими СТУ.  

Предусмотреть разработку и согласование с Главным управлением МЧС 

России по Республике Башкортостан оперативного плана пожаротушения для 

Объекта. 

На Объекте защиты предусмотреть создание добровольной пожарной 

команды из сотрудников предприятия. 
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МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  
Российской  ФЕдЕРАции  000 «Кроношпан  ОСБ» 

(минстгой  РОССИИ) 

ПЕРВЫЙ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
МИНИСТРА  

Сад  овол-Самотечная  ул., д. 10/23, 
стр. 1, Москва, 127994 

теп. (495) 647-15-80, факс  (495) 645-73-40 
www.mrnslroyrfru 

о  6 ,ОЯ. 2 ОЮ   ]2  3о9~г_Л   оз  

ул. Венская, владение  100/3 
Кирилловский  сельсовет, 

мкр. Индустриальный  парк, Уфимский  район, 
Республика  Башкортостан, 450063 

На  № 	 от  

  

Министерство  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  
Российской  Федерации  рассмотрело  документы  000 «Кроношпан  ОСБ», 
представленные  письмом  от  30 июля  2019 г. б/н  (вх. от  1 августа  2019 г. 
№  65735/МС) для  согласования. специальных  технических  условий  (далее  - СТУ) 
на  проектирование  и  строительство, в  части  обеспечения  пожарной  безопасности, 
объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано-
стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», по  
адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  
сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3», и  сообщает  
следующее. 

В  соответствии  с  Порядком, утвержденным  приказом  Минстроя  России  
от  15 апреля  2016 г. №  248/пр  «0 порядке  разработки  и  согласования  специальных  
технических  условий  для  разработки  проектной  документации  на  объект  
капитального  строительства», и  приказом  Минстроя  России  от  3 июля  2017 г. 
№  959/пр  «Об  организации  работы  Министерства, строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  по  согласованию  специальных  
технических  условий  для  разработки  проектной  документации  на  объект  
капитального  строительства» по  результатам  рассмотрения  представленной  
документации  Минстроем  России  принято  решение  о  согласовании  указанных  СТУ. 

Приложение: согласованные  СТУ  1 книга  в  1 экз. 

Справочная  по  государственным  услугам  тел.: 
+7(495) 647-73.49, доб. 109 

101116 
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Специальные технические условия 

 



     

Генеральному  директору  управляющей  
компании  000 «Кроношпан  ГМХ» 

   

МЧС  РОССИИ  

 

       

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА  Российской  ФЕДЕРАЦИИ  

ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  И  ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

(Главное  управление  МЧС  России  
по  Республике  Башкортостан) 

А.Е. Курбаншо  

ул. Венская, владение  100/3, 
мкр. Индустриальный  парк, 

Кирилловский  сельсовет, Уфимский  
район, 450063 

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005 
Телефон: (347) 252-59-52 Факс(347)273-42-86 

E-mai1: сапсе1@02.mchs.gov.ru  
Единый  телефон  доверия  (347) 233-99-99 

4  .о7.2019 хº 	~  -2-2-2 

 

На  №  01-77/19 от  20.05.2019 

 

О  рассмотрении  специальных  технических  условий  

Рассмотрев  на  заседании  нормативно-технического  совета  управления  

надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  Главного  управления  МЧС  

России  по  Республике  Башкортостан  (далее  - Управление) (протокол  заседания  

от  18 июля  2019 года  №  8) специальные  технические  условия  на  проектирование  

противопожарной  защиты  объекта  «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  

производства  ориентировано -стружечных  плит  деревообрабатывающего  

комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, Республика  

Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  сельсовет, 

мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3», Управление  

согласовывает  названный  нормативный  документ. 

Приложение: 1. Заключение  нормативно-технического  совета  Управления  

(протокол  заседания  от  18 июля  2019 года  №  8) по  согласованию  

специальных  технических  условий  для  объектов, в  отношении  

которых  отсутствуют  требования  пожарной  безопасности, 
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установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской  

Федерации  и  нормативными  документами  по  пожарной  

безопасности  на  3 л. в  1 экз. 

2. Специальные  технические  условия  на  проектирование  системы  

противопожарной  защиты  объекта  «Здание  измельчения  

древесины  в  стружку  производства  ориентировано -стружечных  

плит  деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСЬ», 

по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, 

СП  Кирилловский  сельсовет, 
 1  

мкр. Индустриальный  парк, 

ул. Венская, владение  100/3» на  '` л. в  2 экз. (прошнурованные  и  

заверенные  штампом  «Согласовано  письмом  УНДиПР  ГУ  МЧС  

России  по  Республике  Башкортостан»). 

Заместитель  начальника  
Главного  управления  Э.М. Идрисов  

Н.В. Кириллов  
272-08-63 



ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  

И  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

Управление  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  

ЗАКЛIОЧЕНИЕ  
нормативно-технического  совета  (протокол  от  18.07.2019 №  8) 

На  согласование  представлены  специальные  технические  условия  по  
обеспечению  противопожарной  защиты  объекта: «Здание  измельчения  древесины  
в 	стружку 	производства 	ориентировано -стружечных 	плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, 
Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  сельсовет, 
мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3». 

Организация, представившая  материалы: 000 «Кроношпан  ОСБ». 
Организация  разработчик : ИП  Рыкова  Ю.Н. 
1. Необходимость  разработки  указанного  документа  обусловлена  

отсутствием  нормативных  требований  пожарной  безопасности  к: 
определению  расхода  воды  на  внутреннее  пожаротушение  зданий  

функциональной  пожарной  опасности  Ф5.1, категории  «В» по  взрывопожарной  и  
пожарной  опасности, IV степени  огнестойкости , класса  конструктивной  пожарной  
опасности  СО  объемом  более  50 000 м3 (фактический  объем  здания  не  превышает  
110000 м3); 

проектированию  системы  автоматического  пожаротушения  для  участков  
зданий  высотой  более  20 м; 

проектированию  системы  автоматической  пожарной  сигнализации  для  
участков  зданий  высотой  более  21 м. 

2. Компенсирующие  мероприятия  и  дополнительные  требования  
пожарной  безопасности: 

Объект  предусматривается  не  ниже  IV степени  огнестойкости  класса  
конструктивной  пожарной  опасности  СО, класс  функциональной  пожарной  
опасности  Ф  5.1, категории  по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности  В, 
объемом  не  более  110000 м3 и  оборудуется : 

системой  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре  не  ниже  
2-го  типа; 

автоматической  пожарной  сигнализацией  адресного  типа, с  выводом  
сигнала  на  пульт  подразделения  пожарной  охраны; 

системой  автоматического  пожаротушения  согласно  СП  5.13130.2009; 
наружным  и  внутренним  противопожарным  водопроводом . 
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Электроснабжение  систем  противопожарной  защиты  предусмотрено  по  
I категории. 

Расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение  Объекта  защиты  определяется  
расчетами, но  не  менее  3 струй  с  расходом  не  менее  5 л/с  каждая. 

Для  участков  зданий  высотой  более  21 м  (не  более  23 м) предусмотрена  
автоматическая  пожарная  сигнализация  с  использованием  извещателей  пламени. 

Извещатели  устанавливаются  на  перекрытиях, стенах  и  других  
строительных  конструкциях  здания, а  также  на  технологическом  оборудовании, с  
учётом  пожарной  нагрузки. Расстояние  от  извещателя  до  перекрытия  
предусматривается  не  менее  0,8 м. Размещение  извещателей  пламени  
предусматривается  с  учётом  исключения  возможных  воздействий  оптических  
помех  и  в  соответствии  с  рекомендацией  завода  изготовителя. 

Для  участков  зданий  высотой  более  20 м  (не  более  23 м) предусмотрено  
устройство  системы  автоматического  пожаротушения  следующим  способом: 

применение  спринклерных  оросителей  быстрого  реагирования  
(подтвержденные  сертификатом  соответствия), с  интенсивностью  орошения  не  
менее  0,3 л/(с  мг) и  площадью  тушения  не  менее  180 м2. 

Остальные  требования  выполняются  в  соответствии  с  СП  5.13130.2009 и  
рекомендациями  завода  изготовителя. 

Представлено  расчетное  обоснование, выполненное  в  соответствии  с  
методикой, утвержденной  приказом  МЧС  России  от  10.07.2009 №  404 
подтверждающее  соответствие  пожарного  риска  на  объекте  допустимым  
значениям. 

При  расчете  пожарного  риска  учитывалось  следующее: 
предусмотреть  условное  деление  пожарного  отсека  объекта  на  дымовые  

зоны  площадью  не  более  3000 м2, дымоудаление  предусмотреть  через  зенитные  
фонари, оснащенные  пневматическими  цилиндрами  двойного  действия, без  
формирования  команды  аппаратурой  системы  противопожарной  защиты  на  
управление  системой  дымоудаления, без  дистанционного  управления  дымовыми  
люками  на  Объекте. 

На  Объекте  защиты  предусмотрено  размещение  пожарной  нагрузки  на  
высоте  менее  20 м, для  возможности  тушения  внутренним  противопожарным  
водопроводом. 

На  Объекте  защиты  запрещено  хранение  в  складских  помещениях: резины, 
резинотехнических  изделий, каучука, смолы, продукции  в  аэрозольной  упаковке, 
легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей, сжиженных  углеводородных  
газов, взрывчатых  веществ, пиротехники, а  также  химически  активных  веществ  и  
материалов, в  том  числе: реагирующих  с  водой  или  пенным  раствором  со  
взрывом, разлагающихся  при  взаимодействии  с  водой  или  пенным  раствором  с  
выделением  горючих  газов, взаимодействующих  с  водой  с  сильным  
экзотермическим  эффектом, самовозгорающихся  веществ. 

Предусмотрена  разработка  и  согласование  с  Главным  управлением  МЧС  
России  по  Республике  Башкортостан  оперативного  плана  пожаротушения. 



Заместитель  председателя  
нормативно-технического  совета  Э.М. Идрисов  

Секретарь  нормативно-технического  совета  Н.В. Кириллов  
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На  Объекте  защиты  предусмотрено  создание  добровольной  пожарной  
команды  из  сотрудников  предприятия . 

3. Решение  нормативно-технического  совета: 
учитывая  изложенное  и  принимая  во  внимание  представленный  расчет  

пожарного  риска, проведенный  по  утвержденной  в  установленном  порядке  
методике  определения  расчетных  величин  пожарного  риска, а  также  наличие  
положительных  заключений  нормативно-технического  совета  ДНПР  МЧС  России  
по  рассмотрению  аналогичных  технических  решений  обеспечения  пожарной  
безопасности  (протокол  от  17.06.2011 №  10, от  28.12.2012 №  23, заключение  от  
19.12.2014 №  19-2-8-5432, от  29.09.2015 )1º 19-2-2-4064), согласовывает  
специальные  технические  условия  на  проектирование  противопожарной  защиты  
объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано -
стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», 
по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  
Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  
100/3». 

Настоящее  решение  нормативно-технического  совета  распространяется  на  
проектирование , строительство  и  эксплуатацию  конкретно  указанного  объекта  и  
только  по  рассмотренным  вопросам. Применение  данного  решения  на  
проектирование, строительство  и  эксплуатацию  других  объектов  и  по  
аналогичным  вопросам  не  допускается. Ответственность  за  достоверность  
исходных  данных  и  правильность  проведенных  расчетов  несет  исполнитель  
работы. 

*- Место  должностной  печати  
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Специальны  е  технические  условия  на  проектирование  и  строительство , е  части  обеспечения  пожарной  безопасности  
для  объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано -стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», Но  адресу: 450063, Республика  Башкортостан , Уфимский  
район , СП  Кирилловский  сельсовет , мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3 

1. 	Общие  положения  
1.1. Наименование  и  адрес  объекта  
Объектом , на  который  разрабатываются  специальные  технические  условия , 

является  здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано- 
стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», 
расположенного  по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан , Уфимский  район , СП  
Кирилловский  сельсовет , мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская , владение  100/3. 
Кадастровый  номер  земельного  участка  02:47:081101:86. 

1.2. Сведения  о  заказчике  строительства  
000 «Кроношпан  ОСБ». 
Юридический  адрес: 450063, Башкортостан , Уфимский  район , СП  Кирилловский  

сельсовет , мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская , владение  100/3 
Телефон /факс: 8(347) 226-88-86 / 8(347) 226-88-85. 
E-mai1: office.ufa@kronospan.ru  
ИНН  0272903150, КПП  024501001, ОГРН  1160280077495 
Генеральный  директор  управляющей  компании  
000 «Кроношпан  ГМХ» 	Курбаншо  Ардашер  Ермамедович  

1.3. Сведения  о  генеральной  проектной  организации  
000 «Проектно-Инжиниринговая  Компания  - С» 
Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ, которые  

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0645- 

01 /П-176 от  18.09.2014 г. 
Юридический  (фактический ) адрес: 123007, г. Москва , Хорошевское  шоссе , д.35, 

корп .1, эт. 3, пом. V11, каб. 30,32 
Тел./факс: 8(499) 964-78-88. E-mai1: pic-s@mail.ru  
ИНН  7714944409, КПП  771401001, ОГРН  5147746031219 
Генеральный  директор  Сидоренков  Андрей  Анатольевич  

1.4. Сведения  о  разработчике  СТУ  
ИП  Рыкова  Ю.Н. 
Фактический  адрес: 129323, г. Москва , ул. Седова , д. 3, кв. 20 
Тел./факс: 8(985) 118-08-37. 
E-mai1: yr189@mail.ru  
ИНН  771618444438, ОГРНИП  315774600019505 
Индивидуальный  предприниматель  Рыкова  Юлия  Николаевна  
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Специальные  технические  условия  на  проектирование  и  строительство , е  части  обеспечения  пожарной  безопасности  
для  объекта: «Здание  измельчения  древесины  е  стружку  производства  ориентировано-стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», Но  адресу: 450063. Республика  Башкортостан , Уфимский  
район , СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3 

1.5. Основание  для  проектирования  и  строительства  
- Градостроительный  план  земельного  участка  ГПЗУ  от  09.10.2018 г. №  

RU03547000-151 Ю, утвержденный  Главным  архитектором  МР  Уфимский  район  РБ, 
площадью  194,3399 га; 

- задание  на  корректировку  проектной  документации  по  объекту , утвержденное  
генеральным  директором  в  2018 году . 

1.6. Основание  для  разработки  СТУ  
Специальные  технические  условия  разработаны  на  основании : 
- пункта  2 статьи  78 Федерального  закона  от  22 июля  2008 года  №  123-Ф3 

«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»; 
- пункта  8 статьи  6 Федерального  закона  от  30 декабря  2009 года  №384-Ф3 

«Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»; 
- пункта  5 Положения  о  составе  разделов  проектной  документации  и  требования  к  

их  содержанию, утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  16.02.08 №87 э0 составе  разделов  проектной  документации  и  требования  к  их  

содержанию »; 

- статьи  20 Федерального  закона  от  21 декабря  1994 года  №69-Ф3 «0 пожарной  
безопасности »; 

- Приказа  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  
Российской  Федерации  от  15.04.2016 года  №248/пр  «0 порядке  разработки  и  
согласования  специальных  технических  условий  для  разработки  проектной  

документации  на  объект  капитального  строительства» (зарегистрирован  в  Минюсте  
России  30.08.2016 №43505); 

- Административный  регламент  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  
гражданской  обороны , чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  
бедствий  предоставления  государственной  услуги  по  согласованию  специальных  

технических  условий  для  объектов , в  отношении  которых  отсутствуют  требования  
пожарной  безопасности , установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации  и  нормативными  документами  по  пожарной  безопасности , отражающих  
специфику  обеспечения  их  пожарной  безопасности  и  содержащих  комплекс  
необходимых  инженерно-технических  и  организационных  мероприятий  по  обеспечению  
их  пожарной  безопасности . Приказ  МЧС  РФ  от  28 ноября  2011 №710, 
зарегистрированным  в  Министерстве  Юстиции  РФ  30 декабря  2011 №22899. 
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Специальные  технические  условия  на  проектирование  и  строительство , в  части  обеспечения  пожарной  безопасности  
для  объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано-стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 ГКроношпан  ОСБ , Но  адресу: 450063, Республика  Башкортостан , Уфимский  
район, СП  Кирилловский  сельсовет , мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3 

1.7. Необходимость  разработки  СТУ  
Необходимость  разработки  настоящих  СТУ  обусловлена  отсутствием  

нормативных  требований  пожарной  безопасности  к: 
- определению  расхода  воды  на  внутреннее  пожаротушение  зданий  

функциональной  пожарной  опасности  Ф5.1 категории  «В» по  взрывопожарной  и  
пожарной  опасности , 1V степени  огнестойкости , класса  конструктивной  пожарной  
опасности  СО  объемом  более  50 000 м3 (фактический  объем  здания  не  превышает  
110000 мз); 

- проектированию  системы  автоматического  пожаротушения  для  участков  зданий  
высотой  более  20 м; 

- проектированию  системы  автоматической  пожарной  сигнализации  для  участков  
зданий  высотой  более  21 м. 

1.8. Область  применения  СТУ  
Специальные  технические  условия  распространяются  только  на  проектирование  

противопожарной  защиты  здания  измельчения  древесины  в  стружку  производства  
ориентировано -стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  
ОСЬ», расположенного  по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан , Уфимский  район , 

СП  Кирилловский  сельсовет , мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская , владение  100/3 

(далее  - Объект) и  должны  соблюдаться  на  всех  этапах  проектирования , строительства  
и  эксплуатации . 

Настоящие  СТУ  являются  техническими  нормами , содержащими  дополнительные  
к  установленным  или  отсутствующим  нормам , требования  в  области  пожарной  
безопасности  объекта. 

Вопросы  обеспечения  пожарной  безопасности, не  рассматриваемые  в  
специальных  технических  условиях , должны  выполняться  в  полном  соответствии  с  
требованиями  Федерального  закона  №123-Ф3 от  22 июля  2008г. «Технический  
регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности », других  нормативных  документов  по  
пожарной  безопасности  и  настоящих  СТУ. 

1.9. Краткое  описание  объекта  
Объектом  защиты  является  здание  измельчения  древесины  в  стружку  

производства  ориентировано -стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  
000 «Кроношпан  ОСЬ», предназначенное  для  размещения  технологического  
оборудования  по  размораживанию  и  измельчению  древесины  в  стружку . 
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Специальные  технические  условия  на  проектирование  и  строительство , в  части  обеспечения  пожарной  безопасности  
для  объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано-стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», Но  адресу: 450063, Республика  Башкортостан , Уфимский  
район , СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская , владение  100/3 

Объект  представляет  собой  одноэтажное  отдельно  стоящее  здание , выполненное  
одним  пожарным  отсеком , сложной  конфигурации , с  размерами  в  осях  не  более  50х165 
м, объемом  не  более  110 000 м3, площадью  не  более  6 000 м2 переменной  высоты  до  
покрытия  от  13 м  до  23 м, 1V степени  огнестойкости , классом  конструктивной  пожарной  
опасности  не  ниже  СО, классом  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1, категории  
по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности  В. Предусмотрено  устройство  двух  
двухэтажных  пристроек  классом  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1, Ф  5.2, 
категории  по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности  В. 

Каркас  здания  - из  стальных  конструкций , фактический  предел  огнестойкости  R 
15, класс  конструктивной  пожарной  опасности  КО. Наружные  ненесущие  стены  -
трехслойные  панели  типа  « сэндвич», фактический  предел  огнестойкости  не  ниже  Е  15, 
класс  конструктивной  пожарной  опасности  КО. 

1.10. Перечень  отсутствующих  нормативных  требований  пожарной  
безопасности  в  действующих  нормативных  документах , и  предлагаемые  
мероприятия: 

Обоснование  
необходимости  

принятия  
отсутствующих  
нормативных  
требований  

N~ 
поп  

Наименование  
отсутствующих  
нормативных  
требований  

Перечень  дополнительных  
требований  

1 Условия  
технологии  

Отсутствие  нормативных  
требований 	пожарной  
безопасности 	 к  
определению  расхода  воды  
на 	 внутреннее  
пожаротушение 	здания  
функциональной  пожарной  
опасности  Ф  5.1, категории  
В», 	1V 	степени  

огнестойкости  СО  класса  
конструктивной  пожарной  
опасности , объемом  более  
50 000 м3. (фактический  
объем  здания  не  
превышает  110 000 мз);  

Расход  воды  на  внутреннее  
пожаротушение 	Объекта  
защиты 	определить  
расчетами, но  не  менее  З  
струй  с  расходом  не  менее  5 
л/с  каждая . 

2. Отсутствие  
требований  
безопасности  

нормативных  
пожарной  

К  

Для  участков  зданий  
высотой  более  20 м  
предусмотреть  устройство  
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Специальны  е  технические  условия  на  проектирование  и  строительство . е  части  обеспечения  пожарной  безопасности  
для  объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано-стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», Но  адресу: 450063. Республика  Башкортостан , Уфимский  
район , СП  Кирипловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская , впадение  100/3 

№  
п/п  

Наименование  
отсутствующих  
нормативных  
требований  

Перечень  дополнительных  
требований  

Обоснование  
необходимости  

принятия  
отсутствующих  
нормативных  
требований  

проектированию 	системы  
автоматического  
пожаротушения 	для  
участков 	зданий 	высотой  
более  20 	м 	(фактическая  
высота  здания  не  более  23 
м) 

системы 	автоматического  
пожаротушения 	следующим  
способом: 

- 	применение  
спринклерных 	оросителей  
быстрого 	реагирования  
(подтвержденные  
сертификатом  соответствия ), 
с  интенсивностью  орошения  
не 	менее 	0,3 	л1(с  м2) 	и  
площадью  тушения  не  менее  
180 м2. 

Остальные  
требования 	вы  полнить 	в  
соответствии 	с 	СП  
5.13130.2009 	 и  
рекомендациями 	завода  
изготовителя . 

3. Отсутствие 	нормативных  
требований 	пожарной  
безопасности 	 к  
проектированию 	системы  
автоматической 	пожарной  
сигнализации  для  участков  
зданий  высотой  более  21 м  
(фактическая 	высота  
здания  не  более  23 м) 

Для 	участков  зданий  
высотой 	более 	21 	м  
предусмотреть  
автоматическую 	пожарную  
сигнализацию 	 с  
использованием  
извещателей  пламени . 
Извещатели 	установить 	на  
перекрытиях , стенах  и  других  
строительных 	конструкциях  
здания, 	а 	также 	на  
технологическом  
оборудовании, 	с 	учётом  
пожарной 	нагрузки . 
Предусмотреть 	расстояние  
от 	извещателя 	до  
перекрытия  не  менее  0,8 м. 
Размещение 	извещателей  
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Специальные  технические  условия  на  проектирование  и  строительство , в  части  обеспечения  пожарной  безопасности  
для 	объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано-стружечны  х  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 хКроношпан  ОСБ», Но  адресу: 450063. Республика  башкортостан , уфимский  
район, СП  Кирилловский  сельсовет , мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3 

Наименование  
Обоснование  
необходимости  

№  отсутствующих  Перечень  дополнительных  принятия  
п/п  нормативных  

требований  
требований  отсутствующих  

нормативных  
требований  

пламени 	необходимо  
предусмотреть 	с 	учётом  
исключения 	возможных  
воздействий 	оптических  
помех 	и 	в  соответствии 	с  
рекомендацией 	завода  
изготовителя. 

1.11. Перечень  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  документов . 
Федеральный  закон  от  22 июля  2008 №123-Ф3 «Технический  регламент  о  

требованиях  пожарной  безопасности ». 

СП  1.13130.2009 «Системы  противопожарной  защиты . Эвакуационные  пути  и  
ВЫХОДЫ». 

СП  2.13130.2012 «Системы  противопожарной  защиты . Обеспечение  
огнестойкости  объектов  защиты». 

СП  3.13130.2009 «Системы  противопожарной  защиты . Система  оповещения  и  
управления  эвакуацией  людей  при  пожаре. Требования  пожарной  безопасности ». 

СП  4.13130.2013 «Системы  противопожарной  защиты . Ограничение  
распространения  пожара  на  объектах  защиты . Требования  к  объемно- планировочным  
и  конструктивным  решениям». 

СП  5.13130.2009 «Системы  противопожарной  защиты . Установки  пожарной  
сигнализации  и  пожаротушения  автоматические . Нормы  и  правила  проектирования ». 

СП  6.13130.2013 «Системы  противопожарной  защиты . Электрооборудование . 
Требования  пожарной  безопасности ». 

СП  7.13130.2013 «Отопление, вентиляция  и  кондиционирование. 

Противопожарные  требования». 
СП  8.13130.2009 «Системы  противопожарной  защиты . Источники  наружного  

противопожарного  водоснабжения. Требования  пожарной  безопасности ». 

СП  9.13130.2009 «Техника  пожарная . Огнетушители . Требования  к  эксплуатации». 
СП  10.13130.2009 «Системы  противопожарной  защиты . Внутренний  

противопожарный  водопровод. Требования  пожарной  безопасности ». 

СП  11.13130.2009 «Места  дислокации  подразделений  пожарной  охраны . Порядок  
и  методика  определения ». 
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Специальные  технические  условия  на  проектирование  и  строительство , е  части  обеспечения  пожарной  безопасности  
для  объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано  стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 сКроношпан  ОСБ», Но  адресу: 450063. Республика  Башкортостан , Уфимский  
район, СП  Кирипповский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3 

СП  12.13130.2009 «Определение  категорий  помещений , зданий  и  наружных  
установок  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности». 

2. Система  обеспечения  пожарной  безопасности  
Защита  людей  и  имущества  от  воздействия  опасных  факторов  пожара  и  (или) 

ограничение  последствий  их  воздействия  должны  обеспечиваться  исходя  из  требований  
Федерального  закона  от  22 июля  2008 №123-Ф3 «Технический  регламент  о  требованиях  
пожарной  безопасности » с  учетом  функционального  назначения  проектируемого  
объекта . 

Предусмотреть  для  здания : 
- систему  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре  не  ниже  2-го  

типа; 
- автоматическую  установку  пожарной  сигнализации  адресного  типа, с  выводом  

сигнала  на  пульт  подразделения  пожарной  охраны ; 
- систему  автоматического  пожаротушения  согласно  СП  5.13130.2009; 

- наружный  и  внутренний  противопожарный  водопровод; 
- применение  первичных  средств  пожаротушения ; 

- отключение  технологического  оборудования  при  получении  сигнала  о  пожаре  

(согласно  проектной  документации ). 
Электроснабжение  систем  противопожарной  защиты  предусмотреть  по  1 

категории  
При  условии  подтверждения  обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровью  людей , 

в  соответствии  с  приказом  МЧС  России  от  10.07.2009 №  404 «Об  утверждении  методики  
определения  расчетных  величин  пожарного  риска  на  производственных  объектах» 

допускается: 
- предусмотреть  условное  деление  пожарного  отсека  объекта  на  дымовые  зоны  

площадью  не  более  3000 м2, дымоудаление  предусмотреть  через  зенитные  фонари , 

оснащенные  пневматическими  цилиндрами  двойного  действия , без  формирования  
команды  аппаратурой  системы  противопожарной  защиты  на  управление  системой  
дымоудаления , без  дистанционного  управления  дымовыми  люками  на  Объекте  
(коэффициент  Оу  = 0). 

На  Объекте  защиты  предусмотреть  размещение  пожарной  нагрузки  на  высоте  
менее  20 м, для  возможности  тушения  внутренним  противопожарным  водопроводом . 

На  Объекте  защиты  запретить  хранение  в  складских  помещениях : резины , 
резинотехнических  изделий, каучука, смолы, продукции  в  аэрозольной  упаковке, 

легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей , сжиженных  углеводородных  газов , 
взрывчатых  веществ , пиротехники , а  также  химически  активных  веществ  и  материалов , 
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Специальные  технические  условия  на  проектирование  и  строительство , в  части  обеспечения  пожарной  безопасности  
для 	объекта: «Здание  измельчения  древесины  в  стружку  производства  ориентировано-стружечны  х  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», Но  адресу: 450063, Республика  башкортостан, Уфимский  
район. СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская. впадение  100/3 

в  том  числе: реагирующих  с  водой  или  пенным  раствором  со  взрывом, разлагающихся  
при  взаимодействии  с  водой  или  пенным  раствором  с  выделением  горючих  газов, 
взаимодействующих  с  водой  с  сильным  экзотермическим  эффектом, 
самовозгорающихся  веществ. 

З. Требование  к  генплану  и  наружному  пожаротушению. 
На  территории  объекта  предусмотреть  кольцевой  наружный  противопожарный  

водопровод, обеспечивающий  нужды  наружного  пожаротушения  исходя  из  наибольшего  
объема  пожарного  отсека  объекта  согласно  требований  СП  8.13130.2009. По  всей  
территории  предприятия  предусмотреть  проезды  для  пожарных  автомобилей  согласно  
требований  СП  4.13130.2013 и  ФЗ  №123. 

4. Организационно-технические  мероприятия. 
Организационные  мероприятия  по  ОПБ  предусмотреть  в  соответствии  с  

требованиями  Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности, 

Правилами  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации, методики  определения  
расчетных  величин  пожарного  риска  на  производственных  объектах  и  настоящими  СТУ. 

Предусмотреть  разработку  и  согласование  с  Главным  управлением  МЧС  России  
по  Республике  Башкортостан  оперативного  плана  пожаротушения  для  Объекта. 

На  Объекте  защиты  предусмотреть  создание  добровольной  пожарной  команды  из  
сотрудников  предприятия. 
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000 «Кроношпан  ОСЬ» 

ул. Венская, владение  100/3 
СП  Кирилловский  сельсовет, 

мкр. Индустриальный  парк, Уфимский  район, 
Республика  Башкортостан, 450063 

Министерство  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  
Российской  Федерации  рассмотрело  документы  000 «Кроношпан  ОСЬ», 
представленные  письмом  от  12 августа  2019 г. б/н  (вх. от  12 августа  2019 г. 
№  69131 /МС) для  согласования  специальных  технических  условий  (далее  - СТУ) 
на  проектирование  и  строительство, в  части  обеспечения  пожарной  безопасности, 
объекта: «Здание  производственно-складского  корпуса  (ПСК  ОСЬ) производства  
ориентировано-стружечных 	плит 	деревообрабатывающего 	комплекса  
000 «Кроношпан  ОСБ», по  адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  
район, СП  Кирилловский  сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, 
владение  100/3», и  сообщает  следующее. 

В  соответствии  с  Порядком, утвержденным  приказом  Минстроя  России  
от  15 апреля  2016 г. №  248/пр  «О  порядке  разработки  и  согласования  специальных  
технических  условий  для  разработки  проектной  документации  на  объект  
капитального  строительства», и  приказом  Минстроя  России  от  3 июля  2017 г. 
№  959/пр  «Об  организации  работы  Министерства, строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  по  согласованию  специальных  
технических  условий  для  разработки  проектной  документации  на  объект  
капитального  строительства» по  результатам  рассмотрения  представленной  
документации  Минстроем  России  принято  решение  о  согласовании  указанных  СТУ. 

Приложение: согласованные  СТУ  1 книга  в  1 экз. 

Справочная  по  государственным  услугам  тел.: 
+7 (495) 645-73.49 доб. 109 

101150 



     

Генеральному  директору  управляющей  
компании  000 «Кроношпан  ГМХ» 

   

МЧС  РОССИИ  

 

       

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  и  ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ  стихийных  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

(Главное  управление  МЧС  России  
по  Республике  Башкортостан) 

А.Е. Курбаншо  

ул. Венская, владение  100/3, 
мкр. Индустриальный  парк, 

Кирилловский  сельсовет, Уфимский  
район, 450063 

 

ул. в  марта, 12i1, г. Уфа, 450005 
Телефон: (347) 252-59-52 Факс  (347) 273-42-86 

E-mail: сапсе1@02.mchs.gov.ru  
Единый  телефон  доверия  (347) 233-99-99 

~9.ов.го19 хº  6SOs-  -2-2-2 

 

  

На  №  б/н  от  26.06.2019 

  

О  рассмотрении  специальных  технических  условий  

Рассмотрев  на  заседании  нормативно-технического  совета  управления  

надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  Главного  управления  МЧС  

России  по  Республике  Башкортостан  (далее  - Управление) (протокол  заседания  

от  8 августа  2019 года  №  9) специальные  технические  условия  на  проектирование  

противопожарной  защиты  объекта  «Здание  производственно -складского  корпуса  

(ПСК 	ОСБ) 	производства 	ориентированно -стружечных 	плит  

деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСЬ», расположенного  по  

адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  

сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3», Управление  

согласовывает  названный  нормативный  документ. 

Приложение: 1. Заключение  нормативно-технического  совета  Управления  

(протокол  заседания  от  8 августа  2019 года  №  9) по  согласованию  

специальных  технических  условий  для  объектов, в  отношении  

которых  отсутствуют  требования  пожарной  безопасности, 
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установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской  

Федерации  и  нормативными  документами  по  пожарной  

безопасности  на  4 л. в  1 экз. 

2. Специальные  технические  условия  на  проектирование  системы  

противопожарной  защиты  объекта  «Здание  производственно-

складского  корпуса  (ПСК  ОСБ) производства  ориентированно- 

стружечных  плит  деревообрабатывающего  комплекса  

000 «Кроношпан  ОСБ», расположенного  по  адресу: 450063, 

Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  

сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  

100/3» на 	л. в  2 экз. (прошнурованные  и  заверенные  штампом  

«Согласовано  письмом  УНДиПР  ГУ  МЧС  России  по  Республике  

Башкортостан»). 

Начальник  Главного  управления  М.Р. Латыпов  

Н.В. Кириллов  
272-08-63 



ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  

и  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  стихийных  БЕДСТВИЙ  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  

Управление  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
нормативно-технического  совета  (протокол  от  08.08.2019 №  9) 

На  согласование  представлены  специальные  технические  условия  по  
обеспечению  противопожарной  защиты  объекта: «Здание  производственно -
складского  корпуса  (ПСК  ОСБ) производства  ориентированно -стружечных  плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСЬ», расположенного  по  
адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  
сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3». 

Организация, представившая  материалы: 000 «Кроношпан  ОСБ». 
Организация  разработчик : 000 «Абсолют  Проект». 
1. Необходимость  разработки  указанного  документа  обусловлена  

отсутствием  нормативных  требований  пожарной  безопасности  к: 
определению  расхода  воды  на  наружное  пожаротушение  зданий  

производственно -складского  назначения  категории  «В» по  взрывопожарной  и  
пожарной  опасности, IV степени  огнестойкости, СО  класса  конструктивной  
пожарной  опасности  и  объемом  более  200 000 м3; 

определению  расхода  воды  на  внутреннее  пожаротушение  зданий  
производственно -складского  назначения  категории  «В» по  взрывопожарной  и  
пожарной  опасности, IV степени  огнестойкости, СО  класса  конструктивной  
пожарной  опасности  и  объемом  более  50 000 м3; 

проектированию  системы  автоматической  пожарной  сигнализации  для  
складов  с  высотой  складирования  грузов  более  5,5 м  (фактическая  высота  не  
более  8 м) без  устройства  горизонтальных  экранов  через  каждые  4 м. 

проектированию  системы  автоматического  пожаротушения  для  участков  
зданий  высотой  более  20 м; 

проектированию  системы  автоматической  пожарной  сигнализации  для  
участков  зданий  высотой  более  21 м. 

2. Компенсирующие  мероприятия  и  дополнительные  требования  
пожарной  безопасности: 

Объект  представляет  собой  отдельно  стоящее  здание  переменной  высоты  с  
размерами  в  плане  не  более  110х350 м  и  высотой  не  более  29 м, строительным  
объемом  не  более  660 000 м3, IV степени  огнестойкости, классом  конструктивной  
пожарной  опасности  не  ниже  СО, категория  по  пожарной  и  взрывопожарной  
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опасности  В. Предусматривается  размещение  вдоль  наружной  стены  Объекта  
наружной  установки  по  нагреву  термомасла  №2. 

Предусматривается  деление  объекта  на  два  пожарных  отсека  
противопожарной  стеной  1 типа. Пожарный  отсек  №  1 общей  площадью  не  более  
6 500 м2, строительным  объемом  не  более  180 000 м3, переменной  высоты  до  
покрытия  от  16 м  до  29 м, предусматривается  IV степени  огнестойкости , класс  
конструктивной  пожарной  опасности  - СО, класс  функциональной  пожарной  
опасности  Ф  5.1. В  отсеке  предусматривается  размещение  двухэтажной  встройки  
площадью  не  более  1 500 м'-, строительным  объемом  не  более  15 000 м3, высотой  
не  более  9 м, IV степени  огнестойкости, класс  конструктивной  пожарной  
опасности  - СО, с  размещением  внутри  помещений  класса  функциональной  
пожарной  опасности  Ф5.1, Ф5.2 и  Ф4.3. 

Пожарный  отсек  №2 общей  площадью  не  более  28 000 м2, строительным  
объемом  не  более  480 000 м3, высотой  до  покрытия  не  более  17 м, 
предусматривается  IV степени  огнестойкости, класс  конструктивной  пожарной  
опасности  - СО, класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1, Ф  5.2. В  
отсеке  предусматривается  размещение  двухэтажной  встройки  площадью  не  более  
500 м2, строительным  объемом  не  более  5 000 м3, высотой  не  более  9 м, IV 
степени  огнестойкости, класс  конструктивной  пожарной  опасности  - СО, с  
размещением  внутри  помещений  класса  функциональной  пожарной  опасности  
Ф5.1 и  Ф4.3. 

Объект  защиты  оборудуется : 
системой  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре  не  ниже  

2-го  типа; 
автоматической  пожарной  сигнализацией  адресного  типа, с  выводом  

сигнала  на  пульт  подразделения  пожарной  охраны; 
системой  автоматического  пожаротушения  согласно  СП  5.13130.2009; 
наружным  и  внутренним  противопожарным  водопроводом . 
Электроснабжение  систем  противопожарной  защиты  предусмотрено  по  

I категории . 
Предусмотреть  заполнение  технологического  проема  в  стене  1-го  типа  

противопожарными  воротами  с  пределом  огнестойкости  не  ниже  EI 60. 
Предусмотреть  защиту  технологической  установки  по  нагреву  термомасла, 

размещенной  у  наружной  стены  Объекта  (фактический  предел  огнестойкости  в  
местах  примыкания  не  ниже  EI 45), воздушной  ЛУП  пеной, с  расходом  
огнетушащего  вещества  не  менее  65 л/с, с  интенсивностью  орошения  не  менее  
0,25 л/(с•м2), продолжительность  подачи  пены  не  менее  15 мин. 

Расход  воды  на  наружное  пожаротушения  Объекта  защиты  определен  
расчетами, не  менее  72 л/с. 

Расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение  Объекта  защиты  определен  
расчетами, но  не  менее  3 струй  с  расходом  не  менее  5 л/с  каждая. 

В  зонах  складирования  с  высотой  складирования  более  5,5 м  предусмотрена  
автоматическая  пожарная  сигнализация  с  использованием  линейных  дымовых  
пожарных  извещателей  (далее  ЛДПИ). Излучатели  и  приемники  ЛДПИ  
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устанавливаются  на  стенах  или  конструкциях  пространственной  фермы  в  один  
ярус  таким  образом, чтобы  их  оптическая  ось  проходила  на  расстоянии  не  менее  
0,1 м  и  не  более  0,6 м  от  уровня  перекрытия. 

Для  участков  здания  высотой  более  20 метров  предусмотрено  устройство  
системы  автоматического  пожаротушения  следующим  способом: 

применение  спринклерных  оросителей  быстрого  реагирования  
(подтвержденные  сертификатом  соответствия ), с  интенсивностью  орошения  не  
менее  0,3 л/(с  м2) и  площадью  тушения  не  менее  180 м2. 

Остальные  требования  выполнены  в  соответствии  с  СП  5.13130.2009 и  
рекомендациями  завода  изготовителя . 

Для  участков  здания  высотой  более  21 метр  предусмотрена  автоматическая  
пожарная  сигнализация  с  использованием  извещателей  пламени. 

Извещатели  устанавливаются  на  перекрытиях, стенах  и  других  
строительных  конструкциях  здания, а  также  на  технологическом  оборудовании, с  
учётом  пожарной  нагрузки. Расстояние  от  извещателя  до  перекрытия  
предусматривается  не  менее  0,8 м. Размещение  извещателей  пламени  
предусмотрено  с  учётом  исключения  возможных  воздействий  оптических  помех  и  
в  соответствии  с  рекомендацией  завода  изготовителя . 

Представлено  расчетное  обоснование, выполненное  в  соответствии  с  
методикой, утвержденной  приказом  МЧС  России  от  10.07.2009 №  404 
подтверждающее  соответствие  пожарного  риска  на  объекте  допустимым  
значениям. 

При  расчете  пожарного  риска  учитывалось  следующее: 
пожарный  отсек  №2 принять  площадью  28000 м2 при  этом  предусмотрев  

между  производственным  участком  и  участком  складирования  готовой  
продукции, устройство  зоны  свободной  от  горючей  нагрузки  шириной  не  менее  6 
м, при  этом  площадь  участков  составит  не  более  25000 м2, а  высота  
складирования  на  границе  с  производственной  зоной  не  более  6 м; 

предусмотреть  деление  участка  складирования  готовой  продукции  на  зоны  
складирования  площадью  не  более  7800 м2, разделенных  между  собой  зонами  
свободными  от  горючей  нагрузки  шириной  не  менее  8 м; 

предусмотреть  условное  деление  пожарного  отсека  объекта  на  дымовые  
зоны  площадью  не  более  3000 м2, дымоудаление  предусмотреть  через  зенитные  
фонари, оснащенные  пневматическими  цилиндрами, без  формирования  команды  
аппаратурой  системы  противопожарной  защиты  на  управление  системой  
дымоудаления, без  дистанционного  управления  дымовыми  люками  на  Объекте. 

На  Объекте  защиты  предусмотреть  размещение  пожарной  нагрузки  на  
высоте  менее  20 м, либо  подтвердить  гидравлическим  расчетом  возможность  
тушения  внутренним  противопожарным  водопроводом . 

При  наличии  стеллажей, их  конструкция  предусматривается  из  негорючих  
материалов  (НГ). 

На  Объекте  защиты  предусмотрено  исключить  хранение  в  складских  
помещениях: резины, резинотехнических  изделий, каучука, смолы, продукции  в  
аэрозольной  упаковке, легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей, 
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сжиженных  углеводородных  газов, взрывчатых  веществ, пиротехники, а  также  
химически  активных  веществ  и  материалов, в  том  числе: реагирующих  с  водой  
или  пенным  раствором  со  взрывом, разлагающихся  при  взаимодействии  с  водой  
или  пенным  раствором  с  выделением  горючих  газов, взаимодействующих  с  водой  
с  сильным  экзотермическим  эффектом, самовозгорающихся  веществ. 

Предусмотрена  разработка  и  согласование  с  Главным  управлением  МЧС  
России  по  Республике  Башкортостан  оперативного  плана  пожаротушения. 

На  Объекте  защиты  предусмотрено  создание  добровольной  пожарной  
команды  из  сотрудников  предприятия. 

З. Решение  нормативно-технического  совета: 
учитывая  изложенное  и  принимая  во  внимание  представленный  расчет  

пожарного  риска, проведенный  по  утвержденной  в  установленном  порядке  
методике  определения  расчетных  величин  пожарного  риска, а  также  наличие  
положительных  заключений  нормативно-технического  совета  ДНПР  МЧС  России  
по  рассмотрению  аналогичных  технических  решений  обеспечения  пожарной  
безопасности  (протокол  от  12.12.2013 №  21, от  28.12.2012 №  23, от  01.11.2012 
№  18, от  20.12.2013 №  22, от  26.07.2012 №  12, от  17.06.2011 №  10, заключение  
от  29.09.2015 №  19-2-2-4064, от  19.12.2014 №  19-2-8-5432, от  17.04.2015 №  19-2-8- 
1528), согласовывает  специальные  технические  условия  на  проектирование  
противопожарной  защиты  объекта: «Здание  производственно-складского  корпуса  
(ПСК 	ОСЬ) 	производства 	ориентированно-стружечных 	плит  
деревообрабатывающего  комплекса  000 «Кроношпан  ОСБ», расположенного  по  
адресу: 450063, Республика  Башкортостан, Уфимский  район, СП  Кирилловский  
сельсовет, мкр. Индустриальный  парк, ул. Венская, владение  100/3». 

Настоящее  решение  нормативно-технического  совета  распространяется  на  
проектирование, строительство  и  эксплуатацию  конкретно  указанного  объекта  и  
только  по  рассмотренным  вопросам. Применение  данного  решения  на  
проектирование, строительство  и  эксплуатацию  других  объектов  и  по  
аналогичным  вопросам  не  допускается. Ответственность  за  достоверность  
исходных  данных  и  правильность  проведенных  расчетов  несет  исполнитель  
работы. 

Председатель  
нормативно-техническог  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  
на  проектирование  и  строительство, в  части  обеспечения  пожарной  безопасности  для  
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1. Общие положения 

1.1. Наименование и адрес объекта 

Объектом, на который разрабатываются специальные технические условия, 

является здание производственно-складского корпуса (ПСК ОСБ) производства 

ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса ООО 

«Кроношпан ОСБ», расположенного по адресу: 450063, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, СП Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, 

владение 100/3.  Кадастровый номер земельного участка 02:47:081101:86. 

1.2. Сведения о заказчике строительства 

ООО  «Кроношпан ОСБ». 

Юридический адрес: 450063, Башкортостан, Уфимский район, СП Кирилловский 

сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 100/3 

Телефон/факс: 8(347) 226-88-86 / 8(347) 226-88-85. 

E-mail: office.ufa@kronospan.ru 

ИНН 0272903150, КПП 024501001, ОГРН 1160280077495 

Генеральный директор управляющей компании 

ООО «Кроношпан ГМХ»   Курбаншо Ардашер Ермамедович    

1.3. Сведения о генеральной проектной организации 

ООО «Проектно-Инжиниринговая Компания - С» 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0645-

01/П-176 от 18.09.2014 г. 

Юридический (фактический) адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.35, 

корп.1, эт. 3, пом. VII, каб. 30, 32 

Тел./факс: 8(499) 964-78-88, E-mail: pic-s@mail.ru 

ИНН 7714944409, КПП 771401001, ОГРН 5147746031219 

Генеральный директор Сидоренков Андрей Анатольевич 

1.4. Сведения о разработчике СТУ 

ООО «Абсолют Проект» 

Юридический (фактический) адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.35, 

корп.1, эт.3, пом.VII, каб.31  

Тел./факс: 8(499) 714-30-60. 

E-mail: abs_p@mail.ru 

ИНН 7725782118, КПП 771401001, ОГРН 1137746096861 

Генеральный директор Авдюшина Наталья Николаевна 
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1.5. Основание для проектирования и строительства 

- Градостроительный план земельного участка ГПЗУ от 09.10.2018 г. № 

RU03547000-151Ю, утвержденный Главным архитектором МР Уфимский район РБ, 

площадью 194,3399 га; 

- задание на корректировку проектной документации по объекту, утвержденное 

генеральным директором в 2018 году. 

1.6. Основание для разработки СТУ 

Специальные технические условия разработаны на основании: 

- пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- пункта 5 Положения о составе разделов проектной документации и требования к 

их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию»; 

- статьи 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 15.04.2016 года №248/пр «О порядке разработки и 

согласования специальных технических условий для разработки проектной 

документации на объект капитального строительства» (зарегистрирован в Минюсте 

России 30.08.2016 №43505); 

- Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных 

технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования 

пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих 

специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс 

необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению 

их пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 28.11.2011г. №710 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2011 №22899). 
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1.7. Необходимость разработки СТУ 

Необходимость разработки настоящих СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности к:  

- определению расхода воды на наружное пожаротушение зданий 

производственно-складского назначения категории «В» по взрывопожарной и пожарной 

опасности, IV степени огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности и 

объемом более 200 000 м3; 

- определению расхода воды на внутреннее пожаротушение зданий 

производственно-складского назначения категории «В» по взрывопожарной и пожарной 

опасности, IV степени огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности и 

объемом более 50 000 м3; 

- проектированию системы автоматической пожарной сигнализации для складов с 

высотой складирования грузов более 5,5 м (фактическая высота не более 8 м) без 

устройства горизонтальных экранов через каждые 4 м. 

- проектированию системы автоматического пожаротушения для участков зданий 

высотой более 20 м; 

- проектированию системы автоматической пожарной сигнализации для участков 

зданий высотой более 21 м. 

1.8. Область применения СТУ 

Специальные технические условия распространяются только на проектирование 

противопожарной защиты объекта: «Здание производственно-складского корпуса (ПСК 

ОСБ) производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего 

комплекса ООО «Кроношпан ОСБ», расположенного по адресу: 450063, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, СП Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный 

парк, ул. Венская, владение 100/3» (далее - Объект) и должны соблюдаться на всех 

этапах проектирования, строительства и эксплуатации. 

Настоящие СТУ являются техническими нормами, содержащие дополнительные к 

установленным или отсутствующим нормам, требования в области пожарной 

безопасности объекта. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, не рассматриваемые в 

специальных технических условиях, должны выполняться в полном соответствии с 

требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», других нормативных документов по 

пожарной безопасности и настоящих СТУ. 
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1.9. Краткое описание объекта 

Объектом защиты является здание производственно-складского корпуса 

производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса 

ООО «Кроношпан ОСБ», предназначенное для размещения линии по производству 

ориентированно-стружечных плит (ОСБ) и линии окончательных операций, а также 

размещения участка складирования готовой продукции.  

Объект представляет собой отдельно стоящее здание переменной высоты с 

размерами в плане не более 110х350 м и высотой не более 29 м, строительным 

объемом не более 660 000 м3, IV степени огнестойкости, классом конструктивной 

пожарной опасности не ниже С0, категория по пожарной и взрывопожарной опасности В. 

Предусматривается размещение вдоль наружной стены Объекта наружной установки по 

нагреву термомасла №2. 

Предусматривается деление объекта на два пожарных отсека противопожарной 

стеной 1 типа. Пожарный отсек №1 общей площадью не более 6 500 м2, строительным 

объемом не более 180 000 м3, переменной высоты до покрытия от 16 м до 29 м, 

предусматривается IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности 

– С0, класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1. В отсеке предусматривается 

размещение двухэтажной встройки площадью не более 1 500 м2, строительным 

объемом не более 15 000 м3, высотой не более 9 м, IV степени огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной опасности – С0, с размещением внутри помещений класса 

функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2 и Ф4.3.  

Пожарный отсек №2 общей площадью не более 28 000 м2, строительным 

объемом не более 480 000 м3, высотой до покрытия не более 17 м, предусматривается 

IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2. В отсеке предусматривается 

размещение двухэтажной встройки площадью не более 500 м2, строительным объемом 

не более 5 000 м3, высотой не более 9 м, IV степени огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной опасности – С0, с размещением внутри помещений класса 

функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф4.3. 

Каркас Объекта и встроек – из стальных конструкций, фактический предел 

огнестойкости R 15, класс конструктивной пожарной опасности К0. Наружные ненесущие 

стены – трехслойные панели типа «сэндвич», фактический предел огнестойкости не 

ниже E 15, класс конструктивной пожарной опасности К0.  
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1.10. Перечень отсутствующих нормативных требований пожарной 
безопасности в действующих нормативных документах, и предлагаемые 
мероприятия: 

№ 
п/п 

 

Наименование 
отсутствующих 
нормативных  
требований 

Перечень 
дополнительных 

требований 

Обоснование 
необходимости 

принятия 
отсутствующих 
нормативных  
требований 

1 Отсутствие нормативных 
требований пожарной 
безопасности к 
определению расхода воды 
для наружного 
пожаротушения здания  
функциональной пожарной 
опасности Ф.5, категории 
«В», IV степени 
огнестойкости С0 класса 
конструктивной пожарной 
опасности, объемом более 
200 000 м3 (фактический 
объем пожарного отсека 
здания не превышает 
480 000 м3); 

Расход воды на наружное 
пожаротушения Объекта 
защиты определить 
расчетами, но не менее 72 
л/с. 
 

Условия технологии 

2 Отсутствие нормативных 
требований пожарной 
безопасности к 
определению расхода воды 
для внутреннего 
пожаротушения здания  
функциональной пожарной 
опасности Ф.5, категории 
«В», IV степени 
огнестойкости С0 класса 
конструктивной пожарной 
опасности, объемом более 
50 000 м3 (фактический 
объем здания не 
превышает 480 000 м3); 

Расход воды на внутреннее 
пожаротушение Объекта 
защиты определить 
расчетами, но не менее 3 
струй с расходом не менее 
5 л/с каждая.  

Условия технологии 

3 Отсутствие нормативных 
требований пожарной 

Предусмотреть 
автоматическую пожарную 

Условия технологии 



Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Здание производственно-
складского корпуса (ПСК ОСБ) производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса 
ООО «Кроношпан ОСБ», расположенного по адресу: 450063, Республика Башкортостан, Уфимский район, СП 
Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 100/3 

 

ООО «Абсолют Проект»  9 

№ 
п/п 

 

Наименование 
отсутствующих 
нормативных  
требований 

Перечень 
дополнительных 

требований 

Обоснование 
необходимости 

принятия 
отсутствующих 
нормативных  
требований 

безопасности к 
проектированию системы 
автоматической пожарной 
сигнализации для складов с 
высотой складирования 
грузов более 5,5 м 
(фактическая высота не 
более 8 м) без устройства 
горизонтальных экранов 
через каждые 4 м. 

сигнализацию в зонах 
складирования с высотой 
складирования более 5,5 м 
с использованием  
линейных дымовых 
пожарных извещателей 
(далее ЛДПИ). Излучатели 
и приемники ЛДПИ 
устанавливаются на стенах 
или конструкциях 
пространственной фермы в 
один ярус таким образом, 
чтобы их оптическая ось 
проходила на расстоянии 
не менее 0,1 м и не более 
0,6 м от уровня перекрытия. 

4 Отсутствие нормативных 
требований пожарной 
безопасности к 
проектированию системы 
автоматического 
пожаротушения для 
участков зданий высотой 
более 20 м (фактическая 
высота не более 29 м) 

Для участков здания 
высотой более 20 метров 
предусмотреть устройство 
системы автоматического 
пожаротушения следующим 
способом: 
- применение спринклерных 
оросителей быстрого 
реагирования 
(подтвержденные 
сертификатом 
соответствия), с 
интенсивностью орошения 
не менее 0,3 л/(с·м2) и 
площадью тушения не 
менее 180 м2. 
Остальные требования 
выполнить в соответствии с 
СП 5.13130.2009 и 
рекомендациями завода 
изготовителя. 

Условия технологии 



Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Здание производственно-
складского корпуса (ПСК ОСБ) производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса 
ООО «Кроношпан ОСБ», расположенного по адресу: 450063, Республика Башкортостан, Уфимский район, СП 
Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 100/3 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
отсутствующих 
нормативных  
требований 

Перечень 
дополнительных 

требований 

Обоснование 
необходимости 

принятия 
отсутствующих 
нормативных  
требований 

5 Отсутствие нормативных 
требований пожарной 
безопасности к 
проектированию системы 
автоматической пожарной 
сигнализации для участков 
зданий высотой более 21 м 
(фактическая высота не 
более 29 м)  

Для участков здания 
высотой более 21 метра 
предусмотреть 
автоматическую пожарную 
сигнализацию с 
использованием 
извещателей пламени.   
Извещатели установить на 
перекрытиях, стенах и 
других строительных 
конструкциях здания, а 
также на технологическом 
оборудовании, с учётом 
пожарной нагрузки. 
Предусмотреть расстояние 
от извещателя до 
перекрытия не менее 0,8 м. 
Размещение извещателей 
пламени необходимо 
предусмотреть с учётом 
исключения возможных 
воздействий оптических 
помехи и в соответствии с 
рекомендацией завода 
изготовителя. 

Условия технологии 

 

1.11. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов. 

Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной  защиты. Эвакуационные пути и 

выходы».           

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты».                                        

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления  эвакуацией людей при пожаре. Требования  пожарной безопасности».        



Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Здание производственно-
складского корпуса (ПСК ОСБ) производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса 
ООО «Кроношпан ОСБ», расположенного по адресу: 450063, Республика Башкортостан, Уфимский район, СП 
Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 100/3 
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СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям».    

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования   пожарной безопасности».    

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования». 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».              

СП 11.13130.2009 «Места дислокации  подразделений пожарной охраны. Порядок 

и методика определения».          

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по   взрывопожарной и пожарной опасности». 

 

2. Система обеспечения пожарной безопасности 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия должны обеспечиваться исходя из требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» с учетом функционального назначения проектируемого 

объекта.   

Предусмотреть для здания:   

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го 

типа; 

- автоматическую установку пожарной сигнализации адресного типа, с выводом 

сигнала на пульт подразделения пожарной охраны; 

- наружный и внутренний противопожарный водопровод; 

- систему автоматического пожаротушения согласно СП 5.13130.2009; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- отключение технологического оборудования при получении сигнала о пожаре 

(согласно проектной документации). 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотреть по I 

категории.  



Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Здание производственно-
складского корпуса (ПСК ОСБ) производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса 
ООО «Кроношпан ОСБ», расположенного по адресу: 450063, Республика Башкортостан, Уфимский район, СП 
Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 100/3 
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Предусмотреть заполнение технологического проема в стене 1-го типа 

противопожарными воротами с пределом огнестойкости не ниже EI 60. 

Предусмотреть защиту технологической установки по нагреву термомасла, 

размещенной у наружной стены Объекта (фактический предел огнестойкости в местах 

примыкания не ниже EI 45), воздушной АУП пеной, с расходом огнетушащего вещества 

не менее 65 л/с, с интенсивностью орошения не менее 0,25 л/(с∙м²), продолжительность 

подачи пены не менее 15 мин. 

На Объекте защиты предусмотреть размещение пожарной нагрузки на высоте 

менее 20 м, либо подтвердить гидравлическим расчетом возможность тушения 

внутренним противопожарным водопроводом. 

При условии подтверждения обеспечения безопасности жизни и здоровью людей, 

в соответствии с приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» 

допускается: 

- пожарный отсек №2 принять площадью 28 000 м2, предусмотрев между 

производственным участком и участком складирования готовой продукции, устройство 

зоны свободной от горючей нагрузки шириной не менее 6 м, при этом площадь участков 

составит не более 25 000 м2, а высота складирования на границе с производственной 

зоной не более 6 м; 

- предусмотреть деление участка складирования готовой продукции на зоны 

складирования площадью не более 7800 м2, разделенных между собой зонами 

свободными от горючей нагрузки шириной не менее 8 м; 

- предусмотреть условное деление пожарного отсека объекта на дымовые зоны 

площадью не более 3000 м², дымоудаление предусмотреть через зенитные фонари, 

оснащенные пневматическими цилиндрами, без формирования команды аппаратурой 

системы противопожарной защиты на управление системой дымоудаления, без 

дистанционного управления дымовыми люками на Объекте (коэффициент Dy = 0). 

При наличии стеллажей, их конструкция должна предусматриваться из негорючих 

материалов (НГ). 

На Объекте защиты предусмотрено исключить хранение в складских помещениях: 

резины, резинотехнических изделий, каучука, смолы, продукции в аэрозольной упаковке, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных углеводородных газов, 

взрывчатых веществ, пиротехники, а также химически активных веществ и материалов, 

в том числе: реагирующих с водой или пенным раствором со взрывом, разлагающихся 

при взаимодействии с водой или пенным раствором с выделением горючих газов, 

взаимодействующих с водой с сильным экзотермическим эффектом, 

самовозгорающихся веществ. 



Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Здание производственно-
складского корпуса (ПСК ОСБ) производства ориентированно-стружечных плит деревообрабатывающего комплекса 
ООО «Кроношпан ОСБ», расположенного по адресу: 450063, Республика Башкортостан, Уфимский район, СП 
Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, владение 100/3 
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3. Требование к генплану и наружному пожаротушению. 

На территории объекта предусмотреть кольцевой наружный противопожарный 

водопровод, обеспечивающий нужды наружного пожаротушения исходя из наибольшего 

объема пожарного отсека объекта согласно требований СП 8.13130.2009. По всей 

территории предприятия предусмотреть проезды для пожарных автомобилей согласно 

требований СП 4.13130.2013 и ФЗ №123. 

 

4. Организационно-технические мероприятия 

Организационные мероприятия по ОПБ предусмотреть в соответствии с 

требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах и настоящими СТУ.  

Предусмотреть разработку и согласование с Главным управлением МЧС России 

по Республике Башкортостан оперативного плана пожаротушения для Объекта. 

На Объекте защиты предусмотреть создание добровольной пожарной команды из 

сотрудников предприятия. 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
   20 июля 2021 г.  ВРОП-7714944409/04 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

Проектировщиков «ОсноваПроект» (Ассоциация СРО «ОсноваПроект») 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

осуществляющих подготовку проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д. 46,  

www.основапроект.рф, osnova_p@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-176-19102012 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-Инжиниринговая 

Компания-С» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование 

заявителя - юридического лица) 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, 

имя, (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-

Инжиниринговая Компания-С» 

(ООО «ПИК-С») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
7714944409 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

5147746031219 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, 

д.35, корп.1, этаж 3, пом.VII, каб.30 

32 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

— 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 



Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
ОП-7714944409 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации 

18.09.2014 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
18.09.2014, б/н 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
18.09.2014 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации 
— 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
— 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

— 18.09.2014 — 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации и стоимости 

работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

4. Сведения о приостановлении права выполнять подготовку проектной документации: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
— 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
— 

Директор  

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» С.В. Левицкий 
     М.П. 



аН0г1РИ3 

 

АССОЦИАЦИЯ  САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  - 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ  МЕЖОТРАСЛЕВОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ  
НА  ЧЛЕНСТВЕ  ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ  ИНЖЕНЕРНЫЕ  
ИЗЫСКАНИЯ, И  САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСНОВАННЫХ  НА  ЧЛЕНСТВЕ  ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПОДГОТОВКУ  ПРОЕКТНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ » 

РУКОВОДИТЕЛЬ  АППАРАТА  
ул. Новый  Арбат, дом  21, Москва, 119019, 
тел. (495) 984-21-34, факс  (495) 984-21-33, 

www.nopriz.ru, е-mail:info@nopriz.ru  
ОКПО  42860946, ОГРН  1157700004142 
ИНН  / КПП  77043112911 770401001 

Сидоренков  Андрей  Анатольевич  

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о  включении  сведений  

в  Национальный  реестр  специалистов  
в  области  инженерных  изысканий  

и  архитектурно-строительного  проектирования  

Настоящим  уведомляем  о  том, ч  т  о  сведения  о  специалисте: Сидоренков  Андрей  
Анатольевич, адрес  места  жительства(регистрации): 124498, г. Москва, г. Зеленоград, 

корпус  235, кв. 45 - включены  в  Национальный  реестр  специалистов  в  области  инженерных  

изысканий  и  архитектурно-строительного  проектирования. 

Сведения  размещены  на  официальном  сайте  Национального  объединения  изыскателей  и  

проектировщиков  в  сети  «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в  разделе  «Национальный  реестр  

специалистов  в  области  инженерных  изысканий  и  архитектурно-строительного  
проектирования ». 

Записи  присвоен  идентификационный  номер  - П-044355. 

С.А. Кононыхин  

С  Ид  ОР  ЕНК  ОнА  НДРЕЙ  

п  й  Я  
ВЕРНА  



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«08» июля 2021 г. № 0000000000000000000000614 

Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Межрегиональное объединение проектировщиков» 

(АСРО «МОП») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, www.mrsro.ru, npmop@mail.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-069-02122009 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Потенциал» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, 

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания «Потенциал» (ООО «Компания 

«Потенциал») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0273058271 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1060273014526 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Интернациональная, д. 105, корпус 1 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 

для индивидуального предпринимателя) 
--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 

организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

18.06.2010 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
18.06.2010 г., №32 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
18.06.2010 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса 

(нужное выделить): 



 

 

Наименование Сведения 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

01.07.2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает двадцать пять миллионов  
рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает пятьдесят миллионов  
рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает триста миллионов  рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет триста миллионов рублей и 
более 

д) пятый х х 

е) простой х х 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый Есть  предельный размер обязательств по договорам не превышает двадцать 
пять миллионов  рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 
пятьдесят миллионов  рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает триста 
миллионов  рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет триста 
миллионов рублей и более 

д) пятый х х 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 

(число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

Генеральный директор  

 

  С.Х. Валишин 

  (подпись)   

 М.П. 

 


	а) Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации.
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	п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.
	р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)
	с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости)
	т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавлив...
	Приложения
	Техническое задание на разработку проекта
	Свидетельство о праве собственности земельного участка
	Кадастровый паспорт земельного участка
	Договор аренды земельного участка
	Договор субаренды земельного участка
	Градостроительный план земельного участка
	Специальные технические условия
	02. свидетельство на землю от корпорации развития от 27.05.13.pdf
	Page 1


