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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

ГИП Урманов 12.20 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
П 1 2 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча

ние 
Раздел 0. Состав проекта 
Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 2020/02255-ПЗ Подраздел 1. Общие сведения 

1.2 2020/02255-ИРД Подраздел 2. Исходно-разрешительная 
документация 

2 2020/02255-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 
Раздел 3. Архитектурные решения Не разра-

батывается 

4 2020/02255-КР Раздел 4. Конструктивные и объёмно- 
планировочные решения 
Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

5.1 2020/02255-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.2 2020/02255-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения 
5.3 2020/02255-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Не разра-
батывается 

Подраздел 5. Сети связи Не разра-
батывается 

Подраздел 6. Система газоснабжения Не разра-
батывается 

Подраздел 7 Технологические решения Не разра-
батывается 

6 2020/02255-ПОС  
Раздел 6. Проект организации 
строительства 
Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта. 

Не разра-
батывается 

8 2020/02255-ООС Раздел 8. Мероприятия по охране 
окружающей среды 

9 2020/02255-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов" 

Не разра-
батывается 

11 2020/02255-СМ Раздел 11. Смета на строительство 

АО «Институт нефте-
химпереработк» 
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Лист 

2 
Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, техническим заданием, 
градостроительным регламентом, нормами, правилами, стандартами, 
техническими регламентами, действующими на территории Российской 
Федерации, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, исходными данными, 
техническими условиями и требованиями, выданными органами 
государственного надзора контроля), ведомственными организациями и 
заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта. 

Технические решения, принятые в проектной документации, 
предусматривают мероприятия, которые обеспечивают взрывную, 
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, а также безопасную для 
жизни и здоровья людей его эксплуатацию, защиту населения и территорий, 
устойчивость работы объекта в чрезвычайных ситуациях и охрану окружающей 
природной среды, экологическую безопасность при соблюдении 
предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

Главный инженер проекта: _____ _________ Д.Р.Урманов 
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Подраздел «Система водоснабжения». 
1. Общая часть.

Наружный   технический водопровод      промышленного комплекса ООО «Кроношпан 
Башкортостан» выполнен в соответствии с требованиями   СП 31.13330.2012, СП 40-102-2000 
и заданием на проектирование. 

 В проекте приняты следующие системы: 
       производственный водопровод (В3); 

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения. 

Источником технического водоснабжения является проектируемые резервуары чистой 
воды, расположенные после локальных очистных сооружений ливневых стоков. 

 Проект разработан на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях ООО 
«Роспроектизыскания» по з. РПИ 858-2020-ИГИ. Участок строительства по степени 
устойчивости относительно карстовых провалов относится к V категории. 

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зон. 

 Специальные охранные зоны для проектируемого водопровода технического 
водопровода ПЭ100 SDR17 d110х6,6мм не предусматриваются.    

в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров. 

Сеть производственного водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 
SDR 17 – 110 х 6,6 мм по ГОСТ 18599-01 «Питьевые». Футляры на сети водопровода приняты 
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для их защиты от агрессивного 
воздействия грунтов и грунтовых вод предусмотрена изоляция весьма усиленного типа- 
битумно-резиновая. Глубина заложения не менее 2,3 м. 

На каждом вводе водопровода в водомерный узел предусматривается установка 
водомерного узла с крыльчатым счетчиком воды с импульсным выходом (геркон), с 
возможностью дистанционной передачи информации – ВСХНД-40, фильтром магнитным и 
ручной задвижкой ф100 мм 30с41нж. 

       Внутренние магистральные и разводящие сети производственного водоснабжения 
прокладываются по колоннам и несущим конструкциям производственных помещений. 
Магистральные сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 
d110х6,6мм “питьевая” 1,6 МПа по ГОСТ 18599-2001. Магистральные сети предусмотрены в 
изоляции «K-флекс», толщиной 13 мм.   
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г) Сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 
числе на пожаротушение. 

Нет. 

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды –
для объектов производственного назначения. 

Расчетный расход на производственные нужды составляет 
302,0м3/сут, 40,0 м3/ч, 4,6 л/с. 

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных 
решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого 
напора воды. 

 Потребный напор на производственные нужды составляет 60 м.в.ст. 
Снабжение технологического оборудования осуществляется от проектируемой 

заглубленной насосной станции, расположенной после резервуаров чистой воды. 
Характеристики НС: Q = 40,0 м3/ч (4,6 л/с), Н=93,5 м, (1-рабочий, 1-резервный), имеющая в 
комплекте частотные регуляторы и систему автоматики, установленной в непосредственной 
близости и имеющей наружное исполнение.  

ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 
агрессивного взаимодействия грунтов и грунтовых вод. 

Наружные сети производственного водоснабжения расположены ниже глубины 
промерзания (2,30 м) и приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17- 110х6,6 мм 
“питьевая” 1,6 МПа по ГОСТ 18599-2001. 

Внутренние магистральные и разводящие сети производственного водоснабжения 
прокладываются по колоннам и несущим конструкциям производственных помещений. 
Магистральные сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 
d110х6,6мм “питьевая” 1,6 МПа по ГОСТ 18599-2001. Магистральные сети предусмотрены в 
изоляции «K-флекс», толщиной 13 мм.   

Основание под трубопровод – естественное, с песчаной подушкой h - 0,10 м с засыпкой 
песком сверху на 300 мм. 

 Колодцы на сети принят по Т.Пр.901-09-11.84. 
Так как сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб и проложены в 

водонасыщенных грунтах V категории устойчивости, предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- уплотнение основания под трубопроводы и колодцы на глубину 0,5м до плотности
грунта не менее 1,65 тс/м3;  

- внутренние поверхности стен и днища колодцев промазываются горячим битумом за
два раза по грунтовке из раствора битума и бензина; 

- места прохода труб через стенки колодцев тщательно заделываются с устройством
снаружи водоупорного замка из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумным 
или дегтевым материалами;     

- устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100 мм;
-засыпка траншеи песком на высоту 300 мм над верхом трубы, далее местным грунтом с

его уплотнением до Купл.= 0,95. 
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- для трубопроводов с раструбными соединениями следует обеспечить конструкцию 
стыков с применением резиновых уплотнителей. 

 
з) Сведения о качестве воды. 
 
Качество воды для производственных нужд не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По окончании сезонного 
использования технического водопровода В3 и переключении к существующему хоз.-
питьевому водопроводу, проводить обязательную промывку и обеззараживание участка 
совместно используемой системы внутреннего водопровода. После водомерного узла 
предусматривается стальной офланцованный монтажный патрубок d100мм, который 
демонтируется перед переключением системы на питание от хоз.-питьевого водопровода. 

 
и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей. 
 
Условия и правила выполнения промывки и дезинфекции. 
- Промывание и очистку труб необходимо выполнять до полного устранения ржавчины 

на них и до очищения воды от загрязнений и осадка. При отсутствии водовыпусков промывку 
и дезинфекцию допускается осуществлять через временные водовыпуски, оборудованные 
специально для этих целей. 

- Обеззараживание водопровода хлорированием. 
Дезинфекцию проводят хлорсодержащим раствором с концентрацией Cl 40 мг/л. 

Трубопровод заполняют раствором хлора и выдерживают его там в течение 24 часов. Затем 
хлорная вода спускается и производится повторная промывка трубопровода чистой водой с 
помощью промывочных компрессоров или насосов. Все работы необходимо выполнять, 
строго соблюдая все правила техники безопасности: одевать специализированную 
защитную одежду и обувь, противогаз. 

- Безопасный сброс хлорной воды.  
Важным этапом процесса дезинфекции является утилизация отработанной воды. 

Допускается ее сброс в систему хозяйственно-бытовой канализации. В ином случае, во 
избежание вредного воздействия хлорсодержащей воды на окружающую среду ее 
разбавляют в месте выпуска чистой проточной водой, пока содержание хлора в воде не 
достигнет 1,5-2 мг/л, и дехлорировать с помощью гипосульфита натрия. Порядок и место 
сброса загрязненной воды должны быть согласованы с органами санитарно-
эпидемиологического надзора. Хлорсодержащая вода не должна попасть в открытые 
водоемы, не представлять угрозу для окружающего животного и растительного мира и для 
населения. 

 
 
          к) Перечень мероприятий по резервированию воды. 
 
          Не предусматриваются. 
 
          л) Перечень мероприятий по учету водопотребления. 
 
На каждом вводе водопровода в водомерный узел предусматривается установка 

водомерного узла с крыльчатым счетчиком воды с импульсным выходом (геркон), с 
возможностью дистанционной передачи информации – ВСХНД-40, фильтром магнитным и 
ручной задвижкой ф100 мм 30с41нж. 

https://discount-tools.ru/catalog/promyvochnye-kompressory/
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м) Описание системы автоматизации водоснабжения. 
 
Трубопроводы системы В3 расположенные в местах, где возможны отрицательные 

температуры воздуха, оборудуются саморегулируемым греющим кабелем, а также 
терморегулятором. Терморегулятор предназначен для автоматической подачи питания на 
греющий кабель. 

 
н) Перечень мероприятий по рациональному использованию воды и ее 

экономии. 
 
          Не предусматриваются. 
 
о) Описание системы горячего водоснабжения. 
 
Нет. 
 
 

          п) Расчетный расход горячей воды.  
 

Нет.  
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