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Состав проекта  

Стадия Лист Листов 
    П 1 
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча

ние 
  Раздел 0. Состав проекта  
  Раздел 1. Пояснительная записка  

1.1 2020/02255-ПЗ Подраздел 1. Общие сведения  

1.2 2020/02255-ИРД Подраздел 2. Исходно-разрешительная 
документация  

2 2020/02255-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка  

  Раздел 3. Архитектурные решения Не разра-
батывается 

4 2020/02255-КР Раздел 4. Конструктивные и объёмно- 
планировочные решения  

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

5.1 2020/02255-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения  
5.2 2020/02255-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  
5.3 2020/02255-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Не разра-
батывается 

  Подраздел 5. Сети связи Не разра-
батывается 

  Подраздел 6. Система газоснабжения Не разра-
батывается 

  Подраздел 7 Технологические решения Не разра-
батывается 

6 2020/02255-ПОС  
Раздел 6. Проект организации 
строительства  

  Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта. 

Не разра-
батывается 

8 2020/02255-ООС Раздел 8. Мероприятия по охране 
окружающей среды  

9 2020/02255-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

  Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов" 

Не разра-
батывается 

11 2020/02255-СМ Раздел 11. Смета на строительство  
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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, техническим заданием, 
градостроительным регламентом, нормами, правилами, стандартами, 
техническими регламентами, действующими на территории Российской 
Федерации, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, исходными данными, 
техническими условиями и требованиями, выданными органами 
государственного надзора контроля), ведомственными организациями и 
заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта. 

Технические решения, принятые в проектной документации, 
предусматривают мероприятия, которые обеспечивают взрывную, 
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, а также безопасную для 
жизни и здоровья людей его эксплуатацию, защиту населения и территорий, 
устойчивость работы объекта в чрезвычайных ситуациях и охрану окружающей 
природной среды, экологическую безопасность при соблюдении 
предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

 
       

Главный инженер проекта: _____ _________ Д.Р.Урманов 
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Подраздел «Система водоотведения» 
1. Общая часть. 
 
Система очистки ливневых стоков разработаны в соответствии с действующими 

нормами и правилами: СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения",  
СП 42.13330.2011*"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", на основании 
отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненном ООО "РПИ" под  

   № 858-2020-ИГИ. 
 

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 
водоотведения и станциях очистки сточных вод; 

 
    На территории предприятия присутствуют следующие системы: 
            Существующий хоз.-питьевой водопровод;             
            Существующие сети пожаротушения; 
            Существующая система сбора и отвода ливневых вод К2; 
            Существующие сети хоз.-бытового водоотведения; 
            Проектируемая система сбора, накопления, очистки и хранения ливневых вод;  
            Проектируемая система технологического водоснабжения производства. 

 
б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных 

вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, 
применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

 
- нет. 

 
 

        в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 
отходов-   для объектов производственного назначения; 

 
   - нет. 

 
     г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), 
условия их прокладки. Оборудование. Сведения о материале трубопроводов и 
колодцев. способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 
вод; 

 
Наружные сети канализации от камеры сброса до усреднителей запроектированы из 

многослойной трубы, армированной металлическим профилем "Корсис АРМ" SN 16 
DN/ID1800 мм. Наружные сети канализации от усреднителей до станции ЛОС 
запроектированы из напорных ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6 мм. 

Камера переключения и ливненакопители выполнены из монолитного железобетона 
(см. 2020/02255-КР) и оборудованы ножевыми затворами индивидуального исполнения 
∅1800 мм. 
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Для очистки ливневневых сточных вод принята станция "АкваДар" СО.ЛВ.20-1. 
"АкваДар" СО.ЛВ.20-1 состоит из цилиндрического горизонтального резервуара, 

подводящего и отводящего коллекторов, колодцев превышения с крышками, стояков для 
откачки осадка и нефтепродуктов. Приемный резервуар разделен на четыре отсека. Во 
втором отсеке расположен загрузочный коалесцентный модуль. В третьем – сорбент 
угольный. Через оголовок можно попасть внутрь песконефтеуловителя. 

Согласно ТСН 302-50-95 по РБ для сетей расположенных на участках IV категории "В" 
по устойчивости к карстовым провалам проектом предусматриваются следующие 
мероприятия: 

-грунты основания под колодцы уплотняются трамбованием ну глубину 1 м; 
- внутренние поверхности стен и днища колодцев промазываются горячим битумомо за 
2 раза по грунтовке из раствора битума и бензина; 
- места прохода труб через стенки колодцев тщательно заделываются снаружи 
водоупорным замком из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумными или 
дегтевыми материалами; 
- поверхность земли вокруг колодцев планируется с уклоном 0,03 от колодца шире 
засыпных пазух, на спланированной поверхности устраивается отмостка; 
- засыпка траншеи песком на высоту 300 мм над верхом трубы, далее местным мягким 
грунтом или ПГС до Купл.=0,95. 

 
     д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков.  
 

Стоки с территории промышленного предприятия собираются существующей 
системой дождеприемых колодцев в магистральную сеть Ду 1800 мм и далее на очистные 
сооружения АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»..   

 
Потребный расход очищенных ливневых стоков на технологические нужды предприятия 

диктует ТЗ и равен 302 м3/сут (или 41 л/с) 
 

е) решения   по сбору и отводу аварийных и дренажных вод. 
 

   На системе ливневой канализации устанавливается камера переключения, 
оборудованная ножевыми затворами. Камера переключения позволяет разделять потоки 
ливневых вод, направляя их в ливненакопители, либо в систему канализации направляющую 
воду на очистные сооружения АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»..  В случае 
переполнения ливненакопителей или необходимости их опорожнения на системе 
присутствует колодец с запорной арматурой КК3, через который ливневые стоки попадают 
обратно в камеру переключения. 
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